Termékinformacios adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok
energiacimkézésérdl

A szdllité neve vagy védjegye: PHILIPS

A szallité cime: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.l. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

Modellazonosit6: 9290036774A

A fényforras tipusa:

Haszndlt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
irdnyitott fény(:

A fényforras fejtipusa E27

(vagy mas elektromos interfész)

Haldzati vagy nem haldzati: MLS Osszekapcsolt fény- Nem
forras (CLS):

Allithatd szinG fényforras: Nem Burkolat: -

Nagy fénys(rlség( fényforras: Nem

Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhaté: Nem

Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték

Altalanos termékparaméterek:

Energiafogyasztas bekapcsolt 29 Energiahaté- A
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), konysdgi osztaly

a legkozelebbi egész szamra fel-

kerekitve

Hasznos fényaram (Quse), an- 6 000 a ko- A korreldlt szinhé- 4000
nak feltiintetésével, hogy az ér- vetkezére: mérséklet, a legko-

ték gomb (3609), széles kup Gomb (360°) zelebbi 100 K ér-

(1209) vagy keskeny kup (909) tékre kerekitve, vagy

alaku fényaramra érvényes a beadllithatdo kor-

reldlt szinhGmérsék-
letek tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve

A bekapcsolt izemméd energi- 28,5 A készenléti (zem- 0,00
afogyasztdsa (P,,), W-ban kife- maod energiafo-
jezve gyasztdsa (P, W-ban

kifejezve és két tize-
desjegyre kerekitve

A hadldzatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi  in- 70
lUzemmodd energiafogyasztasa dex, a legkoze-
(Phet) Osszekapcsolt fényforras lebbi egész szam-
esetében, W-ban kifejezve és ra kerekitve, vagy
két tizedesjegyre kerekitve a szinvisszaadasi in-
dex beallithato ér-
téktartomanya
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Kils6 mé- | Magassag

194

retek, adott Szélesség

47

esetben a ki-
6nallo vezér-
I6egység, a
vilagitasvezér-
I6 alkotoele-
mek és a nem
vilagitdo alko-
téelemek nél-
kal  (millimé-
ter)

Mélység

47

Spektralis  teljesit-
ményeloszlas a 250
nm és 800 nm ko6zot-
ti tartomanyban, tel-
jes terhelés mellett

Lasd a képet az
utolsé oldalon

Egyenértéki teljesitményre va-
16 utalas®

Ha igen, akkor az
egyenértékd teljesit-
mény (W)

Szinkoordinatak  (x 0,387
ésy) 0,408
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaaddsi index értéke -50 Elettartam-tényez6 0,90
Fényaram-stabilitasi tényez6 0,96
Halézati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltoldsi tényezd (cos ¢1) 0,90 Szinkonzisztencia 6
MacAdam-féle ellip-
szisekben
Arra valé utaldsok, hogy a -(b) Ha igen, akkor a -
LED-fényforras helyettesit egy helyettesitésre vald
beépitett el6tét nélkili, meg- utalas (W)
hatarozott teljesitmény( fluo-
reszkalod fényforrast.
Villogas mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszkdpos hatas 2,0

mértéke (SVM)

(@) : nem alkalmazandd;

(b)r. nem alkalmazand;
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Relative Power(%)

350

450 500 550

Wavelength (nm)

650

700

750
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A modellt forgalomba hoztak az Unié piacan Legkorabbi id6pont: 14/02/2025.

EPREL-nyilvantartasi szam: 2096238 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2096238

Szallitoé: Signify Netherlands B.V. (Gyartd) Weboldal: www.signify.com
Ogyfélszolgdlat:

Név: Customer Care Philips Weboldal: www.philips.com/lighting

E-mail: EPREL.PhilipsLighting@Signify.com Telefonszam: 00800 744 547 75

Cim:

I.B.R.S./C.C.R.l. /Numéro 10461
5600VB Eindhoven
Hollandia
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