General Uniform Lighting

1 x TLED 20.5W 4000K 929002021802

1x 3100 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.32 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150| 300 450| 600 750 900
. Cone
Service downward  0.68 Room 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 50| 9ses| 9277 9296| 9e42| 10436 11793| 14030
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 010 | 0.00 -
CIE flux code 35 62 84 68 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500| 9350| 8995| 8962] 9267| 9990| 11315] 13654
550| 9189 8767| 8680| 8943 9556 10792] 13161
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25 060 | 039 038 | 037 036 036 028 | 026 021 | 023 020 | 015 600) 9090 859 84511 8668 9140, 10233, 12556
080 | 049 046 | 046 045 043 036 | 033 028 | 029 025 | 020 650| 9047] B8481| 8281) 8455| 8746| 9624 11770
100 | 057 052 | 053 051 050 042 | 038 033 | 034 030 | 024 700| 9072| 843| 8188| 8333| 8403| 8982| 10747
125 | 064 059 | 060 058 056 048 | 044 039 | 039 035 | 029 750 9202| ss02| sa18| 8359| s162| 8334 9346
150 | 070 064 | 066 063 060 053 | 048 044 | 043 039 | 032 300| 9415| 8e45| 8328 8477| 7999 7es0| 7302
200 | 080 071 | 074 071 067 061 | 055 051 | 050 046 | 038
. 7¢ 7.
250 | 086 076 | 080 076 072 066 | 060 056 | 0.54 051 | 042 80| s676| 847 8| 8723 8025| 7260 4325
300 | 091 079 | 085 080 075 070 | 064 060 | 057 054 | 045 00| 10005] o116] 8790] 9080] 8473|7978 3504
400 | 097 084 | 090 085 080 075 | 068 065 | 061 059 | 049 (cd/im?)
500 | 101 087 | 094 088 083 079 | 071 069 | 064 062 | 052

Ceiling mounted
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