
Für Spitzenleistung
und Nachhaltigkeit
MASTER LEDtube EL AC/DC

Bei unserer neuen Philips MASTER LED Röhre EL für Notlicht (AC/AC) handelt es

sich um ein bahnbrechendes Produkt, das sowohl für die allgemeine Beleuchtung

als auch für die Notbeleuchtung entwickelt wurde. Sie stellt eine schnelle und

einfache Möglichkeit dar, Ihr gesamtes Beleuchtungssystem in einem Schritt

umzurüsten, ohne dass Sie dabei die vorhandenen Leuchtengehäuse ersetzen

müssen. Sichern Sie sich eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Beleuchtung

sowohl für den täglichen Betrieb als auch bei unerwarteten Stromausfällen. Mit einer

Nutzlebensdauer von bis zu 75.000 Stunden und einer Effizienz von bis zu 185 lm/W

ist diese Lösung zudem langlebig und energieeffizient.

Vorteile
• Eine Lösung für Allgemeinbeleuchtung sowie auch für Notbeleuchtung

• Signifikante Einsparungen durch geringen Energieverbrauch und lange

Nutzlebensdauer

• Robust und zuverlässig: hält den täglichen Belastungen stand

Merkmale
• 2-in-1-Lösung für die Allgemeinbeleuchtung sowie Notbeleuchtung

• Für Zentralbatterieanlagen und selbsversorgte Leuchten mit Einzelbatterie

• Funktioniert sowohl an Netzspannung (AC) als auch am Notbeleuchtungssystem

(DC) : einfach zu installieren mit integriertem Treiber.

• Beeindruckende Energieeinsparung und Langlebigkeit mit einer Effizienz von bis

zu 185 lm/W und einer Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden

Anwendung
• Büros, Schulen, Gesundheitswesen; Parkplätze, Lager, Industrie; öffentliche

Räume

• Allgemeine Beleuchtung und Notfallbeleuchtung
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Hinweise
• Die Installation sollte von qualifizierten Fachleuten in Übereinstimmung mit den jeweiligen örtlichen Vorschriften durchgeführt

werden. Die umgerüstete Leuchte muss den geltenden Normen für eine Notfallbeleuchtung entsprechen. Bitte verwenden Sie die

mitgelieferte Checkliste, um vor, während und nach der Installation eine angemessene Risikobewertung durchzuführen.

• Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung an dezentralen Sicherheitsleuchten zusätzlich ein passendes Notlicht Akku-Kit (wir

empfehlen EM300V ELB, ELP3 kit HV EAN: 8719514881136) und Sicherheitsmodul (EAN: 8721103152213) eingesetzt werden muss.

Versions

MAS-LEDtube-Mains-EL-T5-20251020-RTP MAS-LEDtube-Mains-EL-T8-20251020-RTP

Abmessungsskizzen

A1

A2

A3

D
1

D
2

D1 D2 A1 A2 A3

15.5mm 17.1mm 1149mm 1156.1mm 1163.2mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Mains/EL 1200mm

26W 840 T5

15.5 mm 17.1 mm 1'149 mm 1'156.1 mm 1'163.2 mm

A1

A2

A3

D
2

D
1

D1 D2 A1 A2 A3

25.7mm 28mm 589.8mm 596.9mm 604mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Mains/EL 600mm

7.6W 840 T8

25.7 mm 28 mm 589.8 mm 596.9 mm 604 mm

MASTER LEDtube EL AC/DC
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Abmessungsskizzen

A1

A2

A3

D
2

D
1

D1 D2 A1 A2 A3

25.7mm 28mm 1500mm 1507.1mm 1514.2mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm

20W 840 T8

25.7 mm 28 mm 1'500 mm 1'507.1 mm 1'514.2 mm

A1

A2

A3

D
1

D
2

D1 D2 A1 A2 A3

15.5mm 17.1mm 1449mm 1456.1mm 1463.2mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm

26W 840 T5

15.5 mm 17.1 mm 1'449 mm 1'456.1 mm 1'463.2 mm

A1

A2

A3

D
1

D
2

D1 D2 A1 A2 A3

15.7mm 19mm 549mm 556.1mm 563.2mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W

840 T5

15.7 mm 19 mm 549 mm 556.1 mm 563.2 mm

A1

A2

A3

D
2

D
1

D1 D2 A1 A2 A3

25.7mm 28mm 1199.4mm 1206.5mm 1213.6mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Mains/EL

1200mm 13.5W 840 T8

25.7 mm 28 mm 1'199.4 mm 1'206.5 mm 1'213.6 mm

MASTER LEDtube EL AC/DC
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Allgemeine Informationen

Schaltzyklus 200'000

 
Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur 4000 K

Farbwiedergabeindex (CRI) 80

Farbcode 840

Restlichtstrom am Ende der

Nennlebensdauer (Nom.)

70 %

 
Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz

Startzeit (Nom) 0.5 s

 
Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

 
Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung Matt

 
Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich -20 bis +45 °C

Allgemeine Informationen

Order Code Full Product Name Sockel Nennlebensdauer

8721103115164 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 G5 60'000 Stunde(n)

8721103115188 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 G5 60'000 Stunde(n)

8721103115201 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 G5 60'000 Stunde(n)

8721103115102 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 G13 75'000 Stunde(n)

8721103115126 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8 G13 75'000 Stunde(n)

8721103115140 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 G13 75'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Order Code Full Product Name

Ausstrahlungswinkel

(Nom) Lichtstrom

8721103115164 MAS LEDtube Mains/EL

600mm 10.5W 840 T5

200 Grad 1'600 lm

8721103115188 MAS LEDtube Mains/EL

1200mm 26W 840 T5

200 Grad 3'900 lm

8721103115201 MAS LEDtube Mains/EL

1500mm 26W 840 T5

200 Grad 3'900 lm

Order Code Full Product Name

Ausstrahlungswinkel

(Nom) Lichtstrom

8721103115102 MAS LEDtube Mains/EL

600mm 7.6W 840 T8

160 Grad 1'150 lm

8721103115126 MAS LEDtube Mains/EL

1200mm 13.5W 840 T8

160 Grad 2'500 lm

8721103115140 MAS LEDtube Mains/EL

1500mm 20W 840 T8

160 Grad 3'700 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code Full Product Name Systemleistung

8721103115164 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 10.5 W

8721103115188 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 26 W

8721103115201 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 26 W

Order Code Full Product Name Systemleistung

8721103115102 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 7.6 W

8721103115126 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8 13.5 W

8721103115140 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 20 W

Temperatur

Order Code Full Product Name Gehäusetemperatur (Nom)

8721103115164 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840

T5

60 °C

8721103115188 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840

T5

65 °C

8721103115201 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840

T5

65 °C

Order Code Full Product Name Gehäusetemperatur (Nom)

8721103115102 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840

T8

50 °C

8721103115126 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840

T8

50 °C

8721103115140 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840

T8

50 °C

Mechanik und Gehäuse

MASTER LEDtube EL AC/DC
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Order Code Full Product Name Kolbenform

8721103115164 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 T5

8721103115188 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 T5

8721103115201 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 T5

Order Code Full Product Name Kolbenform

8721103115102 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 T8

8721103115126 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8 T8

8721103115140 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 T8

Genehmigung und Anwendung

Order Code Full Product Name

Energieverbrauch kWh/

1.000 Std.

8721103115164 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W

840 T5

11 kWh

8721103115188 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840

T5

26 kWh

8721103115201 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840

T5

26 kWh

8721103115102 MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840

T8

8 kWh

8721103115126 MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W

840 T8

14 kWh

8721103115140 MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840

T8

20 kWh

MASTER LEDtube EL AC/DC
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MASTER LEDtube EL AC/DC

© 2026 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie

bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für

Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind,

sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind

nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen

Eigentümer.
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