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Lighting

MASTER - LED HID
SON-T - UE —-aHID
HPL/SON utcai
lampak legmagasabb
energiahatékonysagu
LED-es alternativaja

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

A Philips MASTER — LED HID SON-T Ultra Efficient ldmpak egyszerl, maximalis
hatékonysagu LED-es megoldast kindlnak a nagy intenzitasu kistulélampak (HID) és
a nagy nyomasu natriumlampak (SON) kivaltasara. A MASTER — LED HID SON-T UE
megoldasok biztositjak a HID—LED-csere elényeit — az energiatakarékossagot és a
hosszu élettartamot —, azonnali megtakaritast tesznek lehetévé, és alacsony
energiakoltségekkel jarnak. A megfeleld lampaméretl és fényeloszlasu megoldassal
a MASTER — LED HID SON-T UE lampak egyszerlUen hasznalhatok a meglévé SON-
és SON-T-rendszerekben, és a LED-ek segitségével javithatd a megvilagitas
minésége a lampatest elététének levételével a kozvetlen haldzati mukodésért,
amely tovabbi megtakaritasokat eredményez.

Elényok

- Tovabbi koltségmegtakaritas haldzati kabelezéssel

- >60%-0s koltségmegtakaritas

- 50 000 oras élettartam
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Szolgaltatasok

- A legmagasabb energiahatékonysagu lampak, >210 Im/W
- Hosszu élettartam — 50 000 ora

- 4 kV-os tulfesziltség-védelem

- Kellemes fehér fény 70-as szinvisszaadasi indexszel
- 360 fokos fényeloszlas a lampa korul

- A megfeleld méretl és fényeloszlasu fényforras kozvetlenudl beilleszthetd
- Tovabbi energiamegtakaritas a kdzvetlen haldzati csatlakozassal
- IPB5 besorolasu termeék (kultéri alkalmazashoz szikséges IP-besorolasu aljzatok)

Alkalmazas

- Ut és kozvilagitas
- Parkok

- Varosi vilagitas

Figyelmeztetések és biztonsag

- A beszerelést mindig szakképzett villanyszerelének vagy szerelének kell végeznie. Az utasitasok a szerelési utmutatoban

talalhatok.
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Méretezett rajza

Product D ©
[} MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 53 mm 236 mm
MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 53 mm 236 mm
(O]
A
- D - Product D ©
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 47 mm 174 mm
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 47 mm 174 mm
Product D (o
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 47 mm 194 mm
MAS LED SON-T UE M 6KIm 28.5W 740 E27 47 mm 194 mm
Product D ©
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 53 mm 236 mm
MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 53 mm 236 mm
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Altalanos informacio
Kapcsolasi ciklus 50 000
Névleges élettartam 50 000 h

Technikai adatok

Sugarzasi szog (névleges) 300 fok
Szinvisszaadasi index (CRI) 70
Fényer6-megmaradas (LLMF) a 70 %

névleges élettartam végén (névleges)

Miikodtetés és elektronika
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

Indulasi id6 (névleges) 05s

Vezérl6k és fényer6-szabalyozas

Szabalyozhato Nem

Mechanika és tokozas
Fényforras kialakitasa Atlatszo

Fényforrasbura formaja Cso6 alaku
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Kornyezeti hdmérséklet-tartomany -30 — +45 °C

Technikai adatok

Korrelalt

Altalanos informacio

Order Code
37425600
24039100
37423200
37419500
37421800
24037700

szinhémérséklet

Order Code Full Product Name (névleges)

37425600 MAS LED SON-T UE M 6KIm 4000 K
28.5W 740 E27

24039100 MAS LED SON-T UE M 9KIm 4000 K
42.8W 740 E40

Szinkéd Fényaram

740 6 000 Im

740 9000 Im

37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4KIm 2700 K 727 5400 Im
28.5W 727 E27
Miikodtetés és elektronika
Halozati
Order Code Full Product Name frekvencia Teljesitményfelvétel
37425600 MAS LED SON-T UE M 6KIm - 285 W
28.5W 740 E27
24039100 MAS LED SON-T UE M 9KIm 50 to 60 Hz 42,8 W
42.8W 740 E40
37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4KIm - 285 W

28.5W 727 E27

Hémeérséklet

Order Code Full Product Name
37425600 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
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A foglalat hémérséklete,
maximum (névleges)

48,21°C

Full Product Name

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 E27

MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 E40

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 E27

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 E27

MAS LED SON-T UE M 4KIlm 19W 740 E27 E27

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 E40
Korrelalt

Order Code
37419500

37421800

24037700

Order Code
37419500

37421800

24037700

Order Code
24039100

szinhémérséklet
Full Product Name (névleges)
MAS LED SON-T UE M 3.6KIm 2700 K
19OW 727 E27
MAS LED SON-T UE M 4KIlm 4000 K
T9W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 8Klm 2700 K
42.8W 727 E40

Halozati
Full Product Name frekvencia
MAS LED SON-T UE M 3.6KIm 19W -
727 E27
MAS LED SON-T UE M 4KIm 19W -
740 E27
MAS LED SON-T UE M 8Klm 50 to 60 Hz

42.8W 727 E40

Fejelés - foglalat

Szinkéd Fényaram

727 3600 Im

740 4000 Im

727 8 000 Im

Teljesitményfelvétel

9w

9w

428 W

A foglalat hémérséklete,

Full Product Name maximum (névleges)

MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 49,79 °C
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Order Code
37423200
37419500

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Full Product Name

MAS LED SON-T UE M 5.4KIlm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6KIlm 19W 727 E27

MAS LED SON-T UE M 6KIm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

A foglalat hémérséklete,
maximum (névleges)
48,21°C

40,46 °C

Energiafogyasztas kWh/
1000 6ra

29 kWh

43 kWh

29 kWh

19 kWh

19 kWh

MAS LED SON-T UE M 8KIm 42.8W 727 E40 43 kWh

Order Code Full Product Name
37425600
24039100
37423200
37419500
37421800 MAS LED SON-T UE M 4KIlm 19W 740 E27
24037700
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Order Code Full Product Name

37421800
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A foglalat hémérséklete,
maximum (névleges)
40,46 °C

49,79 °C
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