PHILIPS —

Lighting

MASTER - LED HID
SON-T - UE je
energeticky
najucinnejsia LED
nahrada za svietidla
HID HPL/SON na
osvetlenie cestnych
komunikacii

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Svetelné zdroje Philips MASTER — LED HID SON-T Ultra Efficient predstavuju lahko
pouzitelné LED rieSenie s najvyssou ucinnostou a sluzia ako nahrada
vysokotlakovych vybojok (HID) a vysokotlakovych sodikovych svetelnych zdrojov
(SON). Riesenia MASTER — LED HID SON-T UE prinasaju energeticku ucinnost a
vyhody dlhej zivotnosti LED, sluzia ako nahrada HID a zaistuju okamzitu usporu
vdaka nizkym nakladom na energiu. Staci vybrat spravnu velkost Ziarovky a rozptyl
svetla a mbzete svetelné zdroje MASTER — LED HID SON-T UE lahko zaclenit do
existujucich systémov SON a SON-T a zlepsit kvalitu osvetlenia. Tieto LED svetelné
zdroje nevyzaduju predradnik svietidla a mozno ich priamo pripojit do siete, vdaka
¢omu dosiahnete dalSie uspory.
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Vyhody

- Dalie uspory nakladov vdaka sietovému vedeniu

- >60 % uspora nakladov
- Zivotnost 50 000 hodin

Vlastnosti

- Svietidla s najvysSou energetickou ucinnostou >210 Im/W
- Dlha zivotnost — 50 000 hodin

- Prepatova ochrana 4KV

- Prijemné biele svetlo s CRI 70

- VSesmeroveé svetlo okolo svietidla

- Vhodné rozmery telesa zdroja a vyzarovanie svetla umoznuju priamu zamenu

- Dodato¢na uspora energie priamym sietovym pripojenim

- Produkt s krytim IP65 (na vonkajsie pouzitie sa vyzaduju zasuvky s krytim IP)

Aplikacie

- Cesty a ulice

- Parky

- Mestskeé prostredie

Varovanie a ochrana

- Montaz musi vzdy vykonat kvalifikovany elektrikar alebo instala¢ny technik podla pokynov uvedenych v instala¢nej prirucke.
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Rozmerovy obrazok

Product D ©
[} MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 53 mm 236 mm
MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 53 mm 236 mm
(O]
A
- D - Product D ©
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 47 mm 174 mm
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 47 mm 174 mm
Product D (o
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 47 mm 194 mm
MAS LED SON-T UE M 6KIm 28.5W 740 E27 47 mm 194 mm
Product D ©
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 53 mm 236 mm
MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 53 mm 236 mm
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Vseobecné informacie

Vseobecné informacie

Spinaci cyklus 50 000 Order Code Full Product Name Patica
Nominalna Zivotnost 50 000 h 37425600 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 E27
24039100 MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 E40
Svetelné technické 37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 E27
Uhol vyZzarovania (nom.) 300 stuperi 37419500 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 E27
(stupne) 37421800 MAS LED SON-T UE M 4KIlm 19W 740 E27 E27
Index podania farieb (CRI) 70 24037700 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 E40
LLMF na konci nominalnej Zzivotnosti 70 %
(nom.)
Prevadzkové a elektrické
Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz
Cas spustenia (nom.) 05s
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Nie
Mechanické casti a teleso
Povrchova uprava Ziarovky Cira
Tvar Ziarovky Rurkové
Schvdlenie a pouzitie
Rozsah okolitych teplot —30az +45°C
Svetelné technické
Nahradna teplota Nahradna teplota
chromatickosti Kéd chromatickosti Kéd
Order Code Full Product Name (nom.) farby Svetelny tok Order Code Full Product Name (nom.) farby Svetelny tok
37425600 MAS LED SON-T UE M 6KIm 4000 K 740 6 000 Im 37419500 MAS LED SON-T UEM 2700 K 727 3600 Im
28.5W 740 E27 3.6Klm 19W 727 E27
24039100 MAS LED SON-T UE M 9KIm 4000 K 740 9 000 Im 37421800 MAS LED SON-T UE M 4KIm 4000 K 740 4000 Im
42.8W 740 E40 TOW 740 E27
37423200 MAS LED SON-TUE M 2700 K 727 5400 Im 24037700 MAS LED SON-T UE M 8KIm 2700 K 727 8 000 Im
5.4Klm 28.5W 727 E27 42.8W 727 E40
Prevadzkové a elektrické
Sietova Sietova
Order Code Full Product Name frekvencia Spotreba Order Code Full Product Name frekvencia Spotreba
37425600 MAS LED SON-T UE M 6KIlm 28.5W 740 E27 - 28,5W 37419500  MAS LED SON-T UE M 3.6KIm 19W 727 E27 - 9w
24039100 MAS LED SON-T UE M 9KIlm 42.8W 740 E40 50 to 60 Hz 428 W 37421800  MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 - 9w
37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 - 285W 24037700 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 50 to 60 Hz 428 W
E27
Teplota
Maximalna teplota krytu Maximalna teplota krytu
Order Code Full Product Name (nom.) Order Code Full Product Name (nom.)
37425600 MAS LED SON-T UE M 6KIlm 28.5W 740 E27 48,21°C 37419500 MAS LED SON-T UE M 3.6KIm 19W 727 E27 40,46 °C
24039100 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 49,79 °C 37421800  MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 40,46 °C
37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 48,21°C
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Maximalna teplota krytu
Order Code Full Product Name (nom.)

24037700  MAS LED SON-T UE M 8KIm 42.8W 727 E40 49,79 °C

Schvalenie a pouzitie
Spotreba energie kWh/1

Order Code Full Product Name 000 h

37425600 MAS LED SON-T UE M 6KIlm 28.5W 740 E27 29 kWh
24039100 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 43 kWh
37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 29 kWh
37419500 MAS LED SON-T UE M 3.6KIm 19W 727 E27 19 kWh
37421800 MAS LED SON-T UE M 4KIlm 19W 740 E27 19 kWh
24037700 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 43 kWh
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MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
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PHILIPS

© 2024 Signify Holding VSetky prava vyhradené. Spolo¢nost Signify neposkytuje Ziadnu zaruku tykajucu sa presnosti

alebo uplnosti uvedenych informacii a nezodpoveda za ziadny krok vyplyvajuci zo spolahnutia sa na tieto informacie.

Informacie uvedené v tomto dokumente nie su zamyslané ako komer¢na ponuka a netvoria sucast Ziadnej cenovej
ponuky ani zmluvy, okrem pripadov, ked s tym suhlasi spolo¢nost Signify. VSetky ochranné znamky su vlastnictvom

spolo¢nosti Signify Holding alebo prislusnych vlastnikov.

www lighting.philips.com
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