
Installa in modo
intelligente, termina
più rapidamente.
Scegli affidabilità e
prestazioni durature.
CoreLine tubolare stagna Gen2

CoreLine Stagna tubolare mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per

illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine Stagna

tubolare è un apparecchio per illuminazione affidabile, efficiente e di lunghissima

durata, disponibile in due versioni per soddisfare le varie esigenze di applicazione.

L'apparecchio resistente all'ammoniaca (tubo in PMMA) è adatto per l'illuminazione

di animali, allevamenti e applicazioni nel settore alimentare, mentre la versione con

tubo in PC offre un design moderno e industriale, adatto a un'ampia gamma di

applicazioni di illuminazione generale. Entrambe le versioni sono dotate di

un'elevata protezione contro polvere, acqua e urti, il che le rende adatte ad

applicazioni specifiche. Gli apparecchi CoreLine Stagna tubolari WT210C

garantiscono risparmio energetico e minore necessità di manutenzione. Possono

essere installati in pochissimo tempo e senza attrezzi, grazie alla cablatura passante

preinstallata e a un connettore esterno, il che significa che l’apparecchio non

necessita di essere aperto. Queste soluzioni di illuminazione impermeabili offrono

una flessibilità di montaggio, potendo essere installate a soffitto o sospese, sia in

ambienti interni che in ambienti esterni (protetti). Questa famiglia offre anche

opzioni on/off, dimming DALI e un'opzione pronta per Interact con comunicazione

wireless integrata, che possono essere utilizzate con gateway, sensori e software

Interact.
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Vantaggi
• Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione

• Installazione rapida e senza attrezzi su soffitti o a sospensione (in interni ed

esterni)

• Montaggio flessibile - staffe di montaggio rotevoli e liberamente regolabili

• Ideale per allevamenti e applicazioni alimentari - versione resistente

all'ammoniaca (PMMA)

• Design moderno e industriale della versione PC adatta per corridoi, aree di

passaggio e illuminazione generale

Caratteristiche
• 2 versioni: tubo in PMMA resistente all'ammoniaca e tubo in policarbonato (PC)

• Alta protezione da acqua, polvere e impatti: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/

IP69K/IK10 (PC)

• Lunga durata e alta efficienza: 100.000 ore mantenendo almeno l'80% del flusso

luminoso iniziale; fino a 160 lm/W

• Scelta di temperature del colore: 3.000 e 4.000 K

• Staffe di montaggio in acciaio inox (316) e set di montaggio a sospensione

opzionali per installazione interna ed esterna

• Collegamento elettrico continuo installato con connettore a pressione esterno per

una rapida installazione

• Scelta di driver: ON/OFF (PSU), DALI (PSD) e wireless con Interact Ready (WIA)

Applicazione
• Industria alimentare (versione PMMA)

• Allevamenti di animali (versione PMMA)

• Sale e aree di circolazione (versione PC)

• Parcheggi (semi-) aperti, garage

• Officine

• Illuminazione generale

Versions

CoreLine waterproof tubular G2,

WT210C G2
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Disegno tecnico

Dati del prodotto

CoreLine tubular waterproof,

WT210C G2, DLG

CoreLine tubular waterproof,

WT210C G2, DLG

CoreLine waterproof tubular G2,

WT210C G2

CoreLine waterproof tubular G2,

WT210C G2

CoreLine waterproof tubular G2,

WT210C G2

CoreLine waterproof tubular G2,

WT210C G2
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Dati del prodotto

CoreLine waterproof tubular G2,

WT210C G2

Informazioni generali

Driver incluso Sì

Numero di riduttori 1 unità

Service tag No

 
Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI) >80

Tipo di ottica Angolo del fascio

120°

 
Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC Classe di

isolamento I

Tensione in ingresso 220-240 V

Adatto per la commutazione casuale No

 
Meccanica e corpo

Colore alloggiamento Bianco

 
Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente Da -20 a +40 °C

Marchio CE Sì

Marchio ENEC Marchio ENEC

Marchio di infiammabilità Per montaggio su

superfici

facilmente

infiammabili

 
Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso +/-10%

Dati tecnici di illuminazione

Order Code Full Product Name

Temperatura di

colore correlata

(Nom)

Efficienza luminosa

(specificata) (Nom)

Flusso

luminoso

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1

PMMA L1500

4000 K 150 lm/W 3.900 lm

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1

PMMA L1500

4000 K 161 lm/W 7.000 lm

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1

PC L1500

4000 K 161 lm/W 7.000 lm

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1

PC L1500

3000 K 152 lm/W 6.600 lm

32970799 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1

PMMA L1500

4000 K 161 lm/W 7.000 lm

32972199 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1

PC L1500

4000 K 161 lm/W 7.000 lm

32974599 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1

PMMA L1500

4000 K 161 lm/W 7.000 lm

32976999 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1

PC L1500

4000 K 161 lm/W 7.000 lm

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1

PMMA L1200

4000 K 161 lm/W 5.000 lm

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1

PC L1200

4000 K 161 lm/W 5.000 lm

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1

PC L1200

3000 K 150 lm/W 4.650 lm

32969199 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1

PMMA L1200

4000 K 161 lm/W 5.000 lm

32971499 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1

PC L1200

4000 K 161 lm/W 5.000 lm

32973899 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1

PMMA L1200

4000 K 161 lm/W 5.000 lm

32975299 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1

PC L1200

4000 K 161 lm/W 5.000 lm

Funzionamento e parte elettrica
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Order Code Full Product Name Frequenza di linea

Consumo

energetico

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1

PMMA L1500

50 to 60 Hz 26 W

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1

PMMA L1500

50 to 60 Hz 43,5 W

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1

PC L1500

50 to 60 Hz 43,5 W

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1

PC L1500

50 to 60 Hz 43,5 W

32970799 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1

PMMA L1500

50 to 60 Hz 43,5 W

32972199 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1

PC L1500

50 to 60 Hz 43,5 W

32974599 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1

PMMA L1500

0/50/60 Hz 43,5 W

32976999 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1

PC L1500

0/50/60 Hz 43,5 W

Order Code Full Product Name Frequenza di linea

Consumo

energetico

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1

PMMA L1200

50 to 60 Hz 31 W

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1

PC L1200

50 to 60 Hz 31 W

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1

PC L1200

50 to 60 Hz 31 W

32969199 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1

PMMA L1200

50 to 60 Hz 31 W

32971499 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1

PC L1200

50 to 60 Hz 31 W

32973899 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1

PMMA L1200

0/50/60 Hz 31 W

32975299 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1

PC L1200

0/50/60 Hz 31 W

Controlli e dimmerazione

Order Code Full Product Name Dimmerabile

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 No

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 No

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 No

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 No

32970799 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 Sì

32972199 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 Sì

32974599 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 Sì

32976999 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 Sì

Order Code Full Product Name Dimmerabile

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 No

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 No

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 No

32969199 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 Sì

32971499 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 Sì

32973899 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 Sì

32975299 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 Sì

Meccanica e corpo

Order Code Full Product Name

Codice di

protezione

dagli impatti

meccanici

e una

gestione

termica

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA

L1500

IK06 IP67

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA

L1500

IK06 IP67

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC

L1500

IK10 IP68

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC

L1500

IK10 IP68

32970799 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA

L1500

IK06 IP67

32972199 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC

L1500

IK10 IP68

32974599 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA

L1500

IK06 IP67

32976999 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC

L1500

IK10 IP68

Order Code Full Product Name

Codice di

protezione

dagli impatti

meccanici

e una

gestione

termica

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA

L1200

IK06 IP67

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC

L1200

IK10 IP68

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC

L1200

IK10 IP68

32969199 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA

L1200

IK06 IP67

32971499 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC

L1200

IK10 IP68

32973899 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA

L1200

IK06 IP67

32975299 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC

L1200

IK10 IP68
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Funzionamento di emergenza

Order Code Full Product Name

Emergenza

centralizzata

Illuminazione di

emergenza

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU

TW1 PMMA L1500

No -

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU

TW1 PMMA L1500

No -

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU

TW1 PC L1500

No -

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU

TW1 PC L1500

No -

32970799 WT210C G2 LED70S/

840 WIA TW1 PMMA L1500

No -

32972199 WT210C G2 LED70S/

840 WIA TW1 PC L1500

No -

32974599 WT210C G2 LED70S/

840 PSD TW1 PMMA L1500

Sì Illuminazione di

emergenza centrale

funzionante a

corrente continua

32976999 WT210C G2 LED70S/

840 PSD TW1 PC L1500

Sì Illuminazione di

emergenza centrale

Order Code Full Product Name

Emergenza

centralizzata

Illuminazione di

emergenza

funzionante a

corrente continua

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU

TW1 PMMA L1200

No -

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU

TW1 PC L1200

No -

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU

TW1 PC L1200

No -

32969199 WT210C G2 LED50S/

840 WIA TW1 PMMA L1200

No -

32971499 WT210C G2 LED50S/

840 WIA TW1 PC L1200

No -

32973899 WT210C G2 LED50S/

840 PSD TW1 PMMA L1200

Sì Illuminazione di

emergenza centrale

funzionante a

corrente continua

32975299 WT210C G2 LED50S/

840 PSD TW1 PC L1200

Sì Illuminazione di

emergenza centrale

funzionante a

corrente continua

Approvazione e applicazione

Order Code Full Product Name Test filo incandescente

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1

PMMA L1500

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1

PMMA L1500

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC

L1500

Temperatura 850 °C, durata 30 s

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC

L1500

Temperatura 850 °C, durata 30 s

32970799 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1

PMMA L1500

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32972199 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC

L1500

Temperatura 850 °C, durata 30 s

32974599 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1

PMMA L1500

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32976999 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC

L1500

Temperatura 850 °C, durata 30 s

Order Code Full Product Name Test filo incandescente

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1

PMMA L1200

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC

L1200

Temperatura 850 °C, durata 30 s

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC

L1200

Temperatura 850 °C, durata 30 s

32969199 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1

PMMA L1200

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32971499 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC

L1200

Temperatura 850 °C, durata 30 s

32973899 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1

PMMA L1200

Temperatura 650 °C, durata 30 s

32975299 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC

L1200

Temperatura 850 °C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticità iniziale

32960899 WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

32962299 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

32964699 WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

32968499 WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 (0.43, 0.40) SDCM<3

32970799 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code Full Product Name Cromaticità iniziale

32972199 WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

32974599 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

32976999 WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 (0.38, 0.38) SDCM<3

32961599 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 (0.38, 0.38) SDCM<3

32963999 WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 (0.38, 0.38) SDCM<3
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Order Code Full Product Name Cromaticità iniziale

32967799 WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 (0.43, 0.40) SDCM<3

32969199 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 (0.38, 0.38) SDCM<3

32971499 WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200 (0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code Full Product Name Cromaticità iniziale

32973899 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 (0.38, 0.38) SDCM<3

32975299 WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 (0.38, 0.38) SDCM<3

Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams

0-180° 90-270°

cd/klm

0 100 200 300 400 500

0º

30º

60º

90º

120º

150º

180º

150º

120º

90º

60º

30º

Polar Normal (separate) - 911401827788

0-180° 90-270°

cd/klm

0 100 200 300 400 500

0º

30º

60º

90º

120º

150º

180º

150º

120º

90º

60º

30º

Polar Normal (separate) - 911401828488

0-180° 90-270°

cd/klm

0 100 200 300 400 500

0º

30º

60º

90º

120º

150º

180º

150º

120º

90º

60º

30º

Polar Normal (separate) - 911401827988

0-180° 90-270°

cd/klm

0 100 200 300 400 500

0º

30º

60º

90º

120º

150º

180º

150º

120º

90º

60º

30º

Polar Normal (separate) - 911401828588

0-180° 90-270°

cd/klm

0 100 200 300 400 500

0º

30º

60º

90º

120º

150º

180º

150º

120º

90º

60º

30º

Polar Normal (separate) - 911401828988

0-180° 90-270°

cd/klm

0 100 200 300 400 500

0º

30º

60º

90º

120º

150º

180º

150º

120º

90º

60º

30º

Polar Normal (separate) - 911401828788

CoreLine tubolare stagna Gen2

© 2026 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente

all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali

azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e

non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono

di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com

2026, Luglio 15 - Dati soggetti a modifiche


