PHILIPS

Lighting

Aplica de perete
Philips Uni: aparat de
iluminat urban cu
distributie superioara
si inferioara, cu
montare pe perete, se
aplica pe suprafate,
de exemplu, parcari,
garaje, intrari, terase
in aer liber si pereti de
gradina.

Aplica de perete Uni Wall Sconce

In zonele publice, de exemplu, parcari, intrari, terase exterioare si pereti de gradina,
sunt necesare cele mai fiabile si profesionale solutii de iluminat. Aplica de perete
Philips Uni poate fi instalata cu usurinta in functie de fiecare scenariu, asigurand
iluminatul optimizat al zonei. Datorita designului modern si elegant. dispozitivul este
potrivit pentru instalare in contextul renovarii sau al instalarii noi. Cu aplica de perete
Philips Uni, beneficiati de o fiabilitate extraordinara si nu numai. La fel ca alte game
de produse Philips, produsul este proiectat respectand diferitele standarde de
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Aplica de perete Uni Wall Sconce

calitate Philips, cu un raport pret/calitate bun. Prin urmare, aplica de perete Philips
Uni ofera o alta optiune accesibila, eficienta energetic si stabila in gama existenta de
aplice cu montaj pe perete.

Beneficii

- Design modern, rationalizat.

- Optiuni multiple de montare.

- Montat usor direct peste un suport.

Caracteristici

- Carcasa din aluminiu turnat si difuzor din sticla securizata.

- Finisaj acoperit cu pulbere din bronz arhitectural texturat.

- Se pot personaliza culori variate pentru a satisface nevoile fiecarui client.

Cerere

- Alei pietonale

- Parcuri si piete

- Zone de parcare exterioare
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Aplica de perete Uni Wall Sconce

Informatii generale Date tehnice lumina
Balast inclus Da Temperatura de
Culoare sursa de culoare corelata
Date tehnice lumina Order Code Full Product Name lumina (nom.) Flux luminos
Indice de redare a culorilor (IRC) 70 61088399 BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU Alb cald 730 3000 K 5.000 Im
7012
Functionare si sistem electric 61089099 BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU  Alb cald 730 3000 K 5.000 Im
Consum de curent 40 W 7012
61091399 BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU Alb cald 730 3000 K 5.000 Im
Sisteme de comanda si reglarea intensitatii 7012
luminoase 61092099 BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU Alb neutru 740 4000 K 5.400 Im
Cu reglarea intensitatii luminoase Nu 7012
61093799 BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU Alb neutru 740 4000 K 5.400 Im
Sistem mecanic si carcasa 7012
Tip capac optic/lentila Sticla plata 61094499 BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU Alb neutru 740 4000 K 5.400 Im
Culoare carcasa Gri 7012
Cod de protectie impotriva impactului IKO8 61082199 BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU  Alb cald 730 3000 K 5.000 Im
mecanic 7012
Cod protectie impotriva infiltrarilor IP65 61083899 BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU  Alb cald 730 3000 K 5.000 Im
7012
Aprobare si aplicatie 61084599 BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU  Alb cald 730 3000 K 5.000 Im
Marcaj CE Da 7012
61085299 BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU Alb neutru 740 4000 K 5.400 Im
7012
61086999 BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU Alb neutru 740 4000 K 5.400 Im
7012
61087699 BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU Alb neutru 740 4000 K 5.400 Im
7012

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei

informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate

in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara

cazului in care Signify consimte altceva. Toate marcile comerciale sunt detinute de Signify Holding sau de proprietarii www lighting.philips.com

respectivi. 2025, Septembrie 1 - Informatie ce poate fi modificata



