PHILIPS

Lighting

Uni Wall Mount
Recessed: Urbaanit
seinaasennettavat
valaisimet esimerkiksi
pysakointihalleihin,
sisaantuloihin,
ulkoterasseille ja
puutarhoihin.

Uni Wall Mount Recessed

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi
pysakadintialueille, sisaankaynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall
Mount recessed voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mika takaa tilaan
sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikas muotoilu tekee valaisimesta sopivan
asennettavaksi seka saneerauskohteisiin etta uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall
Mount recessed on laadukas ja toimintavarma valaisin. Kuten muutkin Philipsin
tuotteet, tdma tuote on suunniteltu hyvaa hinta-laatusuhdetta tavoitellen ja
Philipsin laatustandardien mukaisesti. Taman vuoksi Philips Uni Wall Mount
recessed tarjoaa edullisen, energiatehokkaan ja toimintavarman vaihtoehdon, kun
halutaan seindasennettava valaisin.
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Uni Wall Mount Recessed

Hyodyt
- Modernin virtaviivainen muotoilu.

- Korkeatehoinen (12 W) versio, voidaan raataloida jopa 20 wattiin.

- Useita asennusvaihtoehtoja.

Ominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.
- Teksturoitu arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite.

- Lisaa vareja saatavilla asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kayttokohteet

- Kaytavat

- Puistot ja aukiot

- Ulkopysakointialueet

Versions

BWP40 SPP
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Uni Wall Mount Recessed

Yleisti tietoa Valaistuksen tekniset tiedot

Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla Order Code Full Product Name Valonlahteen vari Varilampétila (nim.) Valovirta
911401698508 BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012 730 Warm white 3000 K 580 Im

Valaistuksen tekniset tiedot 911401698608 BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012 740 Neutral white 4000 K 620 Im

Varintoistoindeksi (CRI) 70

Kaytto- ja sahkotiedot
Tehonkulutus 2w

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi
Rungon vari Harmaa
Iskunkestavyysluokka IKO8
Suojausluokan koodi IP65

Merkinnat ja luokitukset

CE-merkinta Kylla
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