PHILIPS

Uni Uchwyt Scienny
wpuszczany

10575324

Oprawa scienna Uni do wbudowania: wpuszczana
oprawa scienny montowany na powierzchni, np. w
garazach, wejsciach, zewnetrznych tarasach i Scianach
wokot oraz wewngtrz ogrodul.

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejscia, zewnetrzne tarasy czy sciany wokot i
wewnatrz ogrodéw, nalezy stosowa¢ maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwigzania
oswietleniowe. Oprawe Scienng Philips Uni do wbudowania mozna tatwo zamontowac w
zadany sposéb, tak aby optymalnie oswietlata otoczenie. Nowoczesny, elegancki wyglad
sprawia, ze oprawa Swietnie sie sprawdzi zaréwno przy renowacjach, jak i nowych
instalacjach. Oprawa scienna Uni Philips do wbudowania dziata bardzo niezawodnie.
Podobnie jak inne produkty Philips, zostata zaprojektowana i jest wytwarzana wedtug
szeregu rygorystycznych standardéw jakosciowych Philips oraz ma bardzo dobrg relacje ceny
do jakosci. To kolejna przystepna cenowo, energooszczedna i trwata oprawa oswietleniowa w
naszej rodzinie lamp sciennych do montazu wpuszczanego.
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Korzysci

+ Nowoczesny, optywowy design.

+ Wpuszczana oprawa $cienna o duzej mocy (12 W) z
mozliwoscig przystosowania na 20 W.

* Wiele mozliwos$ci montazu.

Applications

+ Pasaze
* Parkiiplace

+ Zewnetrzne parkingi
Wersje

BWP40 SPP

Rysunki techniczne

187.5

BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
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Cechy

+ Obudowa z odlewanego ci$nieniowo aluminium i dyfuzor ze

szkta hartowanego.

* Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze

architektonicznego brazu z faktura.

* Mozliwos¢ dopasowania koloru wedtug indywidualnych

preferencji klienta.
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Informacje ogélne

W zestawie sterownik Tak

Dane techniczne oswietlenia

Wskaznik oddawania barw (CRI) 70

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Zuzycie energii 12W

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscig przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Szary

Kod stopnia ochrony IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem
kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO8 [5 ] ochrona przed wandalami]

Typ klosza Szyba ptaska

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Dane techniczne oswietlenia

Order Code Full Product Name Strumien Swietiny Skorelowana temperatura barwowa (Nom) Barwa zrédta $wiatta
61102699  BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012 580 Im 3000 K 730 barwa ciepto-biata
61103399  BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012 620 Im 4000 K 740 neutralna biel
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