
CoreLine waterproof
gen3

107693638

Installer smartere og bliv færdig hurtigere. Vælg varig
pålidelighed og ydeevne.
CoreLine Waterproof lever op til CoreLines løfte om innovative, brugervenlige armaturer i
høj kvalitet. Den pålidelige, velkendte og gennemprøvede arkitektur sætter en ny standard
for både installation og bæredygtighed. Hurtig og enkel tilslutning muliggøres via et valgfrit,
formonteret eksternt stik, mens det effektive design giver stor fleksibilitet med plug in
nødbelysningsmoduler og All in-konfigurationer, så installationen nemt kan tilpasses de
konkrete anvendelsesforhold direkte på stedet. Den smarte arkitektur gør det muligt at
udskifte dele enkelt og uden værktøj, og med papiremballage i ét materiale bliver
affaldshåndteringen på installationsstedet nemmere. Derudover løfter det valgfrie kabinet i
PCR materiale (post consumer genanvendt plast) det miljøvenlige design til et endnu højere
niveau. CoreLine Waterproof leverer en forbedret bredstrålet lysfordeling, som sikrer enkel
og effektiv belysning, og den kan erstatte traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør
fra 18 W op til 58 W, hvilket giver markante energibesparelser. Produktserien omfatter
desuden flere styringsmuligheder, herunder tænd/sluk, DALI dæmpning samt en Interact
Ready version med integreret trådløs kommunikation, der kan anvendes sammen med
Interact gateways, sensorer og software.
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Fordele

• Nem og hurtig installation samt enkel service
• Opfylder behovene i generelle projekter med dens robuste

design (IK08) og høje vand- og støvtæthedsklassificering
(IP66)

• Design med fokus på bæredygtighed – med udskiftelige dele,
emballage i ét enkelt papirmateriale og nem adgang til
service- og vedligeholdelsesoplysninger gennem Signify
Service Tag appen

• Interact Ready forbindelse til intelligent belysning og nem
idriftsættelse

Applications

• Produktion
• Parkeringshuse
• Lagerbygninger
• Almen belysning

Funktioner

• Lang levetid på 100.000 timer (L80) med 5 års garanti
• Høj effektivitet: Standardversioner op til 160 lm/W og
UltraEfficient-versioner på 185 lm/W

• All-in: fås i flere lumenpakker og/eller farvetemperaturer i ét
armatur (valgfrit)

• Formonteret, eksternt og vandtæt stik (valgfrit), lange
skydere, hurtigere låseåbning, værktøjsfri elektriske
tilslutninger, der sikre nem og fleksibel installation

• Bæredygtighed i fokus: Armaturhus i genanvendt plast
(valgfrit) samt mulighed for reservedele (driver, LED-kort,
dæksel).

• Valgfrie lysstyringer og versioner: DALI-dæmpning, integreret
trådløs forbindelse (Interact Ready), integrerede
bevægelsessensorer med dæmpning og gruppering (MDU),
nødbelysning (modul) samt gennemfortrådning 1- og 3-faset
(TW1/3)

• UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en
forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.

• Installér ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for
direkte sollys.

Versions

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3 All_in

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3 All_in

CoreLine waterproof G2
(WT120C G2), L1200

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3 All_in
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CoreLine waterproof G3,
WT120C G3 All_in

CoreLine Waterproof WT120C
G2 PCU -

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3 All_in

CoreLine waterproof G2
(WT120C G2), L1500

Målskitse

WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500

WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200
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WT120C G3 60S/840 PSU L1200

WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500
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WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 WT120C G3 20S/840 PSU L600

Oplysninger om produktet

CoreLine Waterproof WT120C
G2 PCU-7DPP

CoreLine waterproof WT120C
G3, toolless installation,
waterproof external
connector (WEC3)

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,top view

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver
replacement

CoreLine waterproof WT120C
G3, All-in, CCT switch

CoreLine Waterproof WT120C
G2 PCU-10DPP
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CoreLine waterproof
gen3,WT120C G3, dimmable
motion sensor

CoreLine Waterproof WT120C
G2 PCU-12DPP

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, All_in, lumen
switch

CoreLine waterproof
gen3,WT120C G3, dimmable
motion sensor

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, ServiceTag, QR
code for easy access

CoreLine waterproof WT120C
G3, toolless installation,
waterproof external
connector (WEC3)

CoreLine Waterproof WT120C
G2 PCU-2DPP

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,EL pack (EM300V)
placement

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy LED board
replacement

CoreLine waterproof WT120C
G3, toolless installation,
waterproof external
connector (WEC3)

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver
replacement
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CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy LED board
replacement

CoreLine waterproof WT120C
G3, toolless installation, clic-
fix push-in connector

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3

CoreLine waterproof G3,
WT120C G3

Generelle oplysninger
Antal forkoblingsenheder 1 enhed
Driver inkluderet Ja
Service-kode Ja

Lysteknisk
Farvegengivelsesindeks (CRI) >80
Optiktype Symmetrisk

Drift og el
Indgangsspænding 220-240 V
Linjefrekvens 0/50/60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning
Indbygget lysstyringssystem Programmerbar sensor til bevægelse og

dagslys med trådløs gruppering

Mekanik og armaturhus
Farve på armaturhus Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning,

stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08 [6 J]
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Godkendelse og anvendelsesområde
Glødetrådstest Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed Til montering på normaltantændelige

overflader
CE-mærke Ja
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) 0,4
Omgivelsestemperaturområde -20 °C til 40 °C

Produktdata
Produktseriekode WT120C_G [CoreLine waterproof G3]

Lysteknisk

Order Code Full Product Name Lysstrøm Korreleret farve‐
temperatur
(nom.)

Lyseffekt (nominel)
(nom.)

Alt-i-en-type

910505106559 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 3.300 lm
4.100 lm
4.800 lm
5.800 lm

4000 K 155 lm/W
150 lm/W

All-in, Multi Lumen

910505106567 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 3.400 lm
4.100 lm
5.000 lm
5.800 lm

3000 K 157 lm/W
155 lm/W

All-in, Multi Lumen

910505106569 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 3.500 lm
4.300 lm
5.100 lm
6.000 lm

6500 K 162 lm/W
159 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839488 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 3.500 lm
4.300 lm
5.100 lm
6.000 lm

4000 K 162 lm/W
159 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839688 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 4.600 lm
5.700 lm
6.800 lm
8.000 lm

4000 K 162 lm/W
160 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839888 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 4.600 lm
5.700 lm
6.800 lm
8.000 lm

4000 K 162 lm/W
160 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839988 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 7.000 lm
8.600 lm
10.000 lm
12.000 lm

4000 K 163 lm/W
160 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401841688 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 3.500 lm
4.300 lm
5.100 lm
6.000 lm

3000 K
4000 K

162 lm/W
159 lm/W

All-in, Multi Color
Temperature
All-in, Multi Lumen

910505106531 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 2.700 lm 4000 K 159 lm/W -
910505106532 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106537 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 2.700 lm 4000 K 159 lm/W -
910505106540 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 2.700 lm 4000 K 159 lm/W -
910505106542 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
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Order Code Full Product Name Lysstrøm Korreleret farve‐
temperatur
(nom.)

Lyseffekt (nominel)
(nom.)

Alt-i-en-type

910505106545 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106547 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106548 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106551 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 4.200 lm 4000 K 187 lm/W -
910505106554 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 8.200 lm 4000 K 186 lm/W -
910505106556 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 3.800 lm 4000 K 152 lm/W -
910505106562 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106563 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106570 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401835588 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 2.700 lm 4000 K 159 lm/W -
911401835788 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401836188 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401836288 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401837088 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401837188 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401837788 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401838588 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401841588 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 2.700 lm

3.300 lm
3.900 lm
4.600 lm

3000 K
4000 K

163 lm/W
161 lm/W

All-in, Multi Color
Temperature
All-in, Multi Lumen

910505106558 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 2.600 lm
3.200 lm
3.700 lm
4.400 lm

4000 K 158 lm/W
151 lm/W

All-in, Multi Lumen

910505106566 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 2.600 lm
3.200 lm
3.700 lm
4.400 lm

3000 K 156 lm/W
154 lm/W

All-in, Multi Lumen

910505106568 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 2.700 lm
3.300 lm
3.900 lm
4.600 lm

6500 K 163 lm/W
161 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839388 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 2.700 lm
3.300 lm
3.900 lm
4.600 lm

4000 K 163 lm/W
161 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839788 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 2.700 lm
3.300 lm
3.900 lm
4.600 lm

4000 K 163 lm/W
161 lm/W

All-in, Multi Lumen

910505106536 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 2.000 lm 4000 K 154 lm/W -
910505106544 WT120C G3 40S/840 PSD L600 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106561 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401835488 WT120C G3 20S/840 PSU L600 2.000 lm 4000 K 154 lm/W -
911401836088 WT120C G3 40S/840 PSU L600 4.000 lm 4000 K 160 lm/W -
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Order Code Full Product Name Lysstrøm Korreleret farve‐
temperatur
(nom.)

Lyseffekt (nominel)
(nom.)

Alt-i-en-type

910505106560 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 2.400 lm
2.900 lm
3.500 lm
4.000 lm

4000 K 164 lm/W
159 lm/W

All-in, Multi Lumen

911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 2.400 lm
2.900 lm
3.500 lm
4.000 lm

4000 K 164 lm/W
159 lm/W

All-in, Multi Lumen

910505106533 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 3.400 lm 4000 K 158 lm/W -
910505106534 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106535 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106538 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 3.400 lm 4000 K 158 lm/W -
910505106539 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106541 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 3.400 lm 4000 K 158 lm/W -
910505106543 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106546 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 12.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106549 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106550 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106552 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 6.000 lm 4000 K 188 lm/W -
910505106553 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 14.000 lm 4000 K 189 lm/W -
910505106555 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 8.200 lm 4000 K 186 lm/W -
910505106557 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 5.800 lm 4000 K 155 lm/W -
910505106564 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106565 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
910505106571 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401835688 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 3.400 lm 4000 K 158 lm/W -
911401835888 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401835988 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401836388 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 10.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401836488 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 12.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401837288 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401837388 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401837888 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 6.000 lm 4000 K 160 lm/W -
911401838888 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 8.000 lm 4000 K 160 lm/W -

Drift og el

Order Code Full Product Name Strømforbrug Velegnet til tilfældigt skift
910505106559 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 37,5 W

21,5 W
Ja

910505106567 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 37,5 W
21,5 W

Ja

910505106569 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 37,5 W
21,5 W

Ja
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Order Code Full Product Name Strømforbrug Velegnet til tilfældigt skift
911401839488 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 37,5 W

21,5 W
Ja

911401839688 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 50 W
28,5 W

Ja

911401839888 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 50 W
28,5 W

Ja

911401839988 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 75 W
43 W

Ja

911401841688 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 37,5 W
21,5 W

Ja

910505106531 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 17 W Ja
910505106532 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 25 W Ja
910505106537 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 17 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106540 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 17 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106542 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 25 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106545 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 50 W Ja
910505106547 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 50 W Ja
910505106548 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 50 W Ja
910505106551 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 22,5 W Ja
910505106554 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 44 W Ja
910505106556 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 25 W Ja
910505106562 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 25 W Ja
910505106563 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 50 W Ja
910505106570 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 25 W Ja
911401835588 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 17 W Ja
911401835788 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 25 W Ja
911401836188 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 37,5 W Ja
911401836288 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 50 W Ja
911401837088 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 25 W Ja
911401837188 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 25 W Ja
911401837788 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 25 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
911401838588 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 37,5 W Ja
911401841588 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 28,5 W

16,6 W
Ja

910505106558 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 28,5 W
16,6 W

Ja

910505106566 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 28,5 W
16,6 W

Ja

910505106568 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 28,5 W
16,6 W

Ja

911401839388 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 28,5 W
16,6 W

Ja
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Order Code Full Product Name Strømforbrug Velegnet til tilfældigt skift
911401839788 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 28,5 W

16,6 W
Ja

910505106536 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 13 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og
udnyttelse af dagslys)

910505106544 WT120C G3 40S/840 PSD L600 25 W Ja
910505106561 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 25 W Ja
911401835488 WT120C G3 20S/840 PSU L600 13 W Ja
911401836088 WT120C G3 40S/840 PSU L600 25 W Ja
910505106560 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 25 W

14,6 W
Ja

911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 25 W
14,6 W

Ja

910505106533 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 21,5 W Ja
910505106534 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 37,5 W Ja
910505106535 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 50 W Ja
910505106538 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 21,5 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106539 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 50 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106541 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 21,5 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106543 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 37,5 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
910505106546 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 75 W Ja
910505106549 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 50 W Ja
910505106550 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 50 W Ja
910505106552 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 32 W Ja
910505106553 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 74 W Ja
910505106555 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 44 W Ja
910505106557 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 37,5 W Ja
910505106564 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 37,5 W Ja
910505106565 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 50 W Ja
910505106571 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 37,5 W Ja
911401835688 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 21,5 W Ja
911401835888 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 37,5 W Ja
911401835988 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 50 W Ja
911401836388 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 62,5 W Ja
911401836488 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 75 W Ja
911401837288 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 37,5 W Ja
911401837388 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 37,5 W Ja
911401837888 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 37,5 W Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og

udnyttelse af dagslys)
911401838888 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 50 W Ja
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Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code Full Product Name Dæmpbar
910505106559 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 Nej
910505106567 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 Nej
910505106569 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 Nej
911401839488 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 Nej
911401839688 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 Nej
911401839888 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 Nej
911401839988 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 Nej
911401841688 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 Nej
910505106531 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 Nej
910505106532 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 Nej
910505106537 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 Ja
910505106540 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Ja
910505106542 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Ja
910505106545 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 Ja
910505106547 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 Ja
910505106548 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 Ja
910505106551 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 Nej
910505106554 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 Ja
910505106556 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 Nej
910505106562 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 Ja
910505106563 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 Ja
910505106570 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 Nej
911401835588 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 Nej
911401835788 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 Nej
911401836188 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 Nej
911401836288 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 Nej
911401837088 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 Nej
911401837188 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 Nej
911401837788 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 Ja
911401838588 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 Ja
911401841588 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 Nej
910505106558 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 Nej
910505106566 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 Nej
910505106568 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 Nej
911401839388 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 Nej
911401839788 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 Nej
910505106536 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 Ja
910505106544 WT120C G3 40S/840 PSD L600 Ja
910505106561 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 Ja
911401835488 WT120C G3 20S/840 PSU L600 Nej
911401836088 WT120C G3 40S/840 PSU L600 Nej
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Order Code Full Product Name Dæmpbar
910505106560 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 Nej
911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 Nej
910505106533 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 Nej
910505106534 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 Nej
910505106535 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 Nej
910505106538 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 Ja
910505106539 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 Ja
910505106541 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Ja
910505106543 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Ja
910505106546 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 Ja
910505106549 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 Ja
910505106550 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 Ja
910505106552 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 Nej
910505106553 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 Nej
910505106555 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 Ja
910505106557 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 Nej
910505106564 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 Ja
910505106565 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 Ja
910505106571 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 Nej
911401835688 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 Nej
911401835888 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 Nej
911401835988 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 Nej
911401836388 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 Nej
911401836488 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 Nej
911401837288 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 Nej
911401837388 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 Nej
911401837888 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 Ja
911401838888 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 Ja

Nøddrift

Order Code Full Product Name Centraliseret nødbe‐
lysning

Nødbelysning

910505106559 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106567 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106569 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401839488 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401839688 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401839888 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401839988 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401841688 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106531 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
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Order Code Full Product Name Centraliseret nødbe‐
lysning

Nødbelysning

910505106532 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106537 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106540 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106542 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106545 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106547 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106548 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106551 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106554 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106556 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106562 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106563 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106570 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 Nej Basisversion til tre timers nødbelysning
911401835588 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401835788 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401836188 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401836288 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401837088 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401837188 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401837788 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401838588 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401841588 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106558 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106566 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106568 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401839388 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401839788 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106536 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 Nej -
910505106544 WT120C G3 40S/840 PSD L600 Ja DC-styret central nødbelysning
910505106561 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 Ja DC-styret central nødbelysning
911401835488 WT120C G3 20S/840 PSU L600 Nej -
911401836088 WT120C G3 40S/840 PSU L600 Nej -
910505106560 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 Nej -
911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 Nej -
910505106533 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106534 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106535 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106538 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
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Order Code Full Product Name Centraliseret nødbe‐
lysning

Nødbelysning

910505106539 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106541 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106543 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106546 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 Ja DC-styret central nødbelysning
910505106549 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106550 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106552 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106553 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 Nej -
910505106555 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106557 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106564 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106565 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
910505106571 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 Nej Basisversion til tre timers nødbelysning
911401835688 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401835888 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401835988 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401836388 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401836488 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 Nej -
911401837288 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401837388 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401837888 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 Nej Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
911401838888 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 Ja DC-styret central nødbelysning

Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code Full Product Name ENEC-mærke
910505106559 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
910505106567 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 ENEC-mærke
910505106569 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 ENEC-mærke
911401839488 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401839688 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401839888 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 ENEC-mærke
911401839988 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401841688 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 ENEC-mærke
910505106531 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 ENEC-mærke
910505106532 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 ENEC-mærke
910505106537 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 ENEC-mærke
910505106540 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 ENEC-mærke
910505106542 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 ENEC-mærke
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Order Code Full Product Name ENEC-mærke
910505106545 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 ENEC-mærke
910505106547 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 ENEC-mærke
910505106548 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 ENEC-mærke
910505106551 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 ENEC-mærke
910505106554 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 ENEC-mærke
910505106556 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
910505106562 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 ENEC-mærke
910505106563 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 ENEC-mærke
910505106570 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 ENEC-mærke
911401835588 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
911401835788 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
911401836188 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
911401836288 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
911401837088 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 ENEC-mærke
911401837188 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 ENEC-mærke
911401837788 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 ENEC-mærke
911401838588 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ENEC-mærke
911401841588 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 ENEC-mærke
910505106558 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
910505106566 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ENEC-mærke
910505106568 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 ENEC-mærke
911401839388 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 ENEC-mærke
911401839788 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 ENEC-mærke
910505106536 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 Holland
910505106544 WT120C G3 40S/840 PSD L600 ENEC-mærke
910505106561 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 Holland
911401835488 WT120C G3 20S/840 PSU L600 ENEC-mærke
911401836088 WT120C G3 40S/840 PSU L600 ENEC-mærke
910505106560 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 ENEC-mærke
911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 ENEC-mærke
910505106533 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106534 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106535 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106538 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 ENEC-mærke
910505106539 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 ENEC-mærke
910505106541 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106543 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106546 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 ENEC-mærke
910505106549 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106550 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 ENEC-mærke
910505106552 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 ENEC-mærke
910505106553 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 ENEC-mærke
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Order Code Full Product Name ENEC-mærke
910505106555 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 ENEC-mærke
910505106557 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
910505106564 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106565 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 ENEC-mærke
910505106571 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 ENEC-mærke
911401835688 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401835888 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401835988 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401836388 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401836488 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 ENEC-mærke
911401837288 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 ENEC-mærke
911401837388 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 ENEC-mærke
911401837888 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 ENEC-mærke
911401838888 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ENEC-mærke

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code Full Product Name Lysstrømstolerance Indledende kromaticitet
910505106559 WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106567 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 +15%/-5% (0.43, 0.40) SDCM<3
910505106569 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 +15%/-5% (0.31, 0.32) SDCM<3
911401839488 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401839688 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401839888 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401839988 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401841688 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3
910505106531 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106532 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106537 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106540 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106542 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106545 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106547 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 +15%/-5% (0.38; 0.37) SDCM<3
910505106548 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 +15%/-5% (0.38; 0.37) SDCM<3
910505106551 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 -10% / +10% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106554 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 -10% / +10% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106556 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106562 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106563 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106570 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 +15%/-5% (0.38; 0.37) SDCM<3
911401835588 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401835788 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401836188 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
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Order Code Full Product Name Lysstrømstolerance Indledende kromaticitet
911401836288 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401837088 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401837188 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401837788 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401838588 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401841588 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3
910505106558 WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106566 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 +15%/-5% (0.43, 0.40) SDCM<3
910505106568 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 +15%/-5% (0.31, 0.32) SDCM<3
911401839388 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401839788 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106536 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106544 WT120C G3 40S/840 PSD L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106561 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401835488 WT120C G3 20S/840 PSU L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401836088 WT120C G3 40S/840 PSU L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106560 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106533 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106534 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106535 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106538 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106539 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106541 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106543 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106546 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106549 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 +15%/-5% (0.38; 0.37) SDCM<3
910505106550 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 +15%/-5% (0.38; 0.37) SDCM<3
910505106552 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 -10% / +10% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106553 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 -10% / +10% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106555 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 -10% / +10% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106557 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106564 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106565 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
910505106571 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 +15%/-5% (0.38; 0.37) SDCM<3
911401835688 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401835888 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401835988 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401836388 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401836488 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401837288 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401837388 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401837888 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
911401838888 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 +15%/-5% (0.38, 0.37) SDCM<3
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Polar normal diagrams

910505106533 910505106531 910505106532

910505106534 910505106538 910505106536

910505106543 910505106540 910505106542
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910505106537 910505106535 910505106541

910505106539 910505106546 WT120CN - 910505106547

910505106545 910505106565 910505106551
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910505106544 WT120CN - 910505106549 WT120CN - 910505106550

910505106566 910505106553 910505106564

WT120CN - 910505106548 910505106554 910505106560
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910505106563 910505106552 910505106557

910505106555 910505106562 910505106561

910505106556 910505106558 WT120CN - 910505106570
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910505106569 WT120CN - 910505106571 910505106567

910505106568 911401837388 911401841688

911401839688 911401835488 911401836288

24 Philips | CoreLine waterproof gen3 | Faktaark 2026, juni 29 registrerede til at ændre



911401836088 911401835888 911401835588

911401837788 911401835988 911401837088

911401838888 911401839488 911401837188
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911401841588 911401839788 911401835688

911401836388 911401839988 911401839888

911401836188 911401839588 911401835788
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911401836488 911401837288 911401838588

911401839388 911401837888 910505106559
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