PHILIPS =

Lighting /

Instala de manera
inteligente, termina
mas rapido Elige
confiabilidad y
rendimiento
duraderos

CorelLine waterproof gen3 (luminaria
impermeable, generacién 3)

CorelLine impermeable cumple con la promesa de CoreLine de luminarias
innovadoras, faciles de usar y de alta calidad. Su arquitectura confiable, conocida y
apreciada establece un nuevo estandar de instalacion y sustentabilidad. Un
conector externo premontado opcional permite una conexion rapida y facil,
mientras que su disefo eficiente garantiza flexibilidad con paquetes de emergencia
enchufables y configuraciones “All-in”, lo que permite ajustes in situ para adaptarse
mejor a diversas condiciones de aplicacion. La arquitectura inteligente facilita el
reemplazo de piezas sencillo y sin herramientas, mientras que los envases de papel
de un solo material simplifican la gestion de residuos in situ. Adicionalmente, la
carcasa de plastico reciclado post-consumo (PCR) opcional eleva su diseno
respetuoso con el medio ambiente al siguiente nivel. CorelLine impermeable
proporciona una mejor distribucion de luz de haz amplio para una iluminacion
sencilla y efectiva. Puede reemplazar directamente las luminarias impermeables
tradicionales con lamparas fluorescentes que van desde 18W hasta 58W,
entregando ahorros de energia significativos. La familia de productos también
incluye una gama de opciones, como encendido/apagado, regulacion de intensidad
DALI y la opcion Interact Ready con comunicaciones inalambricas integradas que se
pueden usar con gateways, sensores y software Interact.
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CorelLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Beneficios

- Instalacion y servicio rapidos y sin complicaciones

- Cubre las necesidades de proyectos de aplicaciones generales con un disefo
resistente (IKO8) y una alta clasificacion a prueba de agua y polvo (IP66)

- Disefado con la sostenibilidad en mente, con piezas reemplazables, empaque de
material de papel unico y acceso a la aplicacion Signify Service Tag con
informaciéon de servicio y mantenimiento a mano.

- Conectividad Interact Ready para iluminacion inteligente y facil puesta en marcha.

Caracteristicas

- Larga vida util de 100,000 horas en L80 con 5 anos de garantia

- Alta eficiencia: versiones estandar a 160 Im/W, versiones ultraeficientes de 185
lm/W

- Todo incluido: paguetes de multiples lUmenes y/o temperaturas de color en una
luminaria (opcional)

- Conector externo impermeable premontado (opcional), deslizadores largos,
apertura de blogueo mas rapida, conexiones eléctricas sin herramientas, que
facilitan la instalacion y flexibilidad

- Sostenibilidad en alcance: carcasa reciclada posconsumo (opcional) y repuestos
(controlador, paneles LED, cubierta).

- Controles y versiones opcionales: regulacion de intensidad DALI, conectividad
inalambrica integrada (Interact Ready), sensores de movimiento integrados con
funcion de regulacion de intensidad y agrupacion (MDU), iluminacion de
emergencia (pack), cableado completo monofasico y trifasico (TW1/3)

Aplicaciones

- Fabricas

- Estacionamientos

- Depositos

+ lluminacion general

Advertencias y seguridad

- La radiacion UV danara el material con el tiempo, lo que dara como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado

de proteccion IP66.
- No instale el luminario en lugares donde estara expuesta a la luz solar directa.

Versions

CoreLine waterproof G2 (WT120C

/ G2), L1200
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CoreLine waterproof G3, WT120C

G3 All_in
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CorelLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Versions
CoreLine Waterproof WT120C G2 CoreLine waterproof G3, WT120C
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CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Detalles del producto

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver

replacement

> CoreLine waterproof gen3,WT120C
/
/ G3, dimmable motion sensor

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, All_in, lumen switch

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, ServiceTag, QR code

for easy access

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,EL pack (EM300V)

placement
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CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP

CoreLine waterproof gen3,WT120C

G3, dimmable motion sensor

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy LED board

replacement
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CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Detalles del producto

~
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CoreLine waterproof G3, WT120C
G3

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy LED board

replacement

CoreLine waterproof G3, WT120C
G3

CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver

replacement

CoreLine waterproof WT120C G3,
toolless installation, clic-fix push-

in connector

CoreLine waterproof G3, WT120C
G3
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CorelLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Informacién general Informacion técnica sobre la luz
Controlador incluido Si Temperatura de Eficacia
Cantidad de unidades de equipos 1 unidad color luminica
Etiqueta de Servicio Si Tipo Todo-en- correlacionada (promedio) Flujo

Order Code Full Product Name uno (nominal) (nominal) luminoso
Informacioén técnica sobre la luz 910505106569 WT120C G3 All-in, Multi 6500 K 162 Im/W 3.500 Im
indice de produccion de color (IRC) >80 35_43_51_60S/865 PSU Lumen
Tipo 6ptico Simétrico L1500

911401839488 WT120C G3 All-in, Multi 4000 K 162 Im/W 3.500 Im
Operacion y aspectos eléctricos 35_43_51_60S/840 PSU Lumen
Clase de proteccion IEC Clase de L1500

seguridad | 911401835788 WT120C G3 40S/ - 4000 K 160 Im/W 4.000 Im

Voltaje de entrada 220-240 V 840 PSU L1200
Frecuencia de linea 0/50/60 Hz 911401837788 WT120C G3 40S/840 - 4000 K 160 Im/W 4.000 Im

PSR MDUPHW L1200

Mecanica y carcasa 910505106566 WT120C G3 All-in, Multi 3000 K 156 Im/W 2.600 Im
Color de la carcasa Gris 27_33_39_465/830 PSU Lumen

Codigo de proteccion de impacto mec.  |IKO8 L1200

Codigo de proteccion de ingreso IP66 910505106568 WT120C G3 All-in, Multi 6500 K 163 Im/W 2700 lm

27_33_39_465/865 PSU Lumen

Operacion de emergencia L1200
Central de emergencias No 911401839388 WT120C G3 All-in, Multi 4000 K 163 Im/W 2700 Im
27_33_39_465/840 Lumen
Aprobacion y aplicacion PSU L1200
Rango de temperatura ambiente -20°Ca40°C 911401835488 WT120C G3 20S/ - 4000 K 154 Im/W 2.000 Im
Marca CE Si 840 PSU L600
Marca ENEC Marca ENEC 911401839588 WT120C G3 All-in, Multi 4000 K 164 Im/W 2400 Im
Marca de inflamabilidad Para montaje en 24_29_35_40S/ Lumen
superficies 840 PSU L600
facilmente
inflamables
Prueba de resplandor del cable Temperatura de

850 °C, duracion
de30s
Valor del efecto estroboscépico (SVM) 0,4

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +15%/-5%

Operacion y aspectos eléctricos

Consumo de  Apta para aplicaciones Consumode  Apta para aplicaciones

Order Code Full Product Name energia de alternado aleatorio Order Code Full Product Name energia de alternado aleatorio
910505106569 WT120C G3 375W Si movimiento y

35_43_51_60S/865 PSU aprovechamiento de la

L1500 luz del dia)
911401839488 WT120C G3 375W Si 910505106566 WT120C G3 285W Si

35_43_51_60S/840 PSU 27_33_39_465/830 PSU

L1500 L1200
911401835788 WT120C G3 40S/ 25 W Si 910505106568 WT120C G3 285W Si

840 PSU L1200 27_33_39_465/865 PSU
911401837788 WT120C G3 405/840 PSR 25W Si (se relaciona con la L1200

MDUPHW L1200 deteccion de presencia o
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CorelLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Order Code Full Product Name

911401839388 WT120C G3
27_33_39_465/840 PSU
L1200

911401835488 WT120C G3 20S/

840 PSU L600

Controles y atenuacion

Order Code Full Product Name

910505106569 WT120C G3 35_43_51_605/865 PSU

L1500

Consumo de  Apta para aplicaciones
energia de alternado aleatorio
28,5 W Si
1BwW Si

Regulable Control integrado

No -

911401839488 WT120C G3 35_43_51_605/840 PSU  No -

L1500
911401835788
911401837788
L1200

Operacion de emergencia
Order Code Full Product Name

910505106569 WT120C G3
35_43_51_605/865 PSU
L1500

911401839488 WT120C G3
35_43_51_605/840 PSU
L1500

911401835788  WT120C G3 405/

840 PSU L1200

911401837788  WTI120C G3 405/840 PSR

MDUPHW L1200

910505106566 WT120C G3
27_33_39_46S5/830 PSU
L1200

WT120C G3 40S5/840 PSR MDUPHW  Si

WT120C G3 40S/840 PSU L1200 No -

Sensor de luzy
movimiento

programable con

Iluminacién de emergencia
Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de
kit de bateria compatible)

Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de
kit de bateria compatible)

Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de
kit de bateria compatible)

Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de
kit de bateria compatible)

Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de

kit de bateria compatible)

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code Full Product Name

Cromaticidad inicial

Consumode  Apta para aplicaciones

Order Code Full Product Name energia de alternado aleatorio
911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/ 25W Si

840 PSU L600
Order Code Full Product Name Regulable Control integrado

agrupacion

inalambrica

910505106566 WTI120C G3 27_33_39_465/830 PSU  No -

L1200

910505106568 WT120C G3 27_33_39_465/865 PSU

L1200

911401839388 WTI120C G3 27_33_39_465/840 PSU  No -

L1200

911401835488 WT120C G3 20S5/840 PSU L600 No -

911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

Order Code Full Product Name

910505106568 WT120C G3
27_33_39_465/865 PSU
L1200

911401839388 WT120C G3
27_33_39_465/840 PSU
L1200

911401835488 WT120C G3 20S/

840 PSU L600

911401839588 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

Order Code Full Product Name

No -

Iluminacién de emergencia
Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de
kit de bateria compatible)

Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de

kit de bateria compatible)

Cromaticidad inicial

910505106569
911401839488
911401835788
911401837788
910505106566

WT120C G3 35_43_51_60S5/865 PSU L1500
WT120C G3 35_43_51_60S5/840 PSU L1500
WT120C G3 40S/840 PSU L1200

WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200
WT120C G3 27_33_39_465/830 PSU L1200
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(0.31,0.32) SDCM<3
(0.38,0.37) SDCM<3
(0.38,0.37) SDCM<3
(0.38,0.37) SDCM<3
(0.43, 0.40) SDCM<3

910505106568
911401839388
911401835488
911401839588

WT120C G3 27_33_39_465/865 PSU L1200
WT120C G3 27_33_39_465/840 PSU L1200
WT120C G3 20S/840 PSU L600

WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600O

(0.31,0.32) SDCM<3
(0.38,0.37) SDCM<3
(0.38,0.37) SDCM<3
(0.38,0.37) SDCM<3
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CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacién 3)

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - 910505106566 Polar Normal (separate) - 910505106569 Polar Normal (separate) - 910505106568
Polar Normal (separate) - 911401835488 Polar Normal (separate) - 911401837788 Polar Normal (separate) - 911401839488
Polar Normal (separate) - 911401839588 Polar Normal (separate) - 911401835788 Polar Normal (separate) - 911401839388
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