
Installez plus
intelligemment,
terminez plus tôt.
Choisissez une
fiabilité et des
performances
durables.
CoreLine étanche gen3

Les luminaires étanches CoreLine tiennent la promesse de CoreLine : des luminaires

innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Son architecture, reconnue,

appréciée et digne de confiance, établit une nouvelle norme en matière

d'installation et de durabilité. Un connecteur externe prémonté en option permet

une connexion rapide et facile, tandis que sa conception efficace assure une grande

flexibilité grâce aux modules d'urgence enfichables et aux réglages « tout-en-un »,

permettant des ajustements sur site pour mieux s'adapter aux différentes conditions

d'application. L'architecture intelligente facilite le remplacement simple et sans outil

des pièces, tandis que l'emballage en papier monomatériau simplifie la gestion des

déchets sur site. De plus, le boîtier optionnel en plastique recyclé post-

consommation (PCR) élève sa conception écologique à un niveau supérieur.

CoreLine Étanche offre une meilleure distribution de lumière par faisceau extensif,

pour un éclairage simple et efficace. Il peut remplacer directement les luminaires

étanches traditionnels équipés de lampes fluorescentes de 18 W à 58 W, permettant

ainsi de réaliser d'importantes économies d'énergie. La gamme de produits

comprend également un éventail d'options, telles que la mise en marche/arrêt, la
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gradation DALI et l'option Interact Ready avec communications sans fil intégrées qui

peuvent être utilisées avec les passerelles, les capteurs et les logiciels Interact.

Avantages
• Installation et service rapides et sans tracas

• Répond aux besoins des projets d'applications générales, grâce à sa conception

robuste (IK08) et à son indice de protection élevé contre l'eau et la poussière

(IP66).

• Conception axée sur le développement durable, avec des pièces remplaçables, un

emballage en papier unique et un accès à l'application Signify Service Tag

fournissant des informations sur l'entretien et la maintenance.

• Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent et une mise en service

simplifiée.

Fonctions
• Durée de vie exceptionnelle de 100 000 heures à L80 avec une garantie de 5 ans

• Haute efficacité : versions standard jusqu'à 160 lm/W, versions UltraEfficient

jusqu'à 185 lm/W

• Tout-en-un : plusieurs flux lumineux et/ou températures de couleur dans un seul

luminaire (en option)

• Connecteur externe étanche prémonté (en option), glissières longues, ouverture

de verrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil, facilitant une

installation facile et flexible.

• Durabilité dans le périmètre : Boîtier recyclé post-consommation (en option) et

pièces de rechange (driver, cartes LED, couvercle).

• Options de contrôle et versions optionnelles : gradation DALI, connectivité sans fil

intégrée (Interact Ready), détecteurs de mouvement intégrés avec fonction de

gradation et de groupement (MDU), éclairage de secours (kit), câblage traversant

monophasé et triphasé (TW1/3)

Application
• Sites de production

• Parkings couverts

• Entrepôts

• Éclairage général

Mises en garde et sécurité
• Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP66 perd de

son efficacité.

• N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3 All_in

CoreLine étanche gen3
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Schéma dimensionnel

CoreLine étanche gen3
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Détails sur le produit

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-7DPP

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, waterproof

external connector (WEC3)

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3,top view

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy driver

replacement

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-10DPP

CoreLine waterproof gen3,WT120C

G3, dimmable motion sensor

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-12DPP

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, All_in, lumen switch

CoreLine waterproof gen3,WT120C

G3, dimmable motion sensor

CoreLine étanche gen3
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Détails sur le produit

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, ServiceTag, QR code

for easy access

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, waterproof

external connector (WEC3)

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-2DPP

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3,EL pack (EM300V)

placement

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy LED board

replacement

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, waterproof

external connector (WEC3)

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy driver

replacement

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy LED board

replacement

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, clic-fix push-

in connector

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3

CoreLine étanche gen3
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Informations générales

Driver inclus Oui

Nombre d'appareillages 1 unité

Service Tag Oui

 
Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) >80

Type d'optique Symétrique

 
Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI Classe électrique I

Tension d'entrée 220-240 V

Fréquence linéaire 0/50/60 Hz

 
Mécanique et boîtier

Couleur du corps Gris

Protection contre les chocs

mécaniques

IK08

Indice de protection IP66

 
Approbation et application

Gamme de températures ambiantes -20 °C à 40 °C

Marquage CE Oui

Inflammabilité Pour montage sur

surfaces aisément

inflammables

Essai au fil incandescent Température

850 °C, durée 30 s

Valeur d'effet stroboscopique (SVM) 0,4

Données techniques de l'éclairage

Order Code Full Product Name

Type

« tout-en-

un »

Température de

couleur corrélée

(nom.)

Efficacité

lumineuse

(nominale) Flux lumineux

39013400 WT120C G3

35_43_51_60S/830 PSU

L1500

All-in,

Multi

Lumen

3000 K 157 lm/W 3 400 lm

39015800 WT120C G3

35_43_51_60S/865 PSU

L1500

All-in,

Multi

Lumen

6500 K 162 lm/W 3 500 lm

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW L1200

- 4000 K 159 lm/W 2 700 lm

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

- 4000 K 159 lm/W 2 700 lm

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

- 4000 K 160 lm/W 4 000 lm

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA

L1200

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU

L1200

- 4000 K 187 lm/W 4 200 lm

33306399 WT120C G3 27S/

840 PSU L1200

- 4000 K 159 lm/W 2 700 lm

33308799 WT120C G3 40S/

840 PSU L1200

- 4000 K 160 lm/W 4 000 lm

33312499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1200

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

33313199 WT120C G3 80S/

840 PSU L1200

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 L1200

- 4000 K 160 lm/W 4 000 lm

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 TW1 L1200

- 4000 K 160 lm/W 4 000 lm

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW L1200

- 4000 K 160 lm/W 4 000 lm

33336099 WT120C G3 60S/

840 PSD L1200

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

39012700 WT120C G3

27_33_39_46S/830 PSU

L1200

All-in,

Multi

Lumen

3000 K 156 lm/W 2 600 lm

39014100 WT120C G3

27_33_39_46S/865 PSU

L1200

All-in,

Multi

Lumen

6500 K 163 lm/W 2 700 lm

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR

MDUPHW L600

- 4000 K 154 lm/W 2 000 lm

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD

L600

- 4000 K 160 lm/W 4 000 lm

33305699 WT120C G3 20S/

840 PSU L600

- 4000 K 154 lm/W 2 000 lm

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW L1500

- 4000 K 158 lm/W 3 400 lm

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

CoreLine étanche gen3
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Order Code Full Product Name

Type

« tout-en-

un »

Température de

couleur corrélée

(nom.)

Efficacité

lumineuse

(nominale) Flux lumineux

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

- 4000 K 158 lm/W 3 400 lm

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA

TW3 L1500

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA

L1500

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU

L1500

- 4000 K 188 lm/W 6 000 lm

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD

L1500

- 4000 K 186 lm/W 8 200 lm

33307099 WT120C G3 34S/

840 PSU L1500

- 4000 K 158 lm/W 3 400 lm

33309499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

33310099 WT120C G3 80S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

33314899 WT120C G3 100S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 10 000 lm

33315599 WT120C G3 120S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 12 000 lm

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 L1500

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 TW1 L1500

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

- 4000 K 160 lm/W 6 000 lm

33339199 WT120C G3 80S/

840 PSD L1500

- 4000 K 160 lm/W 8 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code Full Product Name

Consommation

électrique

Convient pour la

commutation aléatoire

39013400 WT120C G3

35_43_51_60S/830 PSU

L1500

37,5 W Oui

39015800 WT120C G3

35_43_51_60S/865 PSU

L1500

37,5 W Oui

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW L1200

17 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

17 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

Order Code Full Product Name

Consommation

électrique

Convient pour la

commutation aléatoire

collecte de la lumière du

jour)

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

25 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA

L1200

50 W Oui

35997100 WT120C G3 40S/840 UE

PSU L1200

22,5 W Oui

33306399 WT120C G3 27S/

840 PSU L1200

17 W Oui

33308799 WT120C G3 40S/

840 PSU L1200

25 W Oui

CoreLine étanche gen3
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Order Code Full Product Name

Consommation

électrique

Convient pour la

commutation aléatoire

33312499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1200

37,5 W Oui

33313199 WT120C G3 80S/

840 PSU L1200

50 W Oui

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 L1200

25 W Oui

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 TW1 L1200

25 W Oui

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW L1200

25 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

33336099 WT120C G3 60S/

840 PSD L1200

37,5 W Oui

39012700 WT120C G3

27_33_39_46S/830 PSU

L1200

28,5 W Oui

39014100 WT120C G3

27_33_39_46S/865 PSU

L1200

28,5 W Oui

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR

MDUPHW L600

13 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD

L600

25 W Oui

33305699 WT120C G3 20S/

840 PSU L600

13 W Oui

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW L1500

21,5 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

50 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

Order Code Full Product Name

Consommation

électrique

Convient pour la

commutation aléatoire

collecte de la lumière du

jour)

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

21,5 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

37,5 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA

TW3 L1500

50 W Oui

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA

L1500

50 W Oui

35998800 WT120C G3 60S/840 UE

PSU L1500

32 W Oui

39001100 WT120C G3 80S/840 UE

PSD L1500

44 W Oui

33307099 WT120C G3 34S/

840 PSU L1500

21,5 W Oui

33309499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1500

37,5 W Oui

33310099 WT120C G3 80S/

840 PSU L1500

50 W Oui

33314899 WT120C G3 100S/

840 PSU L1500

62,5 W Oui

33315599 WT120C G3 120S/

840 PSU L1500

75 W Oui

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 L1500

37,5 W Oui

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 TW1 L1500

37,5 W Oui

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

37,5 W Oui (relatif à la détection

de présence/

mouvement et à la

collecte de la lumière du

jour)

33339199 WT120C G3 80S/

840 PSD L1500

50 W Oui

Commandes et gradation

Order Code Full Product Name

Variation de

l'intensité

lumineuse Commande intégrée

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830

PSU L1500

Non -

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865

PSU L1500

Non -

Order Code Full Product Name

Variation de

l'intensité

lumineuse Commande intégrée

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW L1200

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

CoreLine étanche gen3
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Order Code Full Product Name

Variation de

l'intensité

lumineuse Commande intégrée

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 Oui -

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU

L1200

Non -

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 Non -

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 Non -

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 Non -

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 Non -

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

L1200

Non -

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

TW1 L1200

Non -

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW L1200

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 Oui -

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830

PSU L1200

Non -

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865

PSU L1200

Non -

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR

MDUPHW L600

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 Oui -

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 Non -

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW L1500

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

Order Code Full Product Name

Variation de

l'intensité

lumineuse Commande intégrée

programmable avec

regroupement sans fil

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1500

Oui -

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 Oui -

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU

L1500

Non -

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD

L1500

Oui -

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 Non -

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 Non -

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 Non -

33314899 WT120C G3 100S/

840 PSU L1500

Non -

33315599 WT120C G3 120S/

840 PSU L1500

Non -

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

L1500

Non -

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

TW1 L1500

Non -

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

Oui Détecteur de mouvement

et de lumière

programmable avec

regroupement sans fil

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 Oui -

Fonctionnement de secours

Order Code Full Product Name

Secours

centralisé Eclairage de secours

39013400 WT120C G3

35_43_51_60S/830 PSU

L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

39015800 WT120C G3

35_43_51_60S/865 PSU

L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

Order Code Full Product Name

Secours

centralisé Eclairage de secours

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

CoreLine étanche gen3
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Order Code Full Product Name

Secours

centralisé Eclairage de secours

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA

L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35997100 WT120C G3 40S/840 UE

PSU L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33306399 WT120C G3 27S/

840 PSU L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33308799 WT120C G3 40S/

840 PSU L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33312499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33313199 WT120C G3 80S/

840 PSU L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 TW1 L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33336099 WT120C G3 60S/

840 PSD L1200

Oui Éclairage de secours central à

courant continu

39012700 WT120C G3

27_33_39_46S/830 PSU

L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

39014100 WT120C G3

27_33_39_46S/865 PSU

L1200

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR

MDUPHW L600

Non -

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD

L600

Oui Éclairage de secours central à

courant continu

33305699 WT120C G3 20S/

840 PSU L600

Non -

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

Order Code Full Product Name

Secours

centralisé Eclairage de secours

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA

TW3 L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA

L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

35998800 WT120C G3 60S/840 UE

PSU L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

39001100 WT120C G3 80S/840 UE

PSD L1500

Oui Éclairage de secours central à

courant continu

33307099 WT120C G3 34S/

840 PSU L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33309499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33310099 WT120C G3 80S/

840 PSU L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33314899 WT120C G3 100S/

840 PSU L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33315599 WT120C G3 120S/

840 PSU L1500

Non -

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 TW1 L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

Non Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de

batterie compatible)

33339199 WT120C G3 80S/

840 PSD L1500

Oui Éclairage de secours central à

courant continu

Approbation et application
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Order Code Full Product Name Marquage ENEC

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 Marquage ENEC

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 Marquage ENEC

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 Marquage ENEC

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Marquage ENEC

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Marquage ENEC

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 Marquage ENEC

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 Marquage ENEC

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 Marquage ENEC

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 Marquage ENEC

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 Marquage ENEC

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 Marquage ENEC

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 Marquage ENEC

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 Marquage ENEC

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 Marquage ENEC

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 Marquage ENEC

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 Marquage ENEC

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 Marquage ENEC

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 KEMA Pays-Bas

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 Marquage ENEC

Order Code Full Product Name Marquage ENEC

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 Marquage ENEC

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 Marquage ENEC

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 Marquage ENEC

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Marquage ENEC

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Marquage ENEC

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 Marquage ENEC

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 Marquage ENEC

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 Marquage ENEC

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 Marquage ENEC

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 Marquage ENEC

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 Marquage ENEC

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 Marquage ENEC

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 Marquage ENEC

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 Marquage ENEC

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 Marquage ENEC

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 Marquage ENEC

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 Marquage ENEC

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 Marquage ENEC

Performances initiales

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

Tolérance de

flux lumineux

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU

L1500

(0.43, 0.40) SDCM<3 +15%/-5%

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU

L1500

(0.31, 0.32) SDCM<3 +15%/-5%

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 (0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU

L1200

(0.43, 0.40) SDCM<3 +15%/-5%

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU

L1200

(0.31, 0.32) SDCM<3 +15%/-5%

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW

L600

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

Tolérance de

flux lumineux

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1500

(0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 (0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%
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Données du produit

Order Code Full Product Name Code famille de produits

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 -

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 -

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 -

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 -

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 -

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 WT120C_G

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 -

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 -

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 -

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 -

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 -

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 -

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 -

33328599 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 -

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 -

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 -

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 -

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 -

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 -

Order Code Full Product Name Code famille de produits

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 -

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 -

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 -

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 -

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 -

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 WT120C_G

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 WT120C_G

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 -

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 -

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 -

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 -

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 -

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 -

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 -

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 -

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 -

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 -

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 -
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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