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duradouros
CoreLine estanque gen3

A CoreLine Waterproof cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras,

fáceis de utilizar e de alta qualidade. A sua arquitetura fiável, conhecida e apreciada

estabelece um novo padrão para instalação e sustentabilidade. Uma ligação rápida

e fácil é possibilitada por um conector externo opcional pré-montado, enquanto o

seu design eficiente garante flexibilidade com pacotes de emergência plug-in e

definições "All-in", permitindo ajustes no local para melhor se adaptar às condições

de cada aplicação. A arquitetura inteligente permite a substituição direta e sem

ferramentas das peças, enquanto a embalagem de papel de material único

simplifica a gestão de resíduos no local. Adicionalmente, a caixa opcional de

plástico reciclado pós-consumo (PCR) leva o design ecológico ao próximo nível.

CoreLine waterproof proporciona uma melhor distribuição da luz de feixe largo para

uma iluminação simples e eficaz. Pode substituir diretamente as luminárias

tradicionais à prova de água equipadas com lâmpadas fluorescentes de 18W a 58W,

proporcionando poupanças de energia significativas. A família de produtos inclui

também uma variedade de opções, como ligar/desligar, regulação de fluxo

luminoso DALI e a opção Interact Ready com comunicações sem fios integradas,

compatíveis com gateways, sensores e software Interact, disponível igualmente

nesta família.
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Benefícios
• Instalação e serviço rápidos e sem complicações

• Atende às necessidades de projetos de aplicações gerais, com design robusto

(IK08) e alta classificação de resistência à água e poeira (IP66).

• Projetado com foco na sustentabilidade — com peças substituíveis, embalagens

feitas com um único tipo de papel e acesso ao aplicativo Signify Service Tag, que

oferece informações sobre serviços e manutenção.

• Conectividade Interact Ready para iluminação inteligente e fácil

comissionamento.

Características
• Vida útil longa de 100.000 horas com L80 e 5 anos de garantia.

• Alta eficiência: Versões padrão com 160 lm/W, versões UltraEficientes com 185

lm/W.

• Tudo em um: vários pacotes lumínicos e/ou temperaturas de cor numa única

luminária (opcional)

• Conector externo à prova d'água pré-montado (opcional), deslizadores longos,

abertura de trava mais rápida, conexões elétricas sem ferramentas,

proporcionando facilidade e flexibilidade de instalação.

• Sustentabilidade no âmbito: Carcaça reciclada pós-consumo (opcional) e peças

sobressalentes (driver, placas LED, tampa).

• Controlos e versões opcionais: regulação DALI, conectividade sem fios integrada

(Interact Ready), sensores de movimento integrados com função de regulação e

agrupamento (MDU), iluminação de emergência (pacote), cablagem passante

monofásica e trifásica (TW1/3)

Aplicação
• Garagens

• Armazéns

• Iluminação geral

Avisos e Segurança
• A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66.

• Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta.

Versions

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3 All_in

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3 All_in

CoreLine estanque gen3
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Versions

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU -

CoreLine waterproof G2 (WT120C

G2), L1500

Desenho dimensional

CoreLine estanque gen3
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Desenho dimensional

Detalhes do produto

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-7DPP

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, waterproof

external connector (WEC3)

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3,top view

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy driver

replacement

CoreLine waterproof WT120C G3,

All-in, CCT switch

CoreLine estanque gen3
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Detalhes do produto

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-10DPP

CoreLine waterproof gen3,WT120C

G3, dimmable motion sensor

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-12DPP

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, All_in, lumen switch

CoreLine waterproof gen3,WT120C

G3, dimmable motion sensor

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, ServiceTag, QR code

for easy access

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, waterproof

external connector (WEC3)

CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-2DPP

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3,EL pack (EM300V)

placement

CoreLine estanque gen3
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Detalhes do produto

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy LED board

replacement

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, waterproof

external connector (WEC3)

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy driver

replacement

CoreLine waterproof gen3,

WT120C G3, easy LED board

replacement

CoreLine waterproof WT120C G3,

toolless installation, clic-fix push-

in connector

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3

CoreLine waterproof G3, WT120C

G3

CoreLine estanque gen3
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Informações gerais

Driver incluído Sim

Número de unidades de equipamento 1 unidade

Service tag Sim

 
Caraterísticas técnicas da luz

Índice de Restituição Cromática (IRC) >80

Tipo de ótica Simétrica

 
Funcionamento e caraterísticas elétricas

Classe de proteção IEC Classe de

segurança I

Tensão de entrada 220-240 V

Frequência de linha 0/50/60 Hz

 
Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento Cinza

Código de proteção mecânica contra

impactos

IK08

Código de proteção de entrada IP66

 
Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 °C a 40 °C

Marca CE Sim

Marca de inflamabilidade Para montagem

em superfícies

facilmente

inflamáveis

Teste de resistência do cabo Temperatura 850

°C, duração 30 s

Medida de visibilidade do efeito

estroboscópico (SVM)

0,4

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code Full Product Name Tipo "All-in"

Temperatura de

cor

correlacionada

(Nom.)

Eficácia

luminosa

(nominal)

(Nom.)

Fluxo

Luminoso

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830

PSU L1500

All-in, Multi

Lumen

3000 K 157 lm/W 3.400 lm

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865

PSU L1500

All-in, Multi

Lumen

6500 K 162 lm/W 3.500 lm

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840

PSU L1500

All-in, Multi

Lumen

4000 K 162 lm/W 3.500 lm

33347699 WT120C G3

46_57_69_80S/840 PSU L1500

All-in, Multi

Lumen

4000 K 162 lm/W 4.600 lm

33349099 WT120C G3

46_57_69_80S/840 PSU TW3

L1500

All-in, Multi

Lumen

4000 K 162 lm/W 4.600 lm

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/

840 PSU L1500

All-in, Multi

Lumen

4000 K 163 lm/W 7.000 lm

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/

830_40 PSUTW3L1500

All-in, Multi

Color

Temperature

3000 K 162 lm/W 3.500 lm

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3

L1200

- 4000 K 159 lm/W 2.700 lm

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3

L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW L1200

- 4000 K 159 lm/W 2.700 lm

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

- 4000 K 159 lm/W 2.700 lm

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD

L1200

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA

L1200

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1200

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU

L1200

- 4000 K 187 lm/W 4.200 lm

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD

L1200

- 4000 K 186 lm/W 8.200 lm

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 - 4000 K 152 lm/W 3.800 lm

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3

L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1200

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3

L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

33306399 WT120C G3 27S/

840 PSU L1200

- 4000 K 159 lm/W 2.700 lm

33308799 WT120C G3 40S/

840 PSU L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

CoreLine estanque gen3
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Order Code Full Product Name Tipo "All-in"

Temperatura de

cor

correlacionada

(Nom.)

Eficácia

luminosa

(nominal)

(Nom.)

Fluxo

Luminoso

33312499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1200

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33313199 WT120C G3 80S/

840 PSU L1200

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 TW1 L1200

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

33336099 WT120C G3 60S/

840 PSD L1200

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/

830_40 PSUTW3L1200

All-in, Multi

Color

Temperature

3000 K 163 lm/W 2.700 lm

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830

PSU L1200

All-in, Multi

Lumen

3000 K 156 lm/W 2.600 lm

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865

PSU L1200

All-in, Multi

Lumen

6500 K 163 lm/W 2.700 lm

33344599 WT120C G3 27_33_39_46S/840

PSU L1200

All-in, Multi

Lumen

4000 K 163 lm/W 2.700 lm

33348399 WT120C G3 27_33_39_46S/840

TW3 PSU L1200

All-in, Multi

Lumen

4000 K 163 lm/W 2.700 lm

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR

MDUPHW L600

- 4000 K 154 lm/W 2.000 lm

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD

L600

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1

L600

- 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 - 4000 K 154 lm/W 2.000 lm

33311799 WT120C G3 40S/840 PSU L600 - 4000 K 160 lm/W 4.000 lm

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU TW3 L600

All-in, Multi

Lumen

4000 K 164 lm/W 2.400 lm

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

All-in, Multi

Lumen

4000 K 164 lm/W 2.400 lm

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3

L1500

- 4000 K 158 lm/W 3.400 lm

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3

L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3

L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW L1500

- 4000 K 158 lm/W 3.400 lm

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

- 4000 K 158 lm/W 3.400 lm

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD

L1500

- 4000 K 160 lm/W 12.000 lm

CoreLine estanque gen3
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Order Code Full Product Name Tipo "All-in"

Temperatura de

cor

correlacionada

(Nom.)

Eficácia

luminosa

(nominal)

(Nom.)

Fluxo

Luminoso

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA

L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU

L1500

- 4000 K 188 lm/W 6.000 lm

35999500 WT120C G3 140S/840

UE PSU L1500

- 4000 K 189 lm/W 14.000 lm

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD

L1500

- 4000 K 186 lm/W 8.200 lm

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 - 4000 K 155 lm/W 5.800 lm

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3

L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3

L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33307099 WT120C G3 34S/

840 PSU L1500

- 4000 K 158 lm/W 3.400 lm

33309499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33310099 WT120C G3 80S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

33314899 WT120C G3 100S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 10.000 lm

33315599 WT120C G3 120S/

840 PSU L1500

- 4000 K 160 lm/W 12.000 lm

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 TW1 L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

- 4000 K 160 lm/W 6.000 lm

33339199 WT120C G3 80S/

840 PSD L1500

- 4000 K 160 lm/W 8.000 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU

L1500

37,5 W Sim

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU

L1500

37,5 W Sim

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU

L1500

37,5 W Sim

33347699 WT120C G3 46_57_69_80S/840

PSU L1500

50 W Sim

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

33349099 WT120C G3 46_57_69_80S/840

PSU TW3 L1500

50 W Sim

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/

840 PSU L1500

75 W Sim

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/

830_40 PSUTW3L1500

37,5 W Sim

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3

L1200

17 W Sim

CoreLine estanque gen3
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Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3

L1200

25 W Sim

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

L1200

17 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1200

17 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

25 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 50 W Sim

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 50 W Sim

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1200

50 W Sim

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 22,5 W Sim

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 44 W Sim

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 25 W Sim

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3

L1200

25 W Sim

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1200

50 W Sim

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3

L1200

25 W Sim

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 17 W Sim

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 25 W Sim

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 37,5 W Sim

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 50 W Sim

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

L1200

25 W Sim

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

TW1 L1200

25 W Sim

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 37,5 W Sim

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40

PSUTW3L1200

28,5 W Sim

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830

PSU L1200

28,5 W Sim

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865

PSU L1200

28,5 W Sim

33344599 WT120C G3 27_33_39_46S/840

PSU L1200

28,5 W Sim

33348399 WT120C G3 27_33_39_46S/840

TW3 PSU L1200

28,5 W Sim

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW

L600

13 W Sim (relacionado com

deteção de

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 25 W Sim

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1

L600

25 W Sim

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 13 W Sim

33311799 WT120C G3 40S/840 PSU L600 25 W Sim

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU TW3 L600

25 W Sim

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

25 W Sim

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3

L1500

21,5 W Sim

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3

L1500

37,5 W Sim

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3

L1500

50 W Sim

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

L1500

21,5 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

50 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1500

21,5 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

37,5 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 75 W Sim

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1500

50 W Sim

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 50 W Sim

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 32 W Sim

35999500 WT120C G3 140S/840

UE PSU L1500

74 W Sim

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 44 W Sim

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 37,5 W Sim

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3

L1500

37,5 W Sim

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1500

50 W Sim
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Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3

L1500

37,5 W Sim

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 21,5 W Sim

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 37,5 W Sim

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 50 W Sim

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 62,5 W Sim

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 75 W Sim

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

L1500

37,5 W Sim

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

TW1 L1500

37,5 W Sim

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

37,5 W Sim (relacionado com

deteção de

presença/movimento

e aproveitamento da

luz diurna)

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 50 W Sim

Controlos e regulação

Order Code Full Product Name Regulável

Controlo

incorporado

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU

L1500

Não -

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU

L1500

Não -

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU

L1500

Não -

33347699 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU

L1500

Não -

33349099 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU

TW3 L1500

Não -

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/

840 PSU L1500

Não -

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/

830_40 PSUTW3L1500

Não -

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 Não -

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 Não -

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

L1200

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3

L1200

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1200

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 Sim -

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 Sim -

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 Sim -

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 Não -

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 Sim -

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 Não -

Order Code Full Product Name Regulável

Controlo

incorporado

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 Sim -

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 Sim -

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 Não -

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 Não -

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 Não -

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 Não -

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 Não -

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 Não -

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1

L1200

Não -

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 Sim -

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40

PSUTW3L1200

Não -

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU

L1200

Não -

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU

L1200

Não -

33344599 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU

L1200

Não -

33348399 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3

PSU L1200

Não -

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW

L600

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 Sim -

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 Sim -

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 Não -

33311799 WT120C G3 40S/840 PSU L600 Não -

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU TW3 L600

Não -

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

Não -

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 Não -

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 Não -

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 Não -
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Order Code Full Product Name Regulável

Controlo

incorporado

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

L1500

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW

L1500

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3

L1500

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1500

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 Sim -

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 Sim -

Order Code Full Product Name Regulável

Controlo

incorporado

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 Sim -

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 Não -

35999500 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 Não -

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 Sim -

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 Não -

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 Sim -

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 Sim -

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 Não -

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 Não -

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 Não -

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 Não -

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 Não -

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 Não -

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 Não -

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1

L1500

Não -

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW

L1500

Sim Detetor de

movimento e de luz

programável com

agrupamento sem

fios

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 Sim -

Funcionamento de emergência

Order Code Full Product Name

Central de

emergência Iluminação de emergência

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830

PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865

PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840

PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33347699 WT120C G3

46_57_69_80S/840 PSU

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33349099 WT120C G3

46_57_69_80S/840 PSU TW3

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/

840 PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

Order Code Full Product Name

Central de

emergência Iluminação de emergência

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/

830_40 PSUTW3L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)
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Order Code Full Product Name

Central de

emergência Iluminação de emergência

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD

L1200

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD

L1200

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3

L1200

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1200

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3

L1200

Não Iluminação de emergência

de 3 horas, versão básica

33306399 WT120C G3 27S/

840 PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33308799 WT120C G3 40S/

840 PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33312499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33313199 WT120C G3 80S/

840 PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU

WEC3 TW1 L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

Order Code Full Product Name

Central de

emergência Iluminação de emergência

33336099 WT120C G3 60S/

840 PSD L1200

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/

830_40 PSUTW3L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

39012700 WT120C G3

27_33_39_46S/830 PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865

PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33344599 WT120C G3

27_33_39_46S/840 PSU L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33348399 WT120C G3

27_33_39_46S/840 TW3 PSU

L1200

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR

MDUPHW L600

Não -

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD

L600

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1

L600

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

33305699 WT120C G3 20S/

840 PSU L600

Não -

33311799 WT120C G3 40S/

840 PSU L600

Não -

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU TW3 L600

Não -

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

Não -

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de
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Order Code Full Product Name

Central de

emergência Iluminação de emergência

acessório de kit de bateria

compatível)

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR

MDUPHW L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW TW3 L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD

L1500

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

35999500 WT120C G3 140S/840

UE PSU L1500

Não -

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD

L1500

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU

L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3

L1500

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

Order Code Full Product Name

Central de

emergência Iluminação de emergência

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1500

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3

L1500

Não Iluminação de emergência

de 3 horas, versão básica

33307099 WT120C G3 34S/

840 PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33309499 WT120C G3 60S/

840 PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33310099 WT120C G3 80S/

840 PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33314899 WT120C G3 100S/

840 PSU L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33315599 WT120C G3 120S/

840 PSU L1500

Não -

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU

WEC3 TW1 L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR

MDUPHW L1500

Não Preparada para Iluminação

de emergência (através de

acessório de kit de bateria

compatível)

33339199 WT120C G3 80S/

840 PSD L1500

Sim Iluminação de emergência

central operada por DC

Aprovação e aplicação

Order Code Full Product Name Marca ENEC

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 Marca ENEC

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 Marca ENEC

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33347699 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33349099 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 Marca ENEC

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 Marca ENEC

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 Marca ENEC

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 Marca ENEC

Order Code Full Product Name Marca ENEC

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 Marca ENEC

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Marca ENEC

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 Marca ENEC

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 Marca ENEC

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 Marca ENEC

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 Marca ENEC

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 Marca ENEC

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 Marca ENEC

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 Marca ENEC
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Order Code Full Product Name Marca ENEC

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 Marca ENEC

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 Marca ENEC

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 Marca ENEC

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 Marca ENEC

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 Marca ENEC

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 Marca ENEC

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 Marca ENEC

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 Marca ENEC

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 Marca ENEC

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 Marca ENEC

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 Marca ENEC

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 Marca ENEC

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 Marca ENEC

33344599 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 Marca ENEC

33348399 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 Marca ENEC

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 KEMA Países Baixos

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 Marca ENEC

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 KEMA Países Baixos

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 Marca ENEC

33311799 WT120C G3 40S/840 PSU L600 Marca ENEC

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 Marca ENEC

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 Marca ENEC

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 Marca ENEC

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 Marca ENEC

Order Code Full Product Name Marca ENEC

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 Marca ENEC

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 Marca ENEC

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 Marca ENEC

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Marca ENEC

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Marca ENEC

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 Marca ENEC

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 Marca ENEC

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 Marca ENEC

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 Marca ENEC

35999500 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 Marca ENEC

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 Marca ENEC

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 Marca ENEC

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 Marca ENEC

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 Marca ENEC

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 Marca ENEC

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 Marca ENEC

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 Marca ENEC

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 Marca ENEC

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 Marca ENEC

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 Marca ENEC

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial

Tolerância

do fluxo

luminoso

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU

L1500

(0.43, 0.40) SDCM<3 +15%/-5%

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU

L1500

(0.31, 0.32) SDCM<3 +15%/-5%

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33347699 WT120C G3 46_57_69_80S/840

PSU L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33349099 WT120C G3 46_57_69_80S/840

PSU TW3 L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/

840 PSU L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/

830_40 PSUTW3L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3;

(0.43, 0.40) SDCM<3

+15%/-5%

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial

Tolerância

do fluxo

luminoso

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 (0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1200

(0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3

L1200

(0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%
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Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial

Tolerância

do fluxo

luminoso

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3

TW1 L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40

PSUTW3L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3;

(0.43, 0.40) SDCM<3

+15%/-5%

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU

L1200

(0.43, 0.40) SDCM<3 +15%/-5%

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU

L1200

(0.31, 0.32) SDCM<3 +15%/-5%

33344599 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU

L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33348399 WT120C G3 27_33_39_46S/840

TW3 PSU L1200

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW

L600

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33311799 WT120C G3 40S/840 PSU L600 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU TW3 L600

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/

840 PSU L600

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial

Tolerância

do fluxo

luminoso

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW

TW3 L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3

L1500

(0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 (0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

35999500 WT120C G3 140S/840

UE PSU L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 -10% / +10%

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3

L1500

(0.38; 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3

TW1 L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW

L1500

(0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 (0.38, 0.37) SDCM<3 +15%/-5%

Dados do produto

Order Code Full Product Name

Código da família de

produtos

39013400 WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 -

39015800 WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 -

33345299 WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 -

33347699 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 -

33349099 WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 -

33350699 WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 -

33367499 WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 -

35977300 WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 -

35978000 WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200 -

35983400 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 -

35986500 WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 -

35988900 WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 -

Order Code Full Product Name

Código da família de

produtos

35991900 WT120C G3 80S/840 PSD L1200 -

35993300 WT120C G3 80S/840 WIA L1200 WT120C_G

35994000 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200 WT120C_G

35997100 WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 -

39000400 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 -

39002800 WT121C G3 40S/840 PSU L1200 -

39008000 WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 -

39009700 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200 -

39016500 WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200 WT120C_G

33306399 WT120C G3 27S/840 PSU L1200 -

33308799 WT120C G3 40S/840 PSU L1200 -

33312499 WT120C G3 60S/840 PSU L1200 -
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Order Code Full Product Name

Código da família de

produtos

33313199 WT120C G3 80S/840 PSU L1200 -

33321699 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200 -

33322399 WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 -

33336099 WT120C G3 60S/840 PSD L1200 -

33366799 WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 -

39012700 WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 -

39014100 WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 -

33344599 WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 -

33348399 WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 -

35982700 WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 -

35990200 WT120C G3 40S/840 PSD L600 -

39007300 WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600 -

33305699 WT120C G3 20S/840 PSU L600 -

33311799 WT120C G3 40S/840 PSU L600 -

39006600 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600 -

33346999 WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 -

35979700 WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500 -

35980300 WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 -

35981000 WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 -

35984100 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 -

35985800 WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 -

Order Code Full Product Name

Código da família de

produtos

35987200 WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 -

35989600 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 -

35992600 WT120C G3 120S/840 PSD L1500 -

35995700 WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500 WT120C_G

35996400 WT120C G3 80S/840 WIA L1500 WT120C_G

35998800 WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 -

35999500 WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500 -

39001100 WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 -

39003500 WT121C G3 60S/840 PSU L1500 -

39010300 WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500 -

39011000 WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500 -

39017200 WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500 WT120C_G

33307099 WT120C G3 34S/840 PSU L1500 -

33309499 WT120C G3 60S/840 PSU L1500 -

33310099 WT120C G3 80S/840 PSU L1500 -

33314899 WT120C G3 100S/840 PSU L1500 -

33315599 WT120C G3 120S/840 PSU L1500 -

33323099 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500 -

33324799 WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500 -

33329299 WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 -

33339199 WT120C G3 80S/840 PSD L1500 -
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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