PHILIPS

Lighting

Essential: A solucao
de iluminacao notavel
e verdadeiramente
circular

Essential Surface

A Philips Essential € uma luminaria redonda funcional para montagem em superficie
com uma ampla gama de cores e texturas, que pode combinar perfeitamente com
qualquer decoracao, ao mesmo tempo que cumpre com os requisitos para
iluminacao do escritorio. Pode ser conectada a outros sistemas para criar uma
solucao de iluminagao para escritério inteligente com sensores integrados para
evitar o "sensor acne" nos tetos requintadamente desenhados. Esta familia esta
disponivel em 3 tamanhos e pode ser instalada de 3 formas diferentes. A luminaria
Philips Essential é feita de materiais reciclados, impressos em 3D de forma neutra
em carbono, tornando-a uma escolha consciente para guem procura contribuir para
uma economia circular. Portanto, escolha esta solucao de iluminacao sem
comprometer o estilo, o desempenho, a funcionalidade ou a sustentabilidade.

Beneficios

- Texturas e cores inspiradas em tecido, para combinar com estilos de interior e
cumprir os requisitos de design

- Baixo peso e facil de instalar

- Economize custos de eletricidade com alta eficiéncia

- Compativel com escritérios nas versdées UGR19

- Tetos simples e bonitos com opcdes de detecao integradas para um controlo da
luminosidade, detecao de presenca e muito mais.

- Adequado para diversas necessidades de projeto
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Essential Surface

Caracteristicas

- Uma ampla gama de cores e texturas

- 3 tamanhos e 3 tipos de montagem (suspensao, superficie e de encastrar)

- Inclui opgao VPC para facil instalacao e integracao perfeita no teto sem aro

- Eficiéncia até 152 Im/W

- Controladores DALI ou sem fios com Interact ready

- Pecas impressas com pelo menos 55% de material biocircular reciclado ou com
equilibrio de massa

+ Fluxo luminoso 900 - 8000 Im

- Vida util de 100.000 horas até L80

- Opcao de sensor integrado com detecao de presenca e regulagao da luz do dia

Aplicacao

- Escritorios

- Cuidados de saude
- Hotéis

- Retail

Versions

Essential Surface RTP

Desenho dimensional

|
390
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Essential Surface

Informagoes gerais
Driver incluido
Numero de unidades de equipamento

Service tag

Carateristicas técnicas da luz
Angulo do feixe da fonte de luz
indice de Restituicdo Cromatica (IRC)

Tipo de otica
Funcionamento e carateristicas elét
Classe de protecao IEC

Tensao de entrada

Frequéncia de linha

Controlos e regulacao

Regulavel

Sim
1unidade

Sim

90°
>90
Abertura de feixe

90°

ricas
Classe de
seguranca |l
220/240V
50 to 60 Hz

Sim

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Cor do compartimento
Codigo de protecao mecanica contra
impactos

Codigo de protecao de entrada

Funcionamento de emergéncia

Central de emergéncia

Aprovacao e aplicacao
Intervalo de temperatura ambiente
Marca CE

Marca ENEC

Marca de inflamabilidade

Teste de resisténcia do cabo

Branco

IKO4

1P20

+10 a +35°C

Sim

Marca ENEC
Temperatura 650
°C, duracao 30 s

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerancia do fluxo luminoso

Dados do produto

Codigo da familia de produtos

-10% / +10%

TCBRSM

Funcionamento e carateristicas elétricas

Order Code Full Product Name

86384200 TCBRSM 580 46S/

930 OC DIA WH401 T102
86385900 TCBRLS 465/940 DIA OC
WH401T102

86388000 TCBRMS 195/930 DIA OC

WH401T102
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Consumo de
Energia
345W

345W

154 W

Carateristicas técnicas da luz

Order Code Full Product Name

86384200

86385900
86388000
86389700
86430600

TCBRSM 580 46S/

930 OC DIA WH401 T102

TCBRLS 465/940 DIA OC WH401T102
TCBRMS 195/930 DIA OC WH401T102
TCBRMS 195/940 DIA OC WH401T102
TCBRMS 195/930 IA5 OC WH401T102

Temperatura de cor
correlacionada
(Nom.)

3000 K

4000 K
3000 K
4000 K
3000 K

Eficacia luminosa Fluxo
(nominal) (Nom.) Luminoso
128 Im/W 4.416 Im
133 Im/W 4.600 Im
118 Im/W 1.817 Im
123 Im/W 1.890 Im
118 Im/W 1.817 Im

Adequado para uma

comutacao aleatoria Order Code Full Product Name

Nao 86389700 TCBRMS 195/940 DIA OC
WH401T102

Nao 86430600 TCBRMS 195/930 IA5 OC
WH401T102

Nao

Consumo de
Energia

154 W

154 W

Adequado para uma
comutacao aleatoria

Nao

Sim (relacionado com
detecdo de presenca/

movimento e
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Essential Surface

Consumo de Adequado para uma
Order Code Full Product Name Energia comutacao aleatoria

aproveitamento da luz

diurna)
Controlos e regulacao
Order Code Full Product Name Controlo incorporado Order Code Full Product Name
86384200 TCBRSM 580 465/930 OC DIA WH401T102 - 86389700 TCBRMS 195/940 DIA OC WH401T102
86385900 TCBRLS 465/940 DIA OC WH401T102 - 86430600 TCBRMS 195/930 IA5 OC WH401T102

86388000 TCBRMS 195/930 DIA OC WH401T102 -

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial Order Code Full Product Name

86384200 TCBRSM 580 465/930 OC DIA WH401 T102 (0.44,0.40) SDCM < 3 86389700 TCBRMS 195/940 DIA OC WH401T102
86385900  TCBRLS 465/940 DIA OC WH401T102 (0.38,0.38) SDCM < 3 86430600  TCBRMS 195/930 IA5 OC WH401T102
86388000  TCBRMS 195/930 DIA OC WH401T102 (0.44,0.40) SDCM < 3

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify nao fornece quaisquer representagdes ou garantia
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Controlo incorporado
Pacote de sensor multiplo

Interact SC1500

Cromaticidade inicial
(0.38,0.38) SDCM < 3
(0.44,0.40) SDCM <3
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