PHILIPS

Lighting

190 lIm/w'a kadar
yuksek verimlilikle
yukseltilmis 30.000
liimen sayesinde pil ve
panel optimizasyonu,
en dayanikli tasarimla
birlestirilmis diinya
standartlarinda
bilesenler.

GreenVision Xceed Gen2 Yiiksek Verimli Glines
Enerjisi

30000 lumene kadar kapsamli guines enerijili sokak lambalan yelpazesi, 190 Im/w'a
kadar verimlilik ve hibrit versiyon secenekleri. Ana yollar, otoyollar ve otopark
alanlan i¢in uygundur. Yapilandinlabilir dim etme profili ve yuk watt giict sunar.
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GreenVision Xceed Gen2 Yiiksek Verimli Glines Enerjisi

Ozellikler

- 190lm/watt'a kadar ylksek aydinlatma verimliligi

- Birden fazla pil turdyle uyumludur (LiFePO4, GEL)

- Hem sebekeden bagimsiz hem de hibrit modeller olarak sunulur

- Yapilandinlabilir karartma profili ve yik watt degeri

- Saglamlik ve mikemmel termal yonetim icin basin¢lh dokum aliminyum muhafaza

Uygulama
- Otoyollar
- Cadde

- Yol

- Otopark

Versions

GreenVision Xceed Gen2 High GreenVision Xceed Gen2 High

Efficacy Solar
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GreenVision Xceed Gen2 Yiiksek Verimli Glines Enerjisi

Isik Teknik Ayrintilan Mekanik ve Muhafaza

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 5700 K Order Code Full Product Name

Renk olusturma dizini (CRI) >70 97934700 BRP382 LED 270/757 173W DM A5
97933000 BRP381LED 220/757 140W DM A5

Calistirma ve Elektrik

Sebeke baglant: tipi Sebeke disi ve
hibrit (ayn Hibrit
Sarj Cihazi)

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet
Yapilandinlabilirlik Yapilandinlabilir
Solar dim etme profili As per charge

controler settings

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu No
Muhafaza Rengi Gri
Girisime Kars1 Koruma Sinifi IP66
Genel yukseklik 138 mm
Genel genislik 310 mm

Onay ve Uygulama

Ortam sicakligr araligi -40 - +50 °C

PHILIPS
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Toplam uzunluk
499 mm
449 mm



