PHILIPS

Lighting

Na optimalnu
kombinaciu hodnoty a
vykonu

MASTER Value T8 UltraEfficient

Privitajte novy svetelny zdroj Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient — vase
rieSenie modernizacie na velmi u¢inny svetelny zdroj LED pre zakaznikov, ktorym
zaleZi na cene. Vdaka cenovo vyhodnému dizajnu, vysokej energetickej uc¢innosti a
dlhej zivotnosti dokaze nova LED trubica pri inovacii zo Ziariviek presvedcit s dobou
navratnosti investicie menej ako 2 mesiace.

Vyhody

- Okamzita uspora energie v porovnani so ziarivkou alebo standardnou LED
trubicou

- Spolahlivy vykon, ktory vydrzi az 75 000 hodin

- Uspory energie a znizenie emisii COz uz od zaciatku

Vlastnosti

- Svietidla s mimoriadne vysokou uc¢innostou dosahuju Spi¢kovu triedu energetickej
ucinnosti B

- Zivotnost az 75 000 hodin

- Sklenena platforma s uhlom vyZzarovania 190D na zabezpecenie rovnomernosti
svetla

- Povolit implementaciu HACCP, podporovanu certifikdtom NSF na Urovni produktu

- Neobsahuje ortut

Aplikacie
- Priemysel a sklad
- Kancelarie, vzdelavanie a maloobchod
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MASTER Value T8 UltraEfficient

Versions
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MASTER Value T8 UltraEfficient

Vseobecné informacie

Svetelné technické

Pética GI13 Order Code
Spinaci cyklus 200 000 31671300
Nominalna Zivotnost 75000 h 31675100
Svetelné technické
Uhol vyzarovania (nom.) 190 stupen
(stupne)
Nahradna teplota chromatickosti 4000 K
(nom.)
Index podania farieb (CRI) 80
Kod farby 840
LLMF na konci nominalnej Zivotnosti 70 %
(nom.)
Prevadzkové a elektrické
Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz
Cas spustenia (nom.) 05s
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Nie
Mechanické casti a teleso
Povrchova Uprava ziarovky Matna
Tvar Ziarovky T8
Schvdlenie a pouzitie
Rozsah okolitych teplot —20 az +45°C
Prevadzkové a elektrické
Order Code Full Product Name Spotreba
31671300 MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 14 W
Teplota

Order Code Full Product Name

Maximalna teplota krytu

(nom.)

31671300 MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 50 °C

Schvalenie a pouzitie

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1
000 h

31671300 MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 14 kWh

31675100 MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 23 kWh
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Full Product Name Svetelny tok
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 2600 Im
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 4100 Im
Order Code Full Product Name Spotreba
31675100 MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 221W

Order Code Full Product Name

31675100 MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
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