PHILIPS

Lighting

Installer smartere,
bliv hurtigere faerdig.
Vaelg langtidsholdbar
palidelighed og
ydeevne

CorelLine Highbay gen6

Philips CoreLine Highbay gen6 lever op til CorelLines lofte om innovativ, brugervenlig
og belysning af hoj kvalitet. Med en omdefineret og tiltalende elegance er CorelLine
Highbay gen6 et palideligt, yderst effektivt armatur med meget lang levetid. Den
leverer flimmerfri belysning og store energibesparelser og kraever mindre
vedligeholdelse end sammenlignelige armaturer. CoreLine Highbay gen6 er ogsa
meget nem at handtere. Armaturet kan monteres til dit eksisterende system.
Elektriske tilslutninger er enkle, med et eksternt IP65-stik, der eliminerer behovet for
at abne armaturet. Med et udvalg af smalle og brede spredningsvinkler kan du
justere din belysningsplan, sa den passer til dine behov. CoreLine Highbay gen6-
serien inkluderer Interact Ready-armaturer. Med integreret tradles kommunikation
og integrerede bevasgelses- og dagslyssensorer er CorelLine Highbay gen6 klar til
brug med ethvert Interact-tilsluttet belysningssystem.

Fordele

- Sparer energi med UltraEfficient valgmuligheder

- Nem installation i omfattende applikationer - enkel ophangskrog og eksternt stik,
ekstra monteringsbeslag for oget fleksibilitet.

- Ideel til generelle applikationsprojekter med robust design og hoje vand- og stev
isolationsklasser (IP66 og IP65)
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CorelLine Highbay gen6

Funktioner

- Lang levetid pa 100.000 timer ved L70

- Hoj effektivitet: Standardversioner til 183 Im/W, UltraEfficient versioner op til 196
lm/W

- Mulighed for at vaelge smal eller bred spredningsvinkel

- Lav blaending uden behov for ekstra tilbehor

- Tiltalende og baeredygtigt design med solidt, trykstebt armaturhus i formstebt
aluminium af den bedste kvalitet.

- Enkeltpunktsmontering og praamonteret eksternt IP65-klassificeret elektrisk stik

- Valgfri lysstyring: DALI-daampning, integreret tradles forbindelse (Interact Ready)

Anvendelsesomrader
- Produktion
- Lagerbygninger
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Oplysninger om produktet
Detail photo, side, CoreLine

Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

highbay gen6, BY120X/BY121X/ A
i BY122X .

Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD

Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P
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Oplysninger om produktet

Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X

Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6,BY121P

Detail photo, front, CoreLine

highbay gen6, BY122P

Detail photo, front, CoreLine

highbay gen6, BY120P

Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA

Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X
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Generelle oplysninger
Driver inkluderet

Service-kode

Lysteknisk
Lyskildens stralevinkel
Korreleret farvetemperatur (nom.)

Farvegengivelsesindeks (CRI)

Drift og el
Beskyttelsesklasse IEC
Linjefrekvens

Velegnet til tilfseldigt skift

Mekanik og armaturhus
Eksplosionsfareklasse

Farve pa armaturhus

Noaddrift

Centraliseret nodbelysning

Godkendelse og anvendelsesomrade

CE-maerke
ENEC-maerke

Mazerke for braendbarhed
Glodetradstest

Flimmervaerdi (PstLM)
Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM)

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet

Lysstromstolerance

Lysteknisk

Order Code
911401553345

911401553645

911401553945

911401554245

911401554345

911401554545

Full Product Name
BY120P G6 LED100/
UE840 PSU NB
BY120P G6 LED100/
UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/
UE840 PSU NB
BY120P G6 LED150/
UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/840
PSD WB

BY120P G6 LED200/
UE840 PSU NB
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Generelle oplysninger

Full Product Name

BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/840 PSD WB
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED200/840 PSD NB
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED200/840 PSD WB
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB
BY122P G6 LED350/840 PSD NB
BY122P G6 LED350/840 PSD WB
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB
BY122P G6 LED400/840 PSD NB
BY122P G6 LED400/840 PSD WB
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB
BY121P G6 LED250/840 PSD NB
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB
BY121P G6 LED250/840 PSD WB
BY121P G6 LED280/840 PSD NB
BY121P G6 LED280/840 PSD WB
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB

Antal forkoblingsenheder
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed

2 enheder
2 enheder
1enhed

2 enheder
2 enheder
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed

2 enheder
2 enheder
2 enheder
2 enheder
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed
1enhed

Lyseffekt

(nominel)

Ja Order Code
Ja 911401553345
911401553645
911401553945
120° 911401554245
4000 K 911401554345
>80 911401554545
911401554645
911401554845
Sikkerhedsklasse | 911401554945
50 to 60 Hz 911401556345
Ja 911401556445
911401556745
911401556945
- 911401557045
Gra 911401557345
911401554745
911401555045
Nej 911401555345
911401555645
911401555845
Ja 911401556045
ENEC-maerke 911401556545
- 911401556845
Temperatur 650 911401557145
°C, varighed 30 s 911401557445
0,5 911401555145
0,4 911401555245
911401555445
911401555545
(0.3818,0.3797) 911401555745
SDCM < 5 911401555945
+/-10% 911401556145
Lyseffekt
(nominel)
(nom.) Lysstrom Optiktype
196 Im/W 10.000 Im Stralevinkel 55°
196 Im/W 10.000 Im  Stralevinkel 90°
192 Im/W 15.000 Im  Stralevinkel 55°
192 Im/W 15.000 Im  Stralevinkel 90°
182 Im/W 15.000 Im  Stralevinkel 90°
190 Im/W 20.000 Im Stralevinkel 55°

Order Code
911401554645

911401554845

911401554945

911401556345

911401556445

911401556745

Full Product Name
BY120P G6 LED200/840
PSD NB

BY120P G6 LED200/
UE840 PSU WB

BY120P G6 LED200/840
PSD WB

BY122P G6 LED350/
UE840 PSU NB

BY122P G6 LED350/840
PSD NB

BY122P G6 LED350/840
PSD WB

(nom.)

181lm/W

190 Im/W

181lm/W

190 Im/W

178 Im/W

178 Im/W

Lysstrom

20.000 Im

20.000 Im

20.000 Im

35.000 Im

35.000 Im

35.000 Im

Optiktype
Stralevinkel 55°

Stralevinkel 90°

Stralevinkel 90°

Stralevinkel 55°

Stralevinkel 55°

Stralevinkel 90°
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Order Code
911401556945

911401557045

911401557345

911401554745

911401555045

911401555345

911401555645

911401555845

911401556045

911401556545

Lyseffekt
(nominel)
Full Product Name (nom.)
BY122P G6 LED400/ 190 Im/W
UE840 PSU NB
BY122P G6 LED400/840 180 Im/W
PSD NB
BY122P G6 LED400/840 180 Im/W
PSD WB
BY120X G6 LED200/840  181Ilm/W
SIANB H4
BY120X G6 LED200/840  181Ilm/W
SIAWB H4
BY121X G6 LED250/840 182 Im/W
SIANB H4
BY121X G6 LED250/840 182 Im/W
SIAWB H4
BY121X G6 LED280/840 183 Im/W
SIANB H4
BY121X G6 LED280/840 183 Im/W
SIAWB H4
BY122X G6 LED350/840 178 Im/W
SIANB H4

Lysstrom Optiktype

40.000 Im  Stralevinkel 55°

40.000 Im  Stralevinkel 55°

40.000 Im  Stralevinkel 90°
20.000 Im  Stralevinkel 55°
20.000 Im  Stralevinkel 90°
25.000 Im  Stralevinkel 55°
25.000 Im  Stralevinkel 90°
28.000 Im  Stralevinkel 55°
28.000 Im  Stralevinkel 90°

35.000 Im  Stralevinkel 55°

Drift og el
Order Code Full Product Name Indgangsspaending Stromforbrug
911401553345 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 200 til 240 V 51W
911401553645 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB 200 til 240 V 51W
911401553945 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB 200 til 240 V 78 W
911401554245 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 200 til 240 V 78 W
911401554345 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 220til240 VvV 82w
911401554545 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 200 til 240 V 105w
911401554645 BY120P G6 LED200/840 PSD NB 220tl240 VvV nmow
911401554845 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB 200 til 240 V 105w
911401554945 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 220tl240 VvV nmow
911401556345 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 200 til 240 V 184 W
911401556445 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 220til240 VvV 196 W
911401556745 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 220til240 VvV 196 W
911401556945 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB 200 til 240 V 210 W
911401557045 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 220tl240 VvV 222 W
911401557345 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 220til240 VvV 222 W
911401554745 BY120X G6 LED200/840 SIANB H4 220 til 240 V nmow
Lysstyringssystemer og daeampning
Full Product Indbygget Maksimalt

Order Code
911401553345

Name

BY120P G6
LED100/UE840
PSU NB

Nej -
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Daempbar lysstyringssystem

dampningsniveau

Ikke relevant

Order Code
911401556845

911401557145

911401557445

911401555145

911401555245

911401555445

911401555545

911401555745

911401555945

911401556145

Order Code

911401555045
911401555345
911401555645
911401555845
911401556045
911401556545
911401556845
911401557145
911401557445
911401555145
911401555245
911401555445
911401555545
911401555745
911401555945
911401556145

Order Code
911401553645

Lyseffekt
(nominel)
Full Product Name (nom.)
BY122X G6 LED350/840 178 Im/W
SIAWB H4
BY122X G6 LED400/840 180 Im/W
SIANB H4
BY122X G6 LED400/840 180 Im/W
SIAWB H4
BY121P G6 LED250/ 192 Im/W
UE840 PSU NB
BY121P G6 LED250/840 182 Im/W
PSD NB
BY121P G6 LED250/ 192 Im/W
UE840 PSU WB
BY121P G6 LED250/840 182 Im/W
PSD WB
BY121P G6 LED280/840 183 Im/W
PSD NB
BY121P G6 LED280/840 183 Im/W
PSD WB
BY121P G6 LED300/ 193 Im/W

UE840 PSU NB

Full Product Name

Lysstrom Optiktype

35.000 Im  Stralevinkel 90°

40.000 Im  Stralevinkel 55°
40.000 Im  Stralevinkel 90°
25.000 Im  Stralevinkel 55°
25.000 Im  Stralevinkel 55°
25.000 Im  Stralevinkel 90°
25.000 Im  Stralevinkel 90°
28.000 Im  Stralevinkel 55°
28.000 Im  Stralevinkel 90°

30.000 Im  Stralevinkel 55°

Indgangsspaending Stromforbrug

BY120X G6 LED200/840 SIAWB H4 220 til 240 V nmow
BY121X G6 LED250/840 SIANB H4  220til 240 V 137W
BY121X G6 LED250/840 SIAWB H4 220 til 240 V 137W
BY121X G6 LED280/840 SIANB H4  220til 240 V 153 W
BY121X G6 LED280/840 SIAWB H4  220til 240 V 153 W
BY122X G6 LED350/840 SIANB H4 220 til 240 V 196 W
BY122X G6 LED350/840 SIAWB H4 220 til 240 V 196 W
BY122X G6 LED400/840 SIANB H4  220til 240 V 222 W
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 220 til 240 V 222 W
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB 200 til 240 V 130w
BY121P G6 LED250/840 PSD NB 220til240 VvV 137W
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 200 til 240 V 130w
BY121P G6 LED250/840 PSD WB 220til240 VvV 137W
BY121P G6 LED280/840 PSD NB 220til240 VvV 153 W
BY121P G6 LED280/840 PSD WB 220til240 VvV 153 W
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB 200 til 240 V 155 W
Full Product Indbygget Maksimalt

Name

BY120P G6
LED100/UE840
PSU WB

Nej -

Daempbar lysstyringssystem

dampningsniveau

Ikke relevant
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Order Code
911401553945

911401554245

911401554345

911401554545

911401554645

911401554845

911401554945

911401556345

911401556445

911401556745

911401556945

911401557045

911401557345

911401554745

911401555045

Full Product
Name

BY120P G6
LED150/UE840
PSU NB

BY120P G6
LED150/UE840
PSU WB

BY120P G6
LED150/840 PSD
WB

BY120P G6
LED200/UE840
PSU NB

BY120P G6
LED200/840 PSD
NB

BY120P G6
LED200/UE840
PSU WB

BY120P G6
LED200/840 PSD
WB

BY122P G6
LED350/UE840
PSU NB

BY122P G6
LED350/840 PSD
NB

BY122P G6
LED350/840 PSD
WB

BY122P G6
LED400/UE840
PSU NB

BY122P G6
LED400/840 PSD
NB

BY122P G6
LED400/840 PSD
WB

BY120X G6
LED200/840 SIA
NB H4

BY120X G6
LED200/840 SIA
WB H4

Mekanik og armaturhus

Dzempbar

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Product family leaflet, 2026, juni 17

Indbygget
lysstyringssystem

Maksimalt
dampningsniveau

Ikke relevant

Ikke relevant

20%

Ikke relevant

20%

Ikke relevant

20%

Ikke relevant

20%

20%

Ikke relevant

20%

20%

Sensor SNH (R) 210 20%

Sensor SNH (R) 210 20%

Order Code
911401555345

911401555645

911401555845

911401556045

911401556545

911401556845

911401557145

911401557445

911401555145

911401555245

911401555445

911401555545

911401555745

911401555945

911401556145

Full Product
Name

BY121X G6
LED250/840 SIA
NB H4

BY121X G6
LED250/840 SIA
WB H4

BY121X G6
LED280/840 SIA
NB H4

BY121X G6
LED280/840 SIA
WB H4

BY122X G6
LED350/840 SIA
NB H4

BY122X G6
LED350/840 SIA
WB H4

BY122X G6
LED400/840 SIA
NB H4

BY122X G6
LED400/840 SIA
WB H4

BY121P G6
LED250/UE840
PSU NB

BY121P G6
LED250/840 PSD
NB

BY121P G6
LED250/UE840
PSU WB

BY121P G6
LED250/840 PSD
WB

BY121P G6
LED280/840 PSD
NB

BY121P G6
LED280/840 PSD
WB

BY121P G6
LED300/UE840
PSU NB

Daempbar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Indbygget
lysstyringssystem

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Sensor SNH (R) 210

Maksimalt
dampningsniveau

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Ikke relevant

20%

Ikke relevant

20%

20%

20%

Ikke relevant
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Order Code
911401553345

911401553645

911401553945

911401554245

911401554345

911401554545

911401554645

911401554845

911401554945

911401556345

911401556445

911401556745

911401556945

911401557045

911401557345

911401554745

911401555045

911401555345

Noddrift

Order Code

911401553345
911401553645
911401553945
911401554245
911401554345
911401554545

Kode for

mekanisk

Full Product Name stodbeskyttelse

BY120P G6 LED100/ IKO8
UE840 PSU NB

BY120P G6 LED100/ IKO8
UE840 PSU WB

BY120P G6 LED150/ IKO8
UE840 PSU NB

BY120P G6 LED150/ IKO8
UE840 PSU WB

BY120P G6 IKO8
LED150/840 PSD WB
BY120P G6 LED200/ IKO8
UE840 PSU NB

BY120P G6 IKO8
LED200/840 PSD NB
BY120P G6 LED200/ IKO8
UE840 PSU WB

BY120P G6 IKO8
LED200/840 PSD WB
BY122P G6 LED350/ IKO8
UE840 PSU NB

BY122P G6 IKO8
LED350/840 PSD NB
BY122P G6 IKO8

LED350/840 PSD WB
BY122P G6 LED400/ IKO8
UE840 PSU NB

BY122P G6 IKO8
LED400/840 PSD NB
BY122P G6 IKO8
LED400/840 PSD WB
BY120X G6 IKO5
LED200/840 SIA NB

H4

BY120X G6 IKO5
LED200/840 SIA WB

H4

BY121X G6 IKO5
LED250/840 SIA NB

H4

Full Product Name

BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/840 PSD WB
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB
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Kode for

indtraengningsbeskyttelse

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP65

IP65

IP65

Stremforbrug under Central DC-

nodtilstand

23w

Order Code
911401555645

911401555845

911401556045

911401556545

911401556845

911401557145

911401557445

911401555145

911401555245

911401555445

911401555545

911401555745

911401555945

911401556145

Order Code

911401554645
911401554845
911401554945
911401556345
911401556445
911401556745

Full Product Name
BY121X G6
LED250/840 SIA WB
H4

BY121X G6
LED280/840 SIA NB
H4

BY121X G6
LED280/840 SIA WB
H4

BY122X G6
LED350/840 SIA NB
H4

BY122X G6
LED350/840 SIA WB
H4

BY122X G6
LED400/840 SIA NB
H4

BY122X G6
LED400/840 SIA WB
H4

BY121P G6 LED250/
UE840 PSU NB
BY121P G6
LED250/840 PSD NB
BY121P G6 LED250/
UE840 PSU WB
BY121P G6
LED250/840 PSD WB
BY121P G6
LED280/840 PSD NB
BY121P G6
LED280/840 PSD WB
BY121P G6 LED300/
UE840 PSU NB

Full Product Name

Kode for

mekanisk

Kode for

stodbeskyttelse  indtraengningsbeskyttelse

IKO5

IKO5

IKO5

IKO5

IKO5

IKO5

IKO5

IKO8

IKO8

IKO8

IKO8

IKO8

IKO8

IKO8

BY120P G6 LED200/840 PSD NB

BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB

BY120P G6 LED200/840 PSD WB

BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB

BY122P G6 LED350/840 PSD NB

BY122P G6 LED350/840 PSD WB

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

Stremforbrug under Central DC-
nodtilstand
16,5W

165W

294 W
294 W
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Order Code

911401556945
911401557045
911401557345
911401554745
911401555045
911401555345
911401555645
911401555845
911401556045
911401556545

Full Product Name

BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB
BY122P G6 LED400/840 PSD NB
BY122P G6 LED400/840 PSD WB
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4

Godkendelse og anvendelsesomrade

Order Code

911401553345
911401553645
911401553945
911401554245
911401554345
911401554545
911401554645
911401554845
911401554945
911401556345
911401556445
911401556745
911401556945
911401557045
911401557345
911401554745

Full Product Name

BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED150/840 PSD WB
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB
BY120P G6 LED200/840 PSD NB
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB
BY120P G6 LED200/840 PSD WB
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB
BY122P G6 LED350/840 PSD NB
BY122P G6 LED350/840 PSD WB
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB
BY122P G6 LED400/840 PSD NB
BY122P G6 LED400/840 PSD WB
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4
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Full Product Name

BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB
BY121P G6 LED250/840 PSD NB
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB
BY121P G6 LED250/840 PSD WB
BY121P G6 LED280/840 PSD NB
BY121P G6 LED280/840 PSD WB
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB

Full Product Name

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB
BY121P G6 LED250/840 PSD NB
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB
BY121P G6 LED250/840 PSD WB
BY121P G6 LED280/840 PSD NB
BY121P G6 LED280/840 PSD WB
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB

Stromforbrug under Central DC-
nodtilstand
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-30til +50 °C
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-40 til +50 °C
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-40 til +50 °C
-40 til +50 °C
-40 til +50 °C
-40 til +50 °C
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