
CoreLine campana gen6
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Instala de forma más inteligente, termina antes, elige
fiabilidad y rendimiento duraderos.
Philips CoreLine campana Gen6 cumple la promesa de CoreLine de una iluminación de alta
calidad, innovadora y fácil de usar. Con una elegancia redefinida y atractiva, CoreLine
Highbay Gen6 es una luminaria fiable, altamente eficiente y con una vida útil muy larga.
Ofrece una iluminación sin parpadeo y grandes ahorros energéticos, y requiere menos
mantenimiento que las luminarias comparables. CoreLine campana Gen6 también es muy
fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente. Las conexiones eléctricas
son sencillas, con un conector IP65 externo que no requiere la apertura de la luminaria. Con
una selección de ángulos de abertura estrechos y anchos, puedes ajustar el plan de
iluminación para que se adapte a tus necesidades específicas. La gama CoreLine campana
Gen6 incluye luminarias Interact Ready. Con comunicaciones inalámbricas integradas y
sensores de movimiento y luz natural integrados, CoreLine campana Gen6 está lista para
utilizarse con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.

Beneficios

• Ahorra energía con las opciones UltraEfficient
• Fácil instalación en una gran variedad de aplicaciones:

gancho de suspensión y conector externo, brazo de montaje
adicional para mayor flexibilidad

• Ideal para proyectos de aplicaciones generales, con un
diseño robusto y un alto grado de protección contra el agua y
el polvo (IP66 e IP65)

Applications

• Fabricación
• Almacenes
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Características

• Larga vida útil de 100.000 horas a L70
• Alta eficacia: versiones estándar hasta 183 lm/W, versiones
UltraEfficient hasta 196 lm/W

• Opciones de haz estrecho y ancho
• Bajo deslumbramiento sin necesidad de accesorios

adicionales

• Diseño atractivo y sostenible con carcasa de aluminio fundido
de alta calidad y alta durabilidad

• Montaje de un solo punto y conector eléctrico externo
preinstalado con clasificación IP65

• Versiones opcionales: regulación DALI, conectividad
inalámbrica integrada (Interact Ready)

Versions

Standard product photo,
CoreLine highbay gen6,
BY120P

Standard product photo,
CoreLine highbay gen6,
BY122P

Standard product photo,
CoreLine highbay gen6,
BY121X

Standard product photo,
CoreLine highbay gen6,
BY121P

Plano de dimensiones

BY121P G6 LED280/840 PSD WB BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB
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BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB

BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4

BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB BY122P G6 LED400/840 PSD NB
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BY120P G6 LED200/840 PSD NB

Detalles del producto

Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/
BY121X/BY122X

Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/
BY121P

Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/
BY121P/BY122P PSD

Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/
BY121X/BY122X

Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6,BY121P
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Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P

Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P

Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-
PSU, SIA

Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

Información general
Driver incluido Sí
Service tag Sí

Datos técnicos de la luz
Temperatura de color correlacionada
(nom.)

4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC) >80
Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Operativos y eléctricos
Line Frequency 50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria Sí
Clase de protección IEC Seguridad clase I

Mecánicos y de carcasa
Color de la carcasa Gris
Clase de peligro de explosión -

Funcionamiento de emergencia
Emergencia centralizada No
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Aprobación y aplicación
Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad -
Marca CE Sí
Certificado ENEC Certificado ENEC
Valor de parpadeo (PstLM) 0,5
Valor de efecto estroboscópico (SVM) 0,4

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Tolerancia de flujo luminoso +/-10%
Cromaticidad inicial (0.3818,0.3797) SDCM ＜ 5

Información general

Order Code Full Product Name Número de unidades de equipo
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 1 unidad
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB 1 unidad
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB 1 unidad
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB 1 unidad
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB 1 unidad
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 1 unidad
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 1 unidad
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 1 unidad
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB 1 unidad
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB 1 unidad
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 1 unidad
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 1 unidad
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 2 unidades
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 1 unidad
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 2 unidades
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB 1 unidad
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 2 unidades
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 1 unidad
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 2 unidades
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 1 unidad
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 1 unidad
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 1 unidad
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 1 unidad
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 1 unidad
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 1 unidad
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Order Code Full Product Name Número de unidades de equipo
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 1 unidad
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 1 unidad
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 1 unidad
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 1 unidad
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 2 unidades
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 2 unidades
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 2 unidades
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 2 unidades
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB 1 unidad
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB 1 unidad
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 1 unidad
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB 1 unidad
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB 1 unidad
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB 1 unidad
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB 1 unidad
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB 1 unidad

Datos técnicos de la luz

Order Code Full Product Name Flujo luminoso Eficacia lumínica (nominal) (nom.) Tipo de óptica
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 10.000 lm 196 lm/W Ángulo del haz de 55°
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB 10.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 55°
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB 10.000 lm 196 lm/W Ángulo del haz de 90°
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB 10.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 90°
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB 15.000 lm 192 lm/W Ángulo del haz de 55°
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 15.000 lm 192 lm/W Ángulo del haz de 90°
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 15.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 90°
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 20.000 lm 190 lm/W Ángulo del haz de 55°
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB 20.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 55°
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB 20.000 lm 190 lm/W Ángulo del haz de 90°
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 20.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 90°
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 35.000 lm 190 lm/W Ángulo del haz de 55°
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 35.000 lm 178 lm/W Ángulo del haz de 55°
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 35.000 lm 190 lm/W Ángulo del haz de 90°
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 35.000 lm 178 lm/W Ángulo del haz de 90°
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB 40.000 lm 190 lm/W Ángulo del haz de 55°
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 40.000 lm 180 lm/W Ángulo del haz de 55°
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 40.000 lm 190 lm/W Ángulo del haz de 90°
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 40.000 lm 180 lm/W Ángulo del haz de 90°
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 10.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 55°
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 10.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 90°
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 15.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 55°
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 15.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 90°
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Order Code Full Product Name Flujo luminoso Eficacia lumínica (nominal) (nom.) Tipo de óptica
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 20.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 55°
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 20.000 lm 181 lm/W Ángulo del haz de 90°
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 25.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 55°
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 25.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 90°
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 28.000 lm 183 lm/W Ángulo del haz de 55°
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 28.000 lm 183 lm/W Ángulo del haz de 90°
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 35.000 lm 178 lm/W Ángulo del haz de 55°
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 35.000 lm 178 lm/W Ángulo del haz de 90°
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 40.000 lm 180 lm/W Ángulo del haz de 55°
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 40.000 lm 180 lm/W Ángulo del haz de 90°
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB 25.000 lm 192 lm/W Ángulo del haz de 55°
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB 25.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 55°
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 25.000 lm 192 lm/W Ángulo del haz de 90°
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB 25.000 lm 182 lm/W Ángulo del haz de 90°
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB 28.000 lm 183 lm/W Ángulo del haz de 55°
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB 28.000 lm 183 lm/W Ángulo del haz de 90°
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB 30.000 lm 193 lm/W Ángulo del haz de 55°
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB 30.000 lm 193 lm/W Ángulo del haz de 90°

Operativos y eléctricos

Order Code Full Product Name Tensión de entrada Consumo de energía
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 200 a 240 V 51 W
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB 220 a 240 V 55 W
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB 200 a 240 V 51 W
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB 220 a 240 V 55 W
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB 200 a 240 V 78 W
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 200 a 240 V 78 W
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 220 a 240 V 82 W
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 200 a 240 V 105 W
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB 220 a 240 V 110 W
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB 200 a 240 V 105 W
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 220 a 240 V 110 W
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 200 a 240 V 184 W
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 220 a 240 V 196 W
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 200 a 240 V 184 W
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 220 a 240 V 196 W
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB 200 a 240 V 210 W
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 220 a 240 V 222 W
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 200 a 240 V 210 W
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 220 a 240 V 222 W
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 220 a 240 V 55 W
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 220 a 240 V 55 W

8 Philips | CoreLine campana gen6 | Ficha técnica 2026, Junio 16 Datos sujetos a cambios



Order Code Full Product Name Tensión de entrada Consumo de energía
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 220 a 240 V 82 W
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 220 a 240 V 82 W
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 220 a 240 V 110 W
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 220 a 240 V 110 W
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 220 a 240 V 137 W
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 220 a 240 V 137 W
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 220 a 240 V 153 W
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 220 a 240 V 153 W
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 220 a 240 V 196 W
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 220 a 240 V 196 W
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 220 a 240 V 222 W
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 220 a 240 V 222 W
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB 200 a 240 V 130 W
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB 220 a 240 V 137 W
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 200 a 240 V 130 W
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB 220 a 240 V 137 W
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB 220 a 240 V 153 W
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB 220 a 240 V 153 W
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB 200 a 240 V 155 W
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB 200 a 240 V 155 W

Controles y regulación

Order Code Full Product Name Regulable Nivel máximo de atenuación Control integrado
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB No No aplicable -
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB Sí 20% -
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB No No aplicable -
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB Sí 20% -
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB No No aplicable -
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB No No aplicable -
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB Sí 20% -
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB No No aplicable -
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB Sí 20% -
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB No No aplicable -
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB Sí 20% -
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB No No aplicable -
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB Sí 20% -
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB No No aplicable -
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB Sí 20% -
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB No No aplicable -
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB Sí 20% -
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB No No aplicable -
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB Sí 20% -
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Order Code Full Product Name Regulable Nivel máximo de atenuación Control integrado
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 Sí 20% Sensor SNH (R) 210
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB No No aplicable -
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB Sí 20% -
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB No No aplicable -
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB Sí 20% -
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB Sí 20% -
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB Sí 20% -
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB No No aplicable -
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB No No aplicable -

Mecánicos y de carcasa

Order Code Full Product Name Código de protección de entrada Índice de protección frente a choque mecánico
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB IP66 IK08
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB IP66 IK08
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB IP66 IK08
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB IP66 IK08
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB IP66 IK08
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB IP66 IK08
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB IP66 IK08
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IP66 IK08
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB IP66 IK08
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB IP66 IK08
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB IP66 IK08
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB IP66 IK08
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB IP66 IK08
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB IP66 IK08
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB IP66 IK08
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB IP66 IK08
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB IP66 IK08
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Order Code Full Product Name Código de protección de entrada Índice de protección frente a choque mecánico
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB IP66 IK08
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB IP66 IK08
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 IP65 IK05
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 IP65 IK05
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB IP66 IK08
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB IP66 IK08
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB IP66 IK08
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB IP66 IK08
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB IP66 IK08
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB IP66 IK08
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB IP66 IK08
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB IP66 IK08

Funcionamiento de emergencia

Order Code Full Product Name Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB -
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB 8,25 W
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB -
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB 8,25 W
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB -
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB -
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 12,3 W
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB -
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB 16,5 W
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB -
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 16,5 W
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB -
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 29,4 W
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB -
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 29,4 W
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Order Code Full Product Name Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB -
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 33,3 W
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB -
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 33,3 W
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 8,25 W
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 8,25 W
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 12,3 W
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 12,3 W
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 16,5 W
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 16,5 W
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 20,55 W
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 20,55 W
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 22,95 W
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 22,95 W
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 29,4 W
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 29,4 W
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 33,3 W
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 33,3 W
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB -
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB 20,55 W
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB -
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB 20,55 W
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB 22,95 W
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB 22,95 W
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB -
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB -

Aprobación y aplicación

Order Code Full Product Name Rango de temperatura ambiente
30637100 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30651700 BY120P G6 LED100/840 PSD NB -40 °C a +50 °C
30636400 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C
30650000 BY120P G6 LED100/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30639500 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30638800 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C
30652400 BY120P G6 LED150/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30641800 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30655500 BY120P G6 LED200/840 PSD NB -40 °C a +50 °C
30640100 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C
30654800 BY120P G6 LED200/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30647000 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30659300 BY122P G6 LED350/840 PSD NB -40 °C a +50 °C
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Order Code Full Product Name Rango de temperatura ambiente
30646300 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C
30658600 BY122P G6 LED350/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30649400 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30661600 BY122P G6 LED400/840 PSD NB -40 °C a +50 °C
30648700 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C
30660900 BY122P G6 LED400/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30663000 BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4 -30 °C a +50 °C
30662300 BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 -30 °C a +50 °C
30665400 BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4 -30 °C a +50 °C
30664700 BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4 -30 °C a +50 °C
30667800 BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 -30 °C a +50 °C
30666100 BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 -30 °C a +50 °C
30669200 BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4 -30 °C a +50 °C
30668500 BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 -30 °C a +50 °C
30677700 BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4 -30 °C a +50 °C
30676000 BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 -30 °C a +50 °C
30671500 BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 -30 °C a 45 °C
30670800 BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 -30 °C a 45 °C
30673900 BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 -30 °C a 45 °C
30672200 BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 -30 °C a 45 °C
30643200 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30657900 BY121P G6 LED250/840 PSD NB -40 °C a +50 °C
30642500 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C
30656200 BY121P G6 LED250/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30674600 BY121P G6 LED280/840 PSD NB -40 °C a +50 °C
30675300 BY121P G6 LED280/840 PSD WB -40 °C a +50 °C
30645600 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB -40 °C a +50 °C
30644900 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB -40 °C a +50 °C

Diagramas polares de distribución luminosa

911401555445 911401557245 911401556845
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911401557445 911401555645 911401555245

911401553945 911401555545 911401553545

911401553645 911401556045 911401555045
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911401554845 911401553845 911401556145

911401555845 911401553345 911401555345

911401555945 911401554245 911401556745
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911401556245 911401556445 911401557145

911401554745 911401556645 911401557345

911401554345 911401553745 911401554645
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911401554545 911401554145 911401554445

911401555745 911401556545 911401556345

911401557045 911401556945 911401553445
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911401554945 911401555145
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