
Встановлюйте розумно,
завершуйте швидше.
Обирайте довговічну
надійність та
ефективність
CoreLine Highbay gen6

Світильник Philips CoreLine Highbay шостого покоління реалізує обіцянку CoreLine

щодо інноваційного, зручного у використанні та високоякісного освітлення. З
оновленою та привабливою елегантністю, CoreLine Highbay gen6 — це надійний,

високоефективний світильник із дуже тривалим терміном служби. Він забезпечує
освітлення без мерехтіння та значну економію енергії, а також потребує менше
обслуговування, ніж аналогічні світильники. CoreLine Highbay gen6 також дуже
простий у використанні. Світильник можна встановити на вашу існуючу
електромережу. Електричні підключення прості, завдяки зовнішньому роз'єму IP65,

який не вимагає відкривання світильника. Завдяки вибору вузького та широкого кута
променя ви можете налаштувати план освітлення відповідно до ваших потреб. Лінійка
CoreLine Highbay gen6 включає світильники Interact Ready. З інтегрованим
бездротовим зв'язком, датчиками руху та денного світла CoreLine Highbay gen6

готовий до роботи з будь-якою підключеною системою освітлення Interact.

Переваги
• Заощаджує енергію завдяки варіантам UltraEfficient

• Легке встановлення в широкому колі сфер застосування – одинарний гак для
підвішування та зовнішній роз’єм, додатковий монтажний кронштейн для більшої
гнучкості

• Ідеально підходить для проектів загального застосування, з міцною конструкцією та
високим рівнем захисту від води та пилу (IP66 та IP65)
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Характеристики
• Тривалий термін служби – 100 000 годин при L70

• Висока ефективність: стандартні версії до 183 лм/Вт, ультраефективні версії до 196

лм/Вт
• Вибір варіантів вузького та широкого променя
• Низький рівень відблисків без необхідності додаткових аксесуарів
• Привабливий та екологічний дизайн з високоякісним, міцним корпусом з литого під

тиском алюмінію
• Одноточкове кріплення та попередньо встановлений зовнішній електричний роз'єм

зі ступенем захисту IP65

• Доступні додаткові засоби керування: регулювання яскравості DALI, вбудований
бездротовий зв’язок (підтримка Interact)

Застосування
• Виробництво
• Склади

Розміри
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Деталі по продукції

Detail photo, side, CoreLine

highbay gen6, BY122P

Detail photo, side, CoreLine

highbay gen6, BY120P/BY121P

Detail photo, back, CoreLine

highbay gen6, BY120P/BY121P/

BY122P PSD

Detail photo, front, CoreLine

highbay gen6,BY121P

Detail photo, front, CoreLine

highbay gen6, BY122P

Detail photo, front, CoreLine

highbay gen6, BY120P

CoreLine Highbay gen6
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Деталі по продукції

Detail photo, back, CoreLine

highbay gen6, BY120/BY121-PSU,

SIA

Detail photo, back, CoreLine

highbay gen6, BY122P PSU,

BY122X

CoreLine Highbay gen6
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Загальна інформація
Драйвер входить у комплект Так

Service tag Так

 
Світлотехнічні
Кут променю джерела світла 120 °

Корельована колірна температура

(ном.)

4000 K

Індекс якості кольоропередачі (CRI) >80

 
Експлуатаційні й електричні
Клас захисту IEC Клас безпеки I

Частота мережі 50 to 60 Hz

Підходить для довільного перемикання Так

 
Елементи керування й затемнення
Вбудований контроль -

 
Механічні деталі й корпус
Клас вибухонебезпеки -

Колір корпусу Сірий

Код захисту від механічного впливу IK08

Код захисту від проникнення IP66 

 
Робота в аварійному режимі
Центральне аварійне освітлення Ні

 
Затвердження й застосування
Діапазон температури довкілля від -40 °C до

+50 °C

Знак CE Так

Знак ENEC Знак ENEC

Позначка займистості -

Випробування на займання Температура 650

°C, тривалість 30 с

Значення мерехтіння (PstLM) –

значення мерехтіння відповідно до EN

61000-3-3

0,5

Міра видимості стробоскопічного ефекту

(SVM)

0,4

 
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає
IEC)

Початкова колірність (0.3818,0.3797)

SDCM ＜ 5

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Загальна інформація
Order Code Full Product Name Кількість розподільних коробок

911401553345 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 1 шт.

911401553645 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB 1 шт.

911401553745 BY120P G6 LED100/840 PSD WB 1 шт.

911401553945 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB 1 шт.

911401554045 BY120P G6 LED150/840 PSD NB 1 шт.

911401554245 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 1 шт.

911401554345 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 1 шт.

911401554545 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 1 шт.

911401554845 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB 1 шт.

911401554945 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 1 шт.

911401556345 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 1 шт.

911401556445 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 2 шт.

911401556645 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 1 шт.

911401556745 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 2 шт.

911401556945 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB 1 шт.

911401557045 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 2 шт.

911401557245 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 1 шт.

911401557345 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 2 шт.

911401555145 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB 1 шт.

911401555245 BY121P G6 LED250/840 PSD NB 1 шт.

911401555445 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB 1 шт.

911401555545 BY121P G6 LED250/840 PSD WB 1 шт.

911401555745 BY121P G6 LED280/840 PSD NB 1 шт.

911401555945 BY121P G6 LED280/840 PSD WB 1 шт.

911401556145 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB 1 шт.

911401556245 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB 1 шт.

Світлотехнічні

CoreLine Highbay gen6

5Брошура про сімейство продуктів, 2026, Червень 17 Дані можуть бути змінені



Order Code Full Product Name

Світловіддача

(номінальна)

(ном.)

Світловий

потік

Тип оптичного

пристрою

911401553345 BY120P G6 LED100/

UE840 PSU NB

196 lm/W 10 000 lm Кут променю

55°

911401553645 BY120P G6 LED100/

UE840 PSU WB

196 lm/W 10 000 lm Кут променя

90°

911401553745 BY120P G6

LED100/840 PSD

WB

181 lm/W 10 000 lm Кут променя

90°

911401553945 BY120P G6 LED150/

UE840 PSU NB

192 lm/W 15 000 lm Кут променю

55°

911401554045 BY120P G6

LED150/840 PSD NB

182 lm/W 15 000 lm Кут променю

55°

911401554245 BY120P G6 LED150/

UE840 PSU WB

192 lm/W 15 000 lm Кут променя

90°

911401554345 BY120P G6

LED150/840 PSD WB

182 lm/W 15 000 lm Кут променя

90°

911401554545 BY120P G6 LED200/

UE840 PSU NB

190 lm/W 20 000 lm Кут променю

55°

911401554845 BY120P G6 LED200/

UE840 PSU WB

190 lm/W 20 000 lm Кут променя

90°

911401554945 BY120P G6

LED200/840 PSD

WB

181 lm/W 20 000 lm Кут променя

90°

911401556345 BY122P G6 LED350/

UE840 PSU NB

190 lm/W 35 000 lm Кут променю

55°

911401556445 BY122P G6

LED350/840 PSD NB

178 lm/W 35 000 lm Кут променю

55°

911401556645 BY122P G6 LED350/

UE840 PSU WB

190 lm/W 35 000 lm Кут променя

90°

911401556745 BY122P G6

LED350/840 PSD

WB

178 lm/W 35 000 lm Кут променя

90°

Order Code Full Product Name

Світловіддача

(номінальна)

(ном.)

Світловий

потік

Тип оптичного

пристрою

911401556945 BY122P G6 LED400/

UE840 PSU NB

190 lm/W 40 000 lm Кут променю

55°

911401557045 BY122P G6

LED400/840 PSD

NB

180 lm/W 40 000 lm Кут променю

55°

911401557245 BY122P G6 LED400/

UE840 PSU WB

190 lm/W 40 000 lm Кут променя

90°

911401557345 BY122P G6

LED400/840 PSD

WB

180 lm/W 40 000 lm Кут променя

90°

911401555145 BY121P G6 LED250/

UE840 PSU NB

192 lm/W 25 000 lm Кут променю

55°

911401555245 BY121P G6

LED250/840 PSD NB

182 lm/W 25 000 lm Кут променю

55°

911401555445 BY121P G6 LED250/

UE840 PSU WB

192 lm/W 25 000 lm Кут променя

90°

911401555545 BY121P G6

LED250/840 PSD

WB

182 lm/W 25 000 lm Кут променя

90°

911401555745 BY121P G6

LED280/840 PSD NB

183 lm/W 28 000 lm Кут променю

55°

911401555945 BY121P G6

LED280/840 PSD

WB

183 lm/W 28 000 lm Кут променя

90°

911401556145 BY121P G6 LED300/

UE840 PSU NB

193 lm/W 30 000 lm Кут променю

55°

911401556245 BY121P G6 LED300/

UE840 PSU WB

193 lm/W 30 000 lm Кут променя

90°

Експлуатаційні й електричні

Order Code Full Product Name Вхідна напруга

Споживана

потужність

911401553345 BY120P G6 LED100/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 51 W

911401553645 BY120P G6 LED100/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 51 W

911401553745 BY120P G6 LED100/840 PSD WB Від 220 до 240 V 55 W

911401553945 BY120P G6 LED150/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 78 W

911401554045 BY120P G6 LED150/840 PSD NB Від 220 до 240 V 82 W

911401554245 BY120P G6 LED150/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 78 W

911401554345 BY120P G6 LED150/840 PSD WB Від 220 до 240 V 82 W

911401554545 BY120P G6 LED200/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 105 W

Order Code Full Product Name Вхідна напруга

Споживана

потужність

911401554845 BY120P G6 LED200/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 105 W

911401554945 BY120P G6 LED200/840 PSD WB Від 220 до 240 V 110 W

911401556345 BY122P G6 LED350/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 184 W

911401556445 BY122P G6 LED350/840 PSD NB Від 220 до 240 V 196 W

911401556645 BY122P G6 LED350/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 184 W

911401556745 BY122P G6 LED350/840 PSD WB Від 220 до 240 V 196 W

911401556945 BY122P G6 LED400/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 210 W

911401557045 BY122P G6 LED400/840 PSD NB Від 220 до 240 V 222 W

911401557245 BY122P G6 LED400/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 210 W

CoreLine Highbay gen6
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Order Code Full Product Name Вхідна напруга

Споживана

потужність

911401557345 BY122P G6 LED400/840 PSD WB Від 220 до 240 V 222 W

911401555145 BY121P G6 LED250/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 130 W

911401555245 BY121P G6 LED250/840 PSD NB Від 220 до 240 V 137 W

911401555445 BY121P G6 LED250/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 130 W

911401555545 BY121P G6 LED250/840 PSD WB Від 220 до 240 V 137 W

Order Code Full Product Name Вхідна напруга

Споживана

потужність

911401555745 BY121P G6 LED280/840 PSD NB Від 220 до 240 V 153 W

911401555945 BY121P G6 LED280/840 PSD WB Від 220 до 240 V 153 W

911401556145 BY121P G6 LED300/UE840 PSU

NB

Від 200 до 240 V 155 W

911401556245 BY121P G6 LED300/UE840 PSU

WB

Від 200 до 240 V 155 W

Елементи керування й затемнення

Order Code Full Product Name

З регульованою

яскравістю

Максимальний рівень

зменшення яскравості

911401553345 BY120P G6 LED100/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401553645 BY120P G6 LED100/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

911401553745 BY120P G6 LED100/840 PSD

WB

Так 20%

911401553945 BY120P G6 LED150/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401554045 BY120P G6 LED150/840 PSD

NB

Так 20%

911401554245 BY120P G6 LED150/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

911401554345 BY120P G6 LED150/840 PSD

WB

Так 20%

911401554545 BY120P G6 LED200/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401554845 BY120P G6 LED200/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

911401554945 BY120P G6 LED200/840 PSD

WB

Так 20%

911401556345 BY122P G6 LED350/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401556445 BY122P G6 LED350/840 PSD

NB

Так 20%

911401556645 BY122P G6 LED350/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

Order Code Full Product Name

З регульованою

яскравістю

Максимальний рівень

зменшення яскравості

911401556745 BY122P G6 LED350/840 PSD

WB

Так 20%

911401556945 BY122P G6 LED400/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401557045 BY122P G6 LED400/840 PSD

NB

Так 20%

911401557245 BY122P G6 LED400/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

911401557345 BY122P G6 LED400/840 PSD

WB

Так 20%

911401555145 BY121P G6 LED250/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401555245 BY121P G6 LED250/840 PSD

NB

Так 20%

911401555445 BY121P G6 LED250/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

911401555545 BY121P G6 LED250/840 PSD

WB

Так 20%

911401555745 BY121P G6 LED280/840 PSD

NB

Так 20%

911401555945 BY121P G6 LED280/840 PSD

WB

Так 20%

911401556145 BY121P G6 LED300/UE840

PSU NB

Ні Не застосовується

911401556245 BY121P G6 LED300/UE840

PSU WB

Ні Не застосовується

Робота в аварійному режимі

Order Code Full Product Name

Споживана потужність при

централізованому живленні

постійним струмом під час

аварійного режиму

911401553345 BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB -

911401553645 BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB -

911401553745 BY120P G6 LED100/840 PSD WB 8,25 W

911401553945 BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB -

911401554045 BY120P G6 LED150/840 PSD NB 12,3 W

Order Code Full Product Name

Споживана потужність при

централізованому живленні

постійним струмом під час

аварійного режиму

911401554245 BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB -

911401554345 BY120P G6 LED150/840 PSD WB 12,3 W

911401554545 BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB -

911401554845 BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB -

911401554945 BY120P G6 LED200/840 PSD WB 16,5 W

CoreLine Highbay gen6
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Order Code Full Product Name

Споживана потужність при

централізованому живленні

постійним струмом під час

аварійного режиму

911401556345 BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB -

911401556445 BY122P G6 LED350/840 PSD NB 29,4 W

911401556645 BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB -

911401556745 BY122P G6 LED350/840 PSD WB 29,4 W

911401556945 BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB -

911401557045 BY122P G6 LED400/840 PSD NB 33,3 W

911401557245 BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB -

911401557345 BY122P G6 LED400/840 PSD WB 33,3 W

Order Code Full Product Name

Споживана потужність при

централізованому живленні

постійним струмом під час

аварійного режиму

911401555145 BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB -

911401555245 BY121P G6 LED250/840 PSD NB 20,55 W

911401555445 BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB -

911401555545 BY121P G6 LED250/840 PSD WB 20,55 W

911401555745 BY121P G6 LED280/840 PSD NB 22,95 W

911401555945 BY121P G6 LED280/840 PSD WB 22,95 W

911401556145 BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB -

911401556245 BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB -

Полярні діаграми
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Полярні діаграми
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