PHILIPS

Lighting

Idealny zamiennik
kwarcowych lamp
metalohalogenkowych
, szybko wystepujaca
energooszczednosc¢

MASTERColour CDM MW Eco

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi
elipsoidalnymi bankami, zastepuja kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez
koniecznosci wymiany statecznikow.

Korzysci

- Zastepuje najrozniejsze kwarcowe lampy metalohalogenkowe, dziata z obecnymi
statecznikami (lampy rteciowe i HPS)

- Najnizszy catkowity koszt uzytkowania przy wymianie lamp, bedacy efektem
znakomitej energooszczednosci i dtugiej trwatosci ze wzgledu na wysoki poziom
utrzymania strumienia swietlnego

Cechy

- Sprawdzona technologia ceramiczna Philips (CDM)

- Wysoka skutecznosc¢ swietlna zapewniajgca doskonatg energooszczednosc i
wiecej strumienia swietlnego na poczatku

- Doskonate utrzymanie strumienia swietlnego i wysoka trwatosc¢

- Bardzo dobre oddawanie barw, zgodnie z PN-EN 12464-1
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Zastosowanie

- Oswietlenie obiektow sportowych, oswietlenie zalewowe budynkéw i pomnikow,
oswietlenie duzych obszarow, np. portow i placow budowy oraz zadaszenia, np.
stacji paliw

- Oswietlenie wysokostrumieniowe, np. hale przemystowe, hale wystawowe,
hipermarkety, galerie handlowe, sklepy z artykutami dla majsterkowiczow,
koscioty, lotniska, dworce kolejowe

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Stosowac w potaczeniu ze statecznikami dla wysokopreznych lamp rteciowych lub sodowych z zewnetrznym zaptonnikiem

- Jest bardzo mato prawdopodobne, by sttuczenie lampy mogto jakkolwiek zagraza¢ zdrowiu uzytkownika. W przypadku sttuczenia
lampy nalezy wietrzy¢ pomieszczenie przez mniej wiecej 30 minut oraz usunac¢ odtamki (dobrze jest uzy¢ do tego rekawiczek).
Odtamki nalezy spakowac do plastikowej torby i zanies¢ do punktu recyklingu. Nie stosowac odkurzaczy workowych.

- Ponowny zapton na gorgco moze wystgpic¢ do 15 minut

Wersje

LPPR CDO-TT 0003
Rysunki techniczne

D Product D (max) O L C (max)
" MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 47mm 12,4 mm 157 mm 257 mm
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 47mm 11,9 mm 16T mm 257 mm
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Rysunki techniczne

-
)

Informacje ogolne

=

Podstawa-nasadka

Dane techniczne oswietlenia
Wspotrzedna Chromatycznosci X
(Nom)
Wspotrzedna Chromatycznosci Y
(Nom)

Oznaczenie koloru

Skorelowana temperatura barwowa

(Nom)

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscia przyciemniania
Mechanika i korpus

Materiat zarowki

Informacje ogoélne
Order Code Full Product Name

E40

0,371

0,366

Chtodny biaty

(cw)
4200 K

Nie

Szkto twarde

Pozycja robocza

59568800 MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco  UNIWERSALNE

360W/842 E40

59664700 MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco  UNIWERSALNE

230W/842 E40

Dane techniczne oswietlenia

Order Code Full Product Name

59568800 MASTERColour MW eco
MASTERColour CDM-E
MW eco 360W/842 E40

59664700 MASTERColour MW eco
MASTERColour CDM-E
MW eco 230W/842 E40

Wskaznik
oddawania
barw (CRI)
88

89

Skutecznos¢
Swietlna
(znamionowa)
(Nom)

90 lm/W

90 lm/W
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Strumien
Swietlny

32400 1Im

20 500 Im

Product

MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Order Code
59681400

64610600

Order Code
59681400

Full Product Name

D (max) C (max)
91T mm 226 mm
91T mm 226 mm

Pozycja robocza

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco  UNIWERSALNE

230W/842 E40

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco P45

360W/842 E40

Wskaznik
oddawania
Full Product Name barw (CRI)
MASTERColour MW eco 88
MASTERColour CDM-T
MW eco 230W/842 E40

Skutecznos¢

Swietlna

(znamionowa) Strumien
(Nom) Swietlny
94 Im/W 21400 Im
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Skutecznos¢
Wskaznik Swietlna
oddawania  (znamionowa) Strumien
Order Code Full Product Name barw (CRI) (Nom) Swietlny
64610600 MASTERColour MW eco 88 98,06 Im/W 35400 Im
MASTERColour CDM-T
MW eco 360W/842 E40
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Napiecie Zuzycie
Order Code Full Product Name (Nom) energii
59568800 MASTERColour MW eco MASTERColour nsv 360,0 W
CDM-E MW eco 360W/842 E40
59664700 MASTERColour MW eco MASTERColour n7v 2285 W
CDM-E MW eco 230W/842 E40
Mechanika i korpus
Wykonczenie Ksztatt
Order Code Full Product Name zarowki banki
59568800 MASTERColour MW eco MASTERColour Szyba powlekana B90
CDM-E MW eco 360W/842 E40
59664700 MASTERColour MW eco MASTERColour Szyba powlekana B90
CDM-E MW eco 230W/842 E40
Certyfikaty i zastosowania
Zuzycie energii Zawartos¢ Zawartos¢
elektrycznejw  rteci (Hg) rteci (Hg)
Order Code Full Product Name kWh/1000 h (Max) (Nom)
59568800 MASTERColour MW eco 360 kWh 48 mg 48,0 mg
MASTERColour CDM-E
MW eco 360W/842 E40
59664700 MASTERColour MW eco 229 kWh 32mg 320mg
MASTERColour CDM-E
MW eco 230W/842 E40
59681400 MASTERColour MW eco 227 kWh 32mg 320mg
MASTERColour CDM-T
MW eco 230W/842 E40
64610600 MASTERColour MW eco 361 kWh 48 mg 48,0 mg
MASTERColour CDM-T
MW eco 360W/842 E40
150° 180° 150° 150° 180° 150°
120° 120° 120° 120°
90° 90° 90° 90°
5 5
60° 1(‘J 60° 60° 11‘)0 60°
| T | Ty
15 15
(cd/1000m)  0°  L.O.R.=1.00 (cd/1000lm)  0°  L.O.R=0.62
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Napiecie Zuzycie
Order Code Full Product Name (Nom) energii
59681400 MASTERColour MW eco MASTERColour 127V 227,0 W
CDM-T MW eco 230W/842 E40
64610600 MASTERColour MW eco MASTERColour 123V 3610 W
CDM-T MW eco 360W/842 E40
Wykonczenie Ksztatt
Order Code Full Product Name zarowki banki
59681400 MASTERColour MW eco MASTERColour Przezroczyste T46
CDM-T MW eco 230W/842 E40
64610600 MASTERColour MW eco MASTERColour Przezroczyste T46
CDM-T MW eco 360W/842 E40
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1207 120°
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(cdr000im) _ 0°

L.O.R=1.01
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PHILIPS

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono www lighting.philips.com
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