PHILIPS

Lighting

Dla najwyzszej
wydajnosci i
ZrOownowazonego
rozwoju

MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z
recyklingowanego plastiku

Nasz nowy bohater zrbwnowazonego rozwoju: Philips MASTER LEDtube T8 EM/
mains — pionierska swietléwka LED zaprojektowana z mysla o wydajnosci, trwatosci
i wptywie na srodowisko. Jako pierwsza na swiecie swietléwka LED wykonana w
40% z plastiku pochodzacego z recyklingu, wyznacza nowy standard
zrbwnowazonego oswietlenia bez kompromisow w zakresie jakosci. Dzieki dtugiej
zywotnosci wynoszacej 75 000 godzin i wysokiej skutecznosci swietlnej do 185
lm/W swietlowka MASTER LEDtube T8 gwarantuje wyjatkowa energooszczednosc.
Te tuby LED T8 zapewniaja maksymalna wydajnosc¢ i zaprojektowano je tak, aby
mogty sprostac¢ codziennym warunkom uzytkowania. Bezprecedensowe
oszczednosci mozliwe dzieki niskiemu zuzyciu energii i wyjatkowo dtugiej trwatosci
sprawiaja, ze tuba ta sprosta kazdemu wymagajacemu zastosowaniu.

Korzysci

- Absolutna wydajnos¢, ktora zapewnia idealne rozwigzanie dla kazdego
zastosowania

- Niezrownane oszczednosci dzieki niskiemu zuzyciu energii i dtugiemu okresowi
eksploataciji

- Solidnosc¢ i niezawodnos$¢: wytrzymuje w kazdych warunkach codziennej pracy
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Cechy

- Wykonane ze $rednio 40% plastiku pochodzgcego z recyklingu pouzytkowego

- Imponujaca oszczednosc energii i trwatos¢ dzieki skutecznosci swietlnej do 185
lm/W i zywotnosci 75 000 godzin

- Odpornosc na sttuczenie, zalicza test upadku poziomo z wysokosci 4 m na ptaski
beton zgodnie z norma IEC 61549.

- Pozwala tatwo budowac instalacje spetniajace wymogi HACCP bez stosowania
dodatkowej ostony, co potwierdza certyfikat NSF wydany na poziomie produktu

- Latwy montaz na stateczniku elektromagnetycznym lub przepiecie do sieci;
obrotowe zaslepki (do 90°) umozliwiaja elastyczna instalacje

Zastosowanie
- Biura, szkoty, opieka zdrowotna

- Parkingi, magazyny i przemyst
- Miejsca uzytecznosci publicznej

Wersje

PHILIPS
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Rysunki techniczne

A3 Product D1 D2 Al A2 A3

5 MAS LEDtube 1050mm 16W 840 258 mm 28 mm 1047 mm 1054,1mm 10612 mm
A T8
Al

D1
D2

Y J[i //
T/

[ o [ [ M | » [ B
[ 258mm | 28mm | 1047mm | 10541mm | 1061.2rm |

Karta katalogowa rodziny produktéw, 2026, Marzec 19 2 Dane wkrotce ulegng zmianie



MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Rysunki techniczne

- A3 - Product D1 D2 Al A2 A3
A2 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 258 mm 28 mm 1500 mm 1507,1mm 1514,2 mm
830 T8 EELC
— |~ Al MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 258 mm 28 mm 1500 mm 1507,1mm 1514,2 mm
a D! 840 T8 EELB
L= MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 258 mm 28 mm 1500 mm 1507,1mm 1514,2 mm
— 865 T8 EELB
‘7 ] MAS LEDtube 1500mm UO 20W 258 mm 28 mm 1500 mm 1507,1mm 1514,2 mm
| D1 | 02 | Al | 2 | 3 | 830 T8 EELC
| 258mm | 28mm | 1500mm | 1507.4mm I 1514.2nm | MAS LEDtube 1500mm UO 20W 258 mm 28 mm 1500 mm 1507, 1mm 15142 mm
840 T8 EELB
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 258 mm 28 mm 1500 mm 1507, 1Tmm 1514,2 mm
865 T8 EELB
A3 Product D1 D2 Al A2 A3
5 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 25,8 mm 28 mm 894,6 mm 9017 mm 908,8 mm
A T8
ala Al MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 25,8 mm 28 mm 894,6 mm 9017 mm 908,8 mm
“y DJLL / T8

1/
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[ 258mm | 28mm | 8946mm | 901.7mm | 9088mm |

A3 Product D1 D2 Al A2 A3
a2 MAS LEDtube 1200mm HO 258 mm 28 mm 11994 mm 1206,5mm 1213,6 mm
11.3W 830 T8 EELC
—| ~ -t Al - MAS LEDtube 1200mm HO 258 mm 28 mm 11994 mm 1206,5mm 1213,6 mm
. Q! 11.3W 840 T8 EELB
— MAS LEDtube 1200mm HO 258 mm 28 mm 11994 mm 1206,5mm 1213,6 mm
— 11.3W 865 T8 EELB
[ MAS LEDtube 1200mm UO 258 mm 28 mm 11994 mm 1206,5mm 1213,6 mm
| b | oo | o | = I yoy | 13.5W 830 T8 EELC
| 258mm | 28mm | 1199.4mm | 1206.5mm | 1213.6nm | MAS LEDtube 1200mm UO 258 mm 28 mm 11994 mm 1206,5mm 1213,6 mm
13.5W 840 T8 EELB
MAS LEDtube 1200mm UO 258 mm 28 mm 11994 mm 1206,5mm 1213,6 mm
13.5W 865 T8 EELB
- A3 - Product D1 D2 Al A2 A3
A2 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 258 mm 28 mm 589,8 mm 5969 mm 604 mm
T8
— |~ Al MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 258 mm 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 604 mm
Q‘ D! . T8
— MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 258 mm 28 mm 589,8 mm 5969 mm 604 mm
—} T8
[
[ D1 [ D2 Al [ A2 [ A3 |
| 258mm | 28mm | 5898mm | 596.9nm | 604nm |
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Dane techniczne oswietlenia

LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 %
(Nom)
Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscia przyciemniania Nie
Informacje ogoélne
Nominalny
Podstawa- Cykl okres
Order Code Full Product Name nasadka Przetaczania  eksploatacji
68708600 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
900mm HO 12W 840 end-cap
T8
68710900 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
900mm HO 12W 865 end-cap
T8
38793500 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
1200mm UO 13.5W end-cap
830 T8 EELC
38795900 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
1200mm UO 13.5W end-cap
840 T8 EELB
38797300 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
1200mm UO 13.5W end-cap
865 T8 EELB
38799700 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
1500mm UO 20W end-cap
830 T8 EELC
38801700  MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
1500mm UO 20W end-cap
840 T8 EELB
38803100 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
1500mm UO 20W end-cap
865 T8 EELB
04415000 MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h
600mm HO 7.6W830 end-cap
T8
04417400  MAS LEDtube G13 Rotatable 200 000 75000 h

600mm HO 7.6W840 end-cap

T8

Dane techniczne oswietlenia

Order Code Full Product Name Kat rozsytu swiatta (Nom)

68708600 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 160 °
68710900 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 160°
38793500 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC 160 °
38795900 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB 160 °
38797300 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB 160 °
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Order Code
04419800

48537200

61602100

38805500

38807900

38809300

38811600

38813000

38815400

Skorelowana temperatura

barwowa (Nom)
4000 K
6500 K
3000 K
4000 K
6500 K

Full Product Name
MAS LEDtube
600mm HO 7.6W865
T8

MASTER LEDtube
Starter EMP Genlll
MAS LEDtube
1050mm 16W 840 T8
MAS LEDtube
1200mm HO 11.3W
830 T8 EELC

MAS LEDtube
1200mm HO 11.3W
840 T8 EELB

MAS LEDtube
1200mm HO 11.3W
865 T8 EELB

MAS LEDtube
1500mm HO 16.7W
830 T8 EELC

MAS LEDtube
1500mm HO 16.7W
840 T8 EELB

MAS LEDtube
1500mm HO 16.7W
865 T8 EELB

Podstawa-
nasadka
G13 Rotatable

end-cap

G13 Rotatable
end-cap
G13 Rotatable

end-cap

G13 Rotatable

end-cap

G13 Rotatable

end-cap

G13 Rotatable

end-cap

G13 Rotatable

end-cap

G13 Rotatable

end-cap

Wskaznik oddawania

barw (CRI)

80
80
80
80
80

Cykl
Przetaczania

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Kod barwy
840
865
830
840
865

Nominalny
okres
eksploatacji

75000 h

75000 h

75000 h

75000 h

75000 h

75000 h

75000 h

75000 h

Strumien Swietlny
1575 Im

1575 Im

2300 Im

2500 Im

2500 Im
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Skorelowana temperatura Wskaznik oddawania
Order Code Full Product Name Kat rozsytu swiatta (Nom) barwowa (Nom) barw (CRI) Kod barwy Strumien Swietlny
38799700 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC 160° 3000 K 80 830 3400 Im
38801700 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB 160 ° 4000 K 80 840 3700 Ilm
38803100 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB 160 ° 6500 K 80 865 3700 Im
04415000 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 160 ° 3000 K 80 830 1090 lm
04417400  MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 160 ° 4000 K 80 840 1150 Im
04419800 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 160 ° 6500 K 80 865 1150 Im
48537200 MASTER LEDtube Starter EMP Genll| - - - - -
61602100  MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 160 ° 4000 K 80 840 2500 Im
38805500 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC 160 ° 3000 K 80 830 2000 Im
38807900 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB 160 ° 4000 K 80 840 2100 Im
38809300 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB 160 ° 6500 K 80 865 2100 Im
38811600 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC 160 ° 3000 K 80 830 2900 Im
38813000 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB 160 ° 4000 K 80 840 3100 Im
38815400 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB 160 ° 6500 K 80 865 3100 Im
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Czas Czas
Order Full Product Czestotliwos¢ Czestotliwo$s¢ Zuzycie uruchomienia Order Full Product Czestotliwosc Czestotliwo$s¢ Zuzycie uruchomienia
Code Name wejsciowa linii energii  (Nom) Code Name wejsciowa linii energii  (Nom)
68708600 MAS 50 do 60 Hz 50 to 60 Hz IPANY 05s 20W 840 T8
LEDtube EELB
900mm HO 38803100 MAS 50 do 60 Hz - 20w 05s
12w 840 T8 LEDtube
68710900 MAS 50 do 60 Hz 50 to 60 Hz IPAY 05s 1500mm UO
LEDtube 20W 865 T8
900mm HO EELB
12W 865 T8 04415000 MAS 50 do 60 Hz - 76 W 05s
38793500 MAS 50 do 60 Hz - 135W 05s LEDtube
LEDtube 600mm HO
1200mm UO 7.6W830 T8
13.5Ww 830 T8 04417400 MAS 50 do 60 Hz - 76 W 05s
EELC LEDtube
38795900 MAS 50 do 60 Hz - 135W 05s 600mm HO
LEDtube 7.6W840 T8
1200mm UO 04419800 MAS 50 do 60 Hz - 76 W 05s
13.5W 840 T8 LEDtube
EELB 600mm HO
38797300 MAS 50 do 60 Hz - 135W 05s 7.6W865 T8
LEDtube 48537200 MASTER - Hz - Hz - -
1200mm UO LEDtube
13.5W 865 T8 Starter EMP
EELB Genlll
38799700 MAS 50 do 60 Hz - 20W 05s 61602100 MAS 50 do 60 Hz 50 to 60 Hz 16w 05s
LEDtube LEDtube
1500mm UO 1050mm 16W
20w 830 T8 840 T8
EELC 38805500 MAS 50 do 60 Hz - n3w 05s
38801700 MAS 50 do 60 Hz - 20W 05s LEDtube
LEDtube 1200mm HO

1500mm UO
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Czas Czas

Order Full Product Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Zuzycie uruchomienia Order Full Product Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Zuzycie uruchomienia
Code Name wejsciowa linii energii  (Nom) Code Name wejsciowa linii energii  (Nom)

11.3W 830 T8 1500mm HO

EELC 16.7W 830 T8
38807900 MAS 50 do 60 Hz - 3w 05s EELC

LEDtube 38813000 MAS 50 do 60 Hz - 16,7 W 05s

1200mm HO LEDtube

11.3W 840 T8 1500mm HO

EELB 16.7W 840 T8
38809300 MAS 50 do 60 Hz - 3w 05s EELB

LEDtube 38815400 MAS 50 do 60 Hz - 16,7 W 05s

1200mm HO LEDtube

11.3W 865 T8 1500mm HO

EELB 16.7W 865 T8
38811600 MAS 50 do 60 Hz - 16,7 W 05s EELB

LEDtube

Temperatura
Maksymalna temperatura Maksymalna temperatura
Order Code Full Product Name obudowy (Nom) Order Code Full Product Name obudowy (Nom)
68708600 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 50 °C 04419800 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 50 °C
68710900 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 50 °C 48537200  MASTER LEDtube Starter EMP Genlll -
38793500 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC 50 °C 61602100  MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 55°C
38795900 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB 50 °C 38805500 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC 50 °C
38797300 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB 50 °C 38807900 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB 50 °C
38799700 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC 50 °C 38809300 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB 50 °C
38801700  MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB 50 °C 38811600  MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC 50 °C
38803100 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB 50 °C 38813000 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB 50 °C
04415000 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 50 °C 38815400  MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB 50 °C
04417400  MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 50 °C
Mechanika i korpus
Wykonczenie Ksztatt Wykonczenie Ksztatt

Order Code Full Product Name zarowki banki Order Code Full Product Name zarowki banki
68708600 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 Matowy T8 04419800 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 Matowy T8
68710900 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 Matowy T8 48537200 MASTER LEDtube Starter EMP Genll| - -
38793500 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 Matowy T8 61602100  MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 Matowy T8

EELC 38805500 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8  Matowy T8
38795900 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 Matowy T8 EELC

EELB 38807900 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 Matowy T8
38797300 MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 Matowy T8 EELB

EELB 38809300 MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8  Matowy T8
38799700 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8  Matowy T8 EELB

EELC 38811600 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 Matowy T8
38801700  MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 Matowy T8 EELC

EELB 38813000 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 Matowy T8
38803100 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8  Matowy T8 EELB

EELB 38815400  MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 Matowy T8
04415000 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 Matowy T8 EELB
04417400  MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 Matowy T8
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Certyfikaty i zastosowania

Zuzycie energii

Zakres temperatury elektrycznej w
Order Code Full Product Name otoczenia kWh/1000 h
68708600 MAS LEDtube 900mm HO Od -20°C do +45°C 12 kWh
12W 840 T8
68710900 MAS LEDtube 900mm HO Od -20°C do +45°C 12 kWh
12W 865 T8
38793500 MAS LEDtube 1200mm UO Od -20°C do +45°C 14 kWh
13.5W 830 T8 EELC
38795900 MAS LEDtube 1200mm UO Od -20°C do +45°C 14 kWh
13.5W 840 T8 EELB
38797300 MAS LEDtube 1200mm UO Od -20°C do +45°C 14 kWh
13.5W 865 T8 EELB
38799700 MAS LEDtube 1500mm UO Od -20°C do +45°C 20 kWh
20W 830 T8 EELC
38801700  MAS LEDtube 1500mm UO Od -20°C do +45°C 20 kWh
20W 840 T8 EELB
38803100 MAS LEDtube 1500mm UO Od -20°C do +45°C 20 kWh
20W 865 T8 EELB
04415000 MAS LEDtube 600mm HO Od -20°C do +45°C 8 kWh
7.6W830 T8
04417400  MAS LEDtube 600mm HO Od -20°C do +45°C 8 kWh 120° 180° 120°
7.6W840 T8
04419800 MAS LEDtube 600mm HO Od -20°C do +45°C 8 kWh 90°
7.6W865 T8
48537200 MASTER LEDtube Starter - - 60°
EMP Genlll
61602100  MAS LEDtube 1050mm 16W  Od -20°C do +45°C 16 kWh
840 T8
38805500 MAS LEDtube 1200mm HO Od -20°C do +45°C 12 kWh
1.3W 830 T8 EELC 30
38807900 MAS LEDtube 1200mm HO Od -20°C do +45°C 12 kWh
T1.3W 840 T8 EELB 120
38809300 MAS LEDtube 1200mm HO Od -20°C do +45°C 12 kWh
1.3W 865 T8 EELB
38811600 MAS LEDtube 1500mm HO Od -20°C do +45°C 17 kWh
16.7W 830 T8 EELC
38813000 MAS LEDtube 1500mm HO Od -20°C do +45°C 17 kWh
16.7W 840 T8 EELB
38815400 MAS LEDtube 1500mm HO Od -20°C do +45°C 17 kWh
16.7W 865 T8 EELB
(cd/1000lm)  0°
(cd/1000Im) 0° 0-180° 90-270°

————0-180° 90-270°
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

120° 180° 120° 120° 180° 120°

(cd/1000im)  0°

0-180° 90-270°
120° 180° 120° 120° 180° 120°

(cd1000Im)  0° (cd1000Im)  0°
0-180° 90-270° 0-180° 90-270°

120° 180° 120° 120° 180° 120°

(cd1000Im)  0° (cdi1000Im)  0°
0-180° 90-270° 0-180° 90-270°
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MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

(cd1000Im)  0°
—0-180° 90-270°
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