PHILIPS

Lighting

Wktadki Maxos LED
dla linii swietlnych
TTX400 — najwyzsza
sprawnosc i szybki
zwrot z inwestycji

Maxos LED inserts for TTX400

Klienci w sektorze przemystowym i detalicznym poszukuja rozwiazan w zakresie
os$wietlenia ogodlnego, oferujgcych odpowiedni zwrot kosztow, a jednoczesnie
spetniajgcych wszystkie wtasciwe normy dla supermarketow i zastosowan
przemystowych. Przy ograniczonych naktadach inwestycyjnych wktadki Maxos LED
dla linii swietlnych oferuja najlepszy poziom energooszczednosci w swojej klasie,
dostarczajac wysoki poziom oswietlenia oraz zachowujac wymagane parametry
temperatury barwowej i ol$nienia. Minimalistyczne wktadki Maxos LED dla linii
Swietlnych TTX400 obejmujg wymienne tablice LED o $redniej mocy, montowane
na standardowej szynie linii $wietlnych TTX400. Duzy wybor soczewek o szerokiej,
Sredniej i podwaojnie asymetrycznej wigzce oznacza elastycznosc¢ rozsytu strumienia
Swietlnego. W poréwnaniu z tradycyjng instalacja fluorescencyjng, to wysoce
wydajne rozwigzanie LED oferuje petny zwrot kosztow w czasie krotszym niz trzy
lata. To nie koniec korzysci: nasza platforma zrodet LED z mozliwoscig modernizacji
sprawia, ze wktadki Maxos LED dla linii swietlnych to rozwigzanie gotowe na
przysztosc.

Korzysci

- Energooszczednosc i niskie koszty inwestycji

- Komfortowe swiatto o dtugiej zywotnosci

- Kompatybilnos¢ ze sprawdzonym systemem linii swietlnych TTX400
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Maxos LED inserts for TTX400

Cechy

- Tablice LED o sredniej mocy; wymienny modut LED

- Wydajnos¢ do 138 Im/W

- Ptyty montazowe LED do linii o dtugosci T51 TL-D (mocny strumien swiatta);

wymienne ptyty montazowe LED z takimi samymi efektami swietlnymi, jak w
przypadku zainstalowanych rozwigzan T5 i TL-D (nizsza moc)

- Dostepne soczewki dajace wigzke srednia, szeroka i podwojng asymetryczng
- Kompatybilne z naszymi standardowymi szynami TTX400 do dtugosci TL5 49 W i

TL-D 58 W

Zastosowanie
- Przemyst, warsztaty, magazyny itp.
+ Magazyny

- Supermarkety, sklepy z artykutami dla majsterkowiczow, sprzedawcy artykutow

elektronicznych, salony wystawiennicze

Wersje

Maxos LED Insert for TTX400

Rysunki techniczne
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Maxos LED inserts for TTX400

Wiecej o produkcie

IPDP_4MX400i_0003-Detail IPDP_4MX400i_0005-Detail
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Maxos LED inserts for TTX400

Informacje ogolne

W zestawie sterownik

Osprzet

Wymienne zroédto swiatta

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego

Service Tag

Dane techniczne oswietlenia
Kat rozsytu zrodta swiatta
Wskaznik oddawania barw (CRI)

Liczba zrédet swiatta

Tak
Nie
1jednostka

Tak

120°
>80

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Klasa ochrony IEC

Napiecie wejsciowe
Czestotliwos¢ linii

Nadaje sie do losowego przetaczania

Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscia przyciemniania

Maksymalny poziom przyciemnienia

Mechanika i korpus

Typ klosza

Kolor Korpusu
Mech. kod ochrony przed uderzeniami

Kod stopnia ochrony

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia

Znak CE
Oznaczenie ENEC
Oznaczenie palnosci

Test rozzarzonym drutem

Klasa
bezpieczenstwa |
220-240V

50 to 60 Hz

Nie dotyczy

Tak
1%

Pokrywa
polimetakrylanow
a

Biel

IKO2

1P20

Od -20°C do
+35°C

Tak

Znak ENEC
Temperatura

650°C, czas 30 s

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia $wietlnego

Dane techniczne produktu

Rodzina produktow

Dane techniczne oswietlenia

+/-10%

4MX400
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Informacje ogolne

Order Code
66242599
66243299
66246399
66247099
66248799
66252499
66256299
66250099

Full Product Name

4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH
4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH
4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH
4MX400 491 LED555/840 PSD NB WH
4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH
4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH
4MX400 581 LED555/840 PSD WB WH
4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH

Kod rodziny lamp
LED40S
LED40S
LED55S
LED55S
LED55S
LED40S
LED55S
LED40S
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Maxos LED inserts for TTX400

Skorelowana  Skutecznos¢

temperatura Swietlna

Full Product barwowa (znamionowa) Strumien  Typ
Order Code Name (Nom) (Nom) Swietlny  optyki Order Code
66242599 4MX400 491 3000 K 166 Im/W 4000Ilm  Szeroki 66248799
LED40S/830 rozsyt
PSD WB WH Swiatta
66243299 4MX400 491 4000 K 166 Im/W 4000Ilm  Waski 66252499
LED40S/840 rozsyt
PSD NB WH Swiatta
66246399 4MX400 491 3000 K 169 Im/W 5500 lm Szeroki 66256299
LED55S/830 rozsyt
PSD WB WH Swiatta
66247099 4MX400 491 4000 K 169 Im/W 5500 lm Waski 66250099
LED555/840 rozsyt
PSD NB WH Swiatta
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Order Code Full Product Name Zuzycie energii Order Code
66242599 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH 24W 66248799
66243299 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH 24W 66252499
66246399 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH 325W 66256299
66247099 4MX400 491 LED555/840 PSD NB WH 325W 66250099
Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)
Order Code Full Product Name Poczatkowa chromatycznos¢ Order Code
66242599 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH (0.43,0.40) SDCM <3.5 66248799
66243299 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH (0.38,0.38) SDCM <3.5 66252499
66246399  4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH (0.43,0.40) SDCM <3.5 66256299
66247099  4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH (0.38,0.38) SDCM <3.5 66250099

Polar Wide Diagrams
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Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123726
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Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123326

Skorelowana  Skutecznos¢

temperatura Swietlna

Full Product barwowa (znamionowa) Strumien  Typ
Name (Nom) (Nom) Swietlny  optyki
4MX400 491 4000 K 169 Im/W 5500lm  Szeroki
LED555/840 rozsyt
PSD WB WH Swiatta
4MX400 581 4000 K 166 Im/W 4000Ilm  Szeroki
LED40S/840 rozsyt
PSD WB WH Swiatta
4MX400 581 4000 K 169 Im/W 5500lm  Szeroki
LED555/840 rozsyt
PSD WB WH Swiatta
4MX400 581 3000 K 166 Im/W 4000Ilm  Szeroki
LED40S/830 rozsyt
PSD WB WH Swiatta

Full Product Name Zuzycie energii

4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH 325W

4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH 24 W

4MX400 581 LED555/840 PSD WB WH 325W

4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH 24 W

Full Product Name Poczatkowa chromatycznosc

4MX400 491 LED555/840 PSD WB WH (0.38,0.38) SDCM <35
4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH (0.38,0.38) SDCM <35
4MX400 581 LED555/840 PSD WB WH (0.38,0.38) SDCM <3.5
4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH (0.43,0.40) SDCM <35
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Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124326
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Maxos LED inserts for TTX400

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - 4MX400I - Polar Normal (separate) - 4MX400I - Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123926 910629124126 910629124726

Polar Normal (separate) - 4MX400I - Polar Normal (separate) - 4MX400I -

910629123426 910629123826
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