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Lighting

Uniwersalne
oswietlenie T8
LEDtube teraz jeszcze
tatwiejsze w montazu

Swietlowka LED MASTER Value Universal T8

Nowa uniwersalna swietlowka Philips MASTER Value LEDtube T8 pozwala tworzy¢
proste i tatwe w obstudze systemy oswietleniowe. Nie wymaga specjalnych
sterownikow, a dzieki wyjatkowej konstrukcji pasuje bezposrednio do opraw
oswietleniowych wyposazonych w stateczniki elektromagnetyczne, stateczniki
elektroniczne HF lub zasilanie sieciowe. Jest bardzo prosta w obstudze i nie trzeba
juz kupowac dwoch rodzajow swietlowek. Uniwersalna swietldéwka Philips MASTER
Value LEDtube T8 zapewnia doskonate bezpieczenstwo, niezawodnosc i tatwosc
instalacji. Jest idealng alternatywa dla standardowych swietlowek fluorescencyjnych
— zapewnia maksymalng wartos¢ w catym okresie eksploatacji, wysoka
o0szczednosc energii i nizsze koszty konserwacji.

Korzysci

- Nizsze koszty operacyjne dzieki niewielkiemu zuzyciu energii

- Nizsze koszty konserwacji dzieki wyzszej trwatosci — w porownaniu z lampami
konwencjonalnymi

- Najszybszy i najprostszy sposdb wymiany istniejacego oswietlenia na technologie
LED dzieki catkowicie bezpiecznemu produktowi i procesowi instalacji
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Swietlowka LED MASTER Value Universal T8

Cechy

- Wymiana istniejacych lamp T8 na stateczniku EM/HF i montaz ztacza zasilania

- Oszczednosc energii w porownaniu do swietlowek fluorescencyjnych

- Dtugi okres eksploataciji

- Technologia InstantFit zapewniajgca najwyzsza zgodnos¢ statecznikow

- Umozliwia budowanie instalacji spetniajacej wymogi HACCP, co potwierdza
certyfikat NSF wydany na poziomie produktu

- Dzieki konwencjonalnemu ksztattowi pasuje do istniejgcych opraw

Zastosowanie

- Biura, sklepy, szkoty, punkty handlowe
- Obiekty przemystowe i magazyny
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Swietlowka LED MASTER Value Universal T8

Informacje ogélne Dane techniczne oswietlenia

Podstawa-nasadka GI13 Skorelowana
Cykl Przetaczania 50 000 temperatura barwowa Strumien
Nominalny okres eksploatacji 60 000 h Order Code Full Product Name (Nom) Kod barwy Swietlny

31668300 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 3000 K 830 2300 Im
Dane techniczne oswietlenia 15.5W830 T8
Kat rozsytu swiatta (Nom) 190 ° 31670600 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 4000 K 840 2500 Im
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 15.5W840 T8
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 % 31672000  MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 6500 K 865 2500 Im
(Nom) 15.5W865 T8

31674400  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 3000 K 830 3400 Im
Eksploatacja i potaczenie elektryczne 23W830 T8
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz 31676800  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 4000 K 840 3700 Im
Czestotliwos¢ linii 50 to 60 Hz 23W840 T8
Czas uruchomienia (Nom) 05s 31678200  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 6500 K 865 3700 Im

23W865 T8
Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscia przyciemniania Nie
Mechanika i korpus
Wykonczenie zarowki Matowy
Ksztatt banki T8
Certyfikaty i zastosowania
Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do
+45°C

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Order Code  Full Product Name Zuzycie energii Order Code  Full Product Name Zuzycie energii
31668300 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 15,5 W 31674400 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 23 W
31670600 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 15,5 W 31676800 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 23 W
31672000 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 15,5 W 31678200 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 23 W
Temperatura
Maksymalna Maksymalna

temperatura obudowy temperatura obudowy

Order Code Full Product Name (Nom) Order Code Full Product Name (Nom)
31668300 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 50 °C 31674400  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 55°C
31670600  MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 50 °C 31676800  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 55°C
31672000  MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 50 °C 31678200  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 55 °C

Certyfikaty i zastosowania

Zuzycie energii

elektrycznej w kWh/1000

Zuzycie energii

elektrycznej w kWh/1000

Order Code Full Product Name h Order Code Full Product Name h

31668300 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 16 kWh 31672000  MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 16 kWh
T8 T8

31670600  MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 16 kWh 31674400  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 23 kWh
T8 31676800  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 23 kWh
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Swietlowka LED MASTER Value Universal T8

Zuzycie energii

elektrycznej w kWh/1000
Order Code Full Product Name h
31678200  MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 23 kWh
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