PHILIPS

Lighting

La solution LED
professionnelle avec
un rendu des couleurs

proche de la
perfection (IRC 97)

MASTER LED spot ExpertColor MV

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une
restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97).
Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation
est idéal pour les magasins, hotels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et
restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel
intensif grace a sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande
finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer
'atmosphere souhaitée tout en optimisant les colts énergétiques.

Avantages

- Restitution des couleurs authentiques
- Mise en valeur des objets

- Finesse de gradation

- Economies d'énergie

- Installation simple et rapide

Fonctions

- Perception des couleurs inégalée IRC97, R9>85

- Gradable

- 40 OOOH de durée de vie

- Interchangeables avec des lampes halogénes GU10 a tension secteur
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Application

- Commerces, galeries d'arts, salles d'exposition, musées, vitrines, boutiques
- Hotel, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés

- Résidentiel

Schéma dimensionnel

D Product D C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
§ 7 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D 50 mm 54 mm
Q MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D 50 mm 54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D 50 mm 54 mm
Informations générales Données techniques de l'éclairage (1/2)
Culot GU10 Angle du Température de
Nombre de cycles d'allumage 50.000 faisceau couleur corrélée Code
Durée de vie nominale 40.000 h Order Code Full Product Name (nom.) (nom.) couleur Flux lumineux
8718696707494 MAS LED ExpertColor 25 degré(s) 2700 K 927 265 Im
Données techniques de l'éclairage 3.9-35W GU10 927 25D
Indice de rendu de couleur (IRC) 97 8718696707517 MAS LED ExpertColor 25 degré(s) 3000 K 930 280 Im
LLMF a la fin de la durée de vie 70 % 3.9-35W GU10 930 25D
nominale (nom.) 8718696707555 MAS LED ExpertColor 36 degré(s) 2700 K 927 265 lm
3.9-35W GU10 927 36D
Fonctionnement et électricité 8718696707579 MAS LED ExpertColor 36 degré(s) 3000 K 930 280 Im
Fréquence d'entrée 50a 60 Hz 3.9-35W GU10 930 36D
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz 8718696707593 MAS LED ExpertColor 36 degré(s) 4000 K 940 300 Im
Heure de démarrage (nom.) 05s 3.9-35W GU10 940 36D
8718696707616 MAS LED ExpertColor 25 degré(s) 2700 K 927 355 Im
Commandes et gradation 5.5-50W GU10 927 25D
Variation de l'intensité lumineuse Uniguement avec 8718696707630 MAS LED ExpertColor 25 degré(s) 3000 K 930 375 Im
certains variateurs 5.5-50W GU10 930 25D
8718696707654 MAS LED ExpertColor 25 degré(s) 4000 K 940 400 Im
Mécanique et boitier 5.5-50W GU10 940 25D
Finition ampoule Transparent 8718696707678 MAS LED ExpertColor 36 degré(s) 2700 K 927 355 Im
Forme de la lampe PAR16 5.5-50W GU10 927 36D
8718696707692 MAS LED ExpertColor 36 degré(s) 3000 K 930 375Im
5.5-50W GU10 930 36D
8718696707715 MAS LED ExpertColor 36 degré(s) 4000 K 940 400 Im

Données techniques de l'éclairage (2/2)
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Intensité lumineuse Intensité lumineuse

Order Code Full Product Name (nom.) Order Code Full Product Name (nom.)
8718696707494 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D 800 cd 8718696707630 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D 1.130 cd
8718696707517 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D 850 cd 8718696707654 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D 1.200 cd
8718696707555 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D 650 cd 8718696707678 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D 850 cd
8718696707579 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D 680 cd 8718696707692 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D 880 cd

8718696707593 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D 680 cd 8718696707715 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D 940 cd

8718696707616 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D 1.050 cd
Fonctionnement et électricité
Consommation Puissance Consommation Puissance

Order Code Full Product Name électrique équivalente Order Code Full Product Name électrique équivalente

8718696707494 MAS LED ExpertColor 39W 35W 8718696707630 MAS LED ExpertColor 55W 50 W
3.9-35W GU10 927 25D 5.5-50W GU10 930 25D

8718696707517 MAS LED ExpertColor 39W 35W 8718696707654 MAS LED ExpertColor 55W 50 W
3.9-35W GU10 930 25D 5.5-50W GU10 940 25D

8718696707555 MAS LED ExpertColor 39W 35W 8718696707678 MAS LED ExpertColor 55W 50 W
3.9-35W GU10 927 36D 5.5-50W GU10 927 36D

8718696707579 MAS LED ExpertColor 39W 35W 8718696707692 MAS LED ExpertColor 55W 50 W
3.9-35W GU10 930 36D 5.5-50W GU10 930 36D

8718696707593 MAS LED ExpertColor 39W 35W 8718696707715 MAS LED ExpertColor 55W 50 W
3.9-35W GU10 940 36D 5.5-50W GU10 940 36D

8718696707616 MAS LED ExpertColor 55W 50 W

5.5-50W GU10 927 25D

Température
Température maximale Température maximale

Order Code Full Product Name du produit (nom.) Order Code Full Product Name du produit (nom.)
8718696707494 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 56 °C 8718696707630 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 66 °C

25D 25D
8718696707517 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 56 °C 8718696707654 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 66 °C

25D 25D
8718696707555 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 56 °C 8718696707678 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 66 °C

36D 36D
8718696707579 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 56 °C 8718696707692 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 66 °C

36D 36D
8718696707593 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 56 °C 8718696707715 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 66 °C

36D 36D
8718696707616 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 66 °C

25D

Approbation et application

Gamme de Consommation Gamme de Consommation
températures d'énergie kWh/ températures d'énergie kWh/
Order Code Full Product Name ambiantes 1000 h Order Code Full Product Name ambiantes 1000 h
8718696707494 MAS LED ExpertColor -20a+45°C 4 kWh 8718696707555 MAS LED ExpertColor -20a+45°C 4 kWh
3.9-35W GU10 927 25D 3.9-35W GU10 927 36D
8718696707517 MAS LED ExpertColor -20a+45°C 4 kWh 8718696707579 MAS LED ExpertColor -20a+45°C 4 kWh

3.9-35W GU10 930 25D

Product family leaflet, 2025, octobre 24

3.9-35W GU10 930 36D

Les données sont sujettes a changement



MASTER LED spot ExpertColor MV

Order Code
8718696707593

8718696707616

8718696707630

8718696707654

8718696707678

8718696707692

8718696707715

Full Product Name
MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 940 36D
MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 25D
MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 25D
MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 25D
MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 36D
MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 36D
MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 36D
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor

Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 927 25D

Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 25D

3.9-35W GU10 927 36D
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 36D

Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 940 36D
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 25D

Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 25D

5.5-50W GU10 927 36D
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams
/almax 2x12° | h | Eo d(m) /almax 2x12° | h | Eo d(m) "/ ahmax 2x17° | h | Eo d(m)
h(m) h(m). h(m)
M) | @ | VBA [Valma 2Eo (m) | (%) | VBA |V2lmay 1/2E0| M) | () | VBA [Valmax| V2E0
1.0 10 |978 043|043 1.0 10 [1029 0.43| 043 1.0 10| 641 061|057
15| 435 064|064 15 | 457 064|064 15 | 285 0.92| 0.86
2.0 20 | 245 0.85| 0.85 2.0 20| 257 085/ 0.85 2.0 20| 160 122| 115
25 | 157 1.06 | 1.06 25| 165 1.06 | 1.06 25| 103 153 | 143
3.0 3.0 | 109 128 | 128 3.0 30| 14 128 | 128 3.0 30| 7 183 [ 172
35| 80 149 | 149 35| 84 149 | 149 35| 52 214 201
4.0 40| 61 170 | 170 4.0 40| 64 170 | 170 4.0 40| 40 245|229
45| 48 191 | 191 45| 51 191 | 191 45| 32 275 2.58
5.0 | ! 5.0 | I 5.0
30 20 10 00 1.0 20 30(@m) 30 20 10 00 10 20 30(@m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 927 25D GU10 930 25D GU10 927 36D
"/ almax 2x17° | h | Eo d(m) /2l max 2x17° | h | Eo d(m) /almax 2x13° | h | Eo d(m)
h(m) h(m) h(m)
(M) | %) | VBA [Valmax| V2Eo (M) | (0 | VBA [Valmay V2Eo M) | (0 | VBA [2lmay V2E0
1.0 10 | 675 0.61| 0.57 1.0 10 | 719 0.61| 0.57 1.0 1.0 1090 0.46| 043
15 | 300 0.92|0.86 15| 319 092 0.86 15 | 484 069/ 0.64
2.0 20 | 169 122 115 2.0 20 | 180 122 115 2.0 20273 092 0.85
25| 108 153 | 143 25| 15 153 | 143 25| 174 115 | 1.06
3.0 30| 75 183 172 3.0 30| 80 183 1.72 3.0 30|21 139 128
35| 55 214 | 2.01 35 59 214 | 2.01 35| 89 162 | 149
4.0 40| 42 245|229 4.0 40| 45 245|229 4.0 40| 68 185 | 170
45| 33 275 258 45 35 275 2.58 45| 54 208 191
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(mM) 30 20 10 00 10 20 3.0(mM) 30 20 10 00 10 20 30(mM)
Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 36D GU10 940 36D GU10 927 25D
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Beam Diagrams

/2l max 2x13° | h | Eo d(m) /2l max 2x13° | h | Eo d(m) /olmax 2x17° | h | Eo d(m)
h(m) h(m) h(m)
(m) | () | VBA [72lmax| V2Eq (M) | 1x) | VBA [V2lmax| V2Eo ™| (0 | VBA [Vaimax| V2E0
1.0 10 | 147 046 0.43 1.0 10 | 1218 0.46| 043 1.0 10 | 842 061 | 057
15 | 510 069 0.64 15 | 541 0.69 0.64 15| 374 092086
2.0 20 | 287 092|085 2.0 20304 092|085 2.0 20| 210 122 | 115
25| 183 115 | 1.06 25| 195 115 | 1.06 25| 135 153 | 143
3.0 3.0 | 127 139 | 128 3.0 30| 135 139 | 128 3.0 30| 94 183 | 172
35| 94 162 | 149 35 99 162 | 1.49 35| 69 214 | 201
4.0 40| 72 185 | 1.70 4.0 40| 76 185 | 1.70 4.0 40| 53 245|229
45| 57 208 191 45| 60 208 191 45| 42 275 | 258
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 1.0 20 30(@m) 30 20 10 00 10 20 30(@m) 30 20 10 00 10 20 30(@m)
Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 25D GU10 940 25D GU10 927 36D
"/ olmax 2x17° | h | Eo d(m) "/l max 2x17° | h | Eo d(m)
h(m) ; h(m)
(m) | (%) | VBA [Valmay| Y2E0 (m) | (%) | VBA [Valma| V2Eo
1.0 10 | 885 0.61| 0.57 1.0 10 | 940 061 | 0.57
15 393 0.92| 0.86 15 | 418 092|086
20 20| 221 122 | 115 2.0 20235 122 | 115
25| 142 153 | 143 25| 150 153 | 143
3.0 30| 98 183 | 172 3.0 3.0 | 104 183 | 172
35| 72 214 | 201 35| 77 214 | 201
4.0 40| 55 245|229 4.0 40| 59 245229
45| 44 275 258 45| 46 275 | 258
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(mM) 30 20 10 00 10 20 30(mM)
Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 36D GU10 940 36D
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