PHILIPS

Lighting

La solution LED
professionnelle avec
un rendu des couleurs

proche de la
perfection (IRC 92)

MASTER LED spot ExpertColor LV

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et
confortable dans les etablissements hoételiers, les habitations et les restaurants. Une
telle atmosphere est due a un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre
lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en
profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception
innovante de la lentille sans bord s’adapte a la plupart des décors intérieurs, grace a
son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme
compléte ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot
PAR.

Avantages

- Crée une ambiance chaleureuse et confortable

- La decoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés

- Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une
durabilité accrue
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Fonctions

- Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumiére halogéne

- Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes a angle droit

- Perception des couleurs inégalée IRC97, R9>85

- Gradation en douceur et profondeur, ainsi qu’une large compatibilité avec les
transformateurs

- Compatibles avec des lampes halogénes MR16 basse tension avec douille GU5.3

Application

- Hotellerie : chambres d'hétel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars,
cafés

- Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée

- Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Versions

LEDspots GMGC 1 MR16 GU5,3 2

Schéma dimensionnel

Product D ©
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D 50,5 mm 46 mm
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Schéma dimensionnel

D Product D ©
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D 50,5 mm 46 mm

I I A MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D 50,5 mm 46 mm
9
\A
Informations générales Données techniques de l'éclairage (1/2)
Culot GU5.3 Angle d'émission Température de
Cycle d'allumage 50 000 du faisceau couleur corrélée Code Flux
Durée de vie nominale 40 000 h Order Code Full Product Name (nom.) (nom.) couleur lumineux
929003078508 MAS LED MR16 60 degré(s) 2700 K 927 450 Im
Données techniques de l'éclairage ExpertColor 6.7-50W 927
Indice de rendu de couleur (IRC) 97 60D
LLMF a la fin de la durée de vie 70 % 929003078608 MAS LED MR16 60 degré(s) 3000 K 930 480 Im
nominale (nom.) ExpertColor 6.7-50W 930
60D
Fonctionnement et électricité 929003077508 MAS LED MR16 36 degré(s) 4000 K 940 480 Im
Fréquence d'entrée - Hz ExpertColor 6.7-50W 940
Fréquence linéaire - Hz 36D
Consommation électrique 6,7 W
Heure de démarrage (nom.) 05s
Puissance équivalente 50 W
Température
Température maximale du boitier 92°C
(nom.)
Commandes et gradation
Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec
certains variateurs
Mécanique et boitier
Forme de l'ampoule MR16
Approbation et application
Plage de température ambiante -20a +45°C
Données techniques de l'éclairage (2/2)
Intensité lumineuse Intensité lumineuse
Order Code Full Product Name (nom.) Order Code Full Product Name (nom.)
929003078508 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D 410 cd 929003077508 MAS LED MRI16 ExpertColor 6.7-50W 940 1450 cd
929003078608 MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 440 cd 36D

60D
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Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 60D 6.7-50W 940 36D 6.7-50W 927 60D
Beam Diagrams
lmax 2x26° | h | E d(m) e 2x16° | h | E d(m) lmax 2x26° | h | E d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (Ix) | VBA | llmax| 12E0 (m) | () | VBA | h2lmax| 2Eo0 (m) | (IX) | VBA | Ilmax| 12E0
1.0 10 | 549 098 077 1.0 10 | 1480 057 054 1.0 10| 613 098 077
15 244 146/ 115 15 658 086 0.80 15 272 146/ 115
2.0 20 | 137 195 154 2.0 20| 370 145 107 2.0 20 | 153 195 154
25 88 244 192 25 237 143 134 25 98| 244 192
3.0 30 61 293 230 3.0 30 | 164 172 161 3.0 30 68| 293 230
35 45| 341 269 35 11 201 1.88 35 50 341 269
4.0 40 34 390 307 4.0 40 92| 229 214 4.0 40 38] 390 3.07
45 27 439 345 45 73 258 241 45 30 439 345
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 60D 6.7-50W 940 36D 6.7-50W 930 60D
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