PHILIPS

Lighting

Stworz ciepta,
przyjazna atmosfere
dzieki oSwietleniu
doskonatej jakosci

MASTER LED spot ExpertColor LV

Rozwigzanie MASTER LEDspot LV ExpertColor umozliwia stworzenie cieptej i
przyjaznej atmosfery w hotelach, domach i restauracjach. Jest to mozliwe dzieki
niestandardowemu spektrum barw, wysokiemu wspotczynnikowi CRI i funkcji
gtebokiego sciemniania. Rezultatem sg wyjatkowe wrazenia. Ponadto innowacyjna
konstrukcja z soczewka bez wykonczenia bedzie pasowac¢ do dowolnego wnetrza
dzieki oszczednemu wzornictwu. Mozna tez skorzystac¢ z petnej gamy produktow
ExpertColor zawierajgcej lampy LEDspot MV i LEDspot Par.

Korzysci

- Stworz ciepty i przyjemny nastroj

- Dekoracje wnetrza, meble i materiaty wygladaja doskonale

- Latwe w instalacji rozwigzanie do modernizacji zapewniajace energooszczednos¢
i zrbwnowazony rozwoj

Cechy

- Specjalne spektrum barw zastepuje halogenowa barwe $swiatta

- Konstrukcja bez wykonczenia z atrakcyjna soczewka w rowku V

- Najlepsze odwzorowanie kolorow w tej klasie produktow CRI97, R9>85

- Gtebokie i ptynne $ciemnianie przy wspotpracy z wieloma transformatorami
- Zamiennik niskonapieciowych lamp halogenowych MR16 z gniazdem GU5.3
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MASTER LED spot ExpertColor LV

Zastosowanie

- Hotele: pokoje goscinne, korytarze, hole, recepcje, restauracje, bary, kawiarnie
- Dom: salony, sypialnie, przedpokoje

- Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie

Rysunki techniczne

D Product D ©
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D 50,5 mm 46 mm

I I A MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D 50,5 mm 46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D 50,5 mm 46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D 50,5 mm 46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D 50,5 mm 46 mm
v MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D 50,5 mm 46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D 50,5 mm 46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D 50,5 mm 46 mm
v MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D 50,5 mm 46 mm
- MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D 50,5 mm 46 mm
Informacje ogélne Dane techniczne o$wietlenia (1/2)
Podstawa-nasadka GU5.3 Kat rozsytu  Skorelowana Wskaznik
Cykl Przetaczania 50 000 Swiatta temperatura oddawania Kod
Nominalny okres eksploatacji 40 000 h Order Code Full Product Name (Nom) barwowa (Nom) barw (CRI) barwy
35847800 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  10° 2700 K 97 927
Dane techniczne oswietlenia MR16 927 10D
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 % 35849200 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  10° 3000 K 97 930
(Nom) MR16 930 10D
35871300 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 36° 2700 K 92 927
Eksploatacja i potaczenie elektryczne MR16 927 36D
Czestotliwos¢ wejsciowa -Hz 35873700 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W  36° 3000 K 92 930
Czestotliwos¢ linii -Hz MR16 930 36D
Czas uruchomienia (Nom) 05s 35875100  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W  36° 4000 K 92 940
MR16 940 36D
Uktady sterowania i Sciemnianie 35853900 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  24° 2700 K 97 927
Z mozliwosciag przyciemniania Tylko z niektorymi MR16 927 24D
Sciemniaczami 35855300 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  24° 3000 K 97 930
MR16 930 24D
Mechanika i korpus 35859100 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  36° 2700 K 97 927
Wykonczenie zarowki Przezroczyste MR16 927 36D
Ksztatt banki MR16 35861400 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  36° 3000 K 97 930
MR16 930 36D
Certyfikaty i zastosowania 35863800 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W  36° 4000 K 97 940
Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do MR16 940 36D

+45°C

Dane techniczne oswietlenia (2/2)
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Strumien
Order Code Full Product Name Swietlny
35847800 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 410 Im
MR16 927 10D
35849200 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 430 Im
MR16 930 10D
35871300  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 485 Im
MR16 927 36D
35873700  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 500 lm
MR16 930 36D
35875100  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 520 lm
MR16 940 36D
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Zuzycie
Order Code Full Product Name energii
35847800 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W
MR16 927 10D
35849200 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W
MR16 930 10D
35871300  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 75W
MR16 927 36D
35873700  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 75W
MR16 930 36D
35875100 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W 75W
MR16 940 36D
Temperatura
Order Code Full Product Name
35847800 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
35849200 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D
35871300  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
35873700  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
35875100  MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Certyfikaty i zastosowania

Order Code
35847800
35849200
35871300
35873700

35875100

35853900

Full Product Name

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930
36D

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940
36D

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D
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Swiattosé¢
(Nom)
4600 cd

4800 cd

1400 cd

1550 cd

1650 cd

Réwnowazna moc
w watach

35W

35W

43 W

43 W

43 W

Maksymalna
temperatura obudowy
(Nom)

92°C

92°C

93°C

93°C

93°C

Zuzycie energii
elektrycznej w kWh/
1000 h

7 kWh

7 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

7 kWh

Order Code
35853900

35855300

35859100

35861400

35863800

Order Code
35853900

35855300

35859100

35861400

35863800

Order Code
35853900
35855300
35859100
35861400
35863800

Order Code
35855300

35859100
35861400

35863800

Strumien

Full Product Name Swietlny
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 420 Im
MR16 927 24D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 440 Im
MR16 930 24D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 420 Im
MR16 927 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 440 Im
MR16 930 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 460 lm
MR16 940 36D

Zuzycie
Full Product Name energii
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W
MR16 927 24D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W
MR16 930 24D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W
MR16 927 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W
MR16 930 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W 6,7W

MR16 940 36D

Full Product Name

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D

Full Product Name

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930
24D

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930
36D

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940
36D

Swiattosé¢
(Nom)
2100 cd

2200 cd

1300 cd

1400 cd

1400 cd

Réwnowazna moc
w watach

35W

35w

35w

35w

35W

Maksymalna
temperatura obudowy
(Nom)

92°C

92°C

92°C

92°C

92°C

Zuzycie energii
elektrycznej w kWh/
1000 h

7 kWh

7 kWh
7 kWh

7 kWh
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 930 36D
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Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 927 36D
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Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D
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Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
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Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
6.7-35W MR16 930 36D
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
6.7-35W MR16 927 36D
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Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 940 36D
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MASTER LED spot ExpertColor LV

Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

Rozsyt
Vahmax 2x7° | h | E d(m) almax 2x16° | h | Eo d(m) fahax 2x10° | h | Eo d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 () | (%) | VBA |halmas| 12E0 () | (%) | VBA | hlmax| 12E0
1.0 10 | 5000 025 025 1.0 10 | 1511 057 054 1.0 10 | 2881 035 032
15 | 2222] 037 037 15| 671 086 080 15 | 1280 053 048
2.0 20 | 1250] 049 049 2.0 20| 378 115 1.07 2.0 20| 720 071 063
25 | 800 061 061 25| M2 143 134 25| 461 088 079
30 30 | 556 074 074 3.0 30 | 168 172 161 3.0 30| 320 106 095
35| 408 08¢l 086 35| 123 201 188 35| 235 123 111
4.0 40 | 313 098 098 4.0 40 | 94 229 214 4.0 40 | 180] 141 127
45 | 247, 111 111 45| 75 258 241 45 | 142 159 143
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 10D MR16 940 36D MR16 930 24D
Ylpae —— 2x17° | h | d(m) Ml —— 2x16° | h | Eo d(m) Mlpae —— 2x7° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA |hlmax| 12E0 (m) | (x) | VBA | Dlmax /2E0 (m) | (X) | VBA | Dlmax| /2E0
1.0 10 | 1328 061 057 1.0 10 | 1449 057 054 1.0 10 | 4600 025 025
15| 590 092 086 15| 644 08¢ 080 15 | 2044 037 037
20 20 | 332 122 115 20 20 | 362 115 107 2.0 20 | 1150 049 049
25 212 153 143 25 232 143 134 25 736 061 061
3.0 30 | 148] 183 172 3.0 30 | 161 172 161 3.0 30| 51 074 074
35| 108 214 201 35| 118 201 188 35| 376 086 086
4.0 40 83 245 229 4.0 40 91 229 214 4.0 40 | 288 098 098
45 66 275 258 45 72 258 241 45 227 1.1 111
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 927 36D
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Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 36D

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 927 10D
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MASTER LED spot ExpertColor LV

Rozsyt
Yohwax —— 2x17° | h | Eo d(m) ol 2x10° | h | E d(m) Yalwax —— 2x16° | h | B d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 1353 061 057 1.0 10 | 2758 035 032 1.0 10 | 1387 057 054
15 | 602 092 086 15 | 1226 053 048 15| 617 086 080
2.0 20 | 338 122 145 2.0 20 | 689 071 063 2.0 20 | 347 145 107
25 | 217 153 143 25 | 441 osg 079 25| 143 134
30 30 | 150 183 172 3.0 30 | 306 106 095 3.0 30| 154 172 161
35 110| 214 201 35 225 123 1.1 35 113 201 188
4.0 40 | 85 245 229 4.0 40 | 172 141 127 4.0 40 | 87| 229 214
45| 67 275 258 45 | 136 159 143 45 | 69 258 241
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 36D MR16 927 24D MR16 927 36D
Yalwax —— 2x17° | h | Eo d(m)
h(m) —
(m) | () | VBA |Talmax| /2o
1.0 10 | 1430 061 057
15| 636 092 086
20 20 | 357 122 115
25 | 229 153 143
30 30 | 159 183 172
35| 117 214 201
4.0 40 89 245 229
45| 7 275 258
5.0
30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 940 36D
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www lighting.philips.com
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