PHILIPS

Lighting

Az energiatakarékos
LED PLL fénycsovek uj
generacioja

CorePro LED PLL

A Philips CorePro LED PLL idealis cserét jelet a mennyezeti fényforras esetében az
altalanos vilagitasi alkalmazasok széles tartomanyaban. A LED-es fényforras
hagyomanyos, fénycsé formaju, és igen jelentds energiamegtakaritast biztosit a
hagyomanyos fénycsénél kétszer hosszabb élettartama soran.

Elényok

- Alacsonyabb mUkodési koltség a hagyomanyos PLL lampakénal alacsonyabb
energiafogyasztasnak kdszonhetéen; tovabba alacsonyabb karbantartasi koltseg
a hagyomanyos lampakénal 2-szer vagy 3-szor hosszabb élettartam révén

- EgyszerlUien lampacsere, a meglévo lampatestek komolyabb modositas nélkali
felhasznalasaval, kihasznalva a hasonlé PLL-kialakitast

- A leggyorsabb és legegyszerlbb modja a meglévé lampatestek LED-
technolodgiara valo cserélésének

Szolgaltatasok

- Kivalo fényminoéség, villogas- és vibralasmentes mukodés
- Azonnali teljes fényerd

- 3000, 4000 vagy 6500 K-es kivitel

Alkalmazas

- Vendéglatas

- Uzletek

- Iroda (léepcséhazak, folyosok)
- Ipari teruletek
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Versions

o CorePro LED PLC 400mm 17W
2G11830 2000lm

Méretezett rajza
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Product D1 D2 Al A2 A3
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 7mm 37mm 253mm 315mm 321 mm
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 7mm 37mm 253mm 315mm 321 mm

Product D1 D2 Al A2 A3
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P 17 mm 38 mm 330 mm 405 mm 412 mm
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 17 mm 38 mm 330 mm 405 mm 412 mm

Product D1 D2 Al A2 A3
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 7mm 37mm 335mm 410 mm 416 mm
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 7mm 37mm 335mm 410 mm 416 mm

Product D1 D Al A2 A3

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2GT11 17mm 38 mm 330 mm 405mm 412 mm
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 17mm 38 mm 330 mm 405mm 412 mm
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2GT1 17mm 38 mm 330 mm 405mm 412 mm
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Méretezett rajza

A3 Product DI D2 Al A2 A3
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P 17 mm 38 mm 250 mm 312mm 319 mm
- A2 -l CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P 177 mm 38 mm 250 mm 312mm 319 mm
- Al . CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2GT1 17mm 38 mm 250 mm 312mm 319 mm
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2GT1 17mm 38 mm 250 mm 312mm 319 mm
: A CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2GT1 17mm 38 mm 453 mm 528 mm 535 mm
:@ /lg CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 17mm 38 mm 453 mm 528 mm 535 mm
— CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P 17 mm 38 mm 453 mm 528 mm 535 mm
T \D CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P 17mm 38 mm 453 mm 528 mm 535 mm
[ | | I .
- A3 - Product DI D2 Al A2 A3
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P 17 mm 38 mm 156 mm 218 mm 224 mm
B A2 - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P 17 mm 38 mm 156 mm 218 mm 224 mm
L Al - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 7mm 38mm 155mm 217 mm 224 mm
L ‘ CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 7mm 38mm 155mm 217 mm 224 mm
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Altalanos informacio
Fejelés - foglalat 2G11
Névleges élettartam 30 000 h
Technikai adatok
Fényer6-megmaradas (LLMF) a 70 %
névleges élettartam végén (névleges)
Miikodtetés és elektronika
Indulasi id6 (névleges) 05s
Vezérl6k és fényer6-szabalyozas
Szabalyozhato Nem
Mechanika és tokozas
Fényforrasbura formaja PL-L
Altalanos informacio
Order Code Full Product Name Kapcsolasi ciklus Order Code Full Product Name Kapcsolasi ciklus
73966200 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2GT1 50 000 15711800 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P 200 000
73974700 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 50 000 15713200 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P 200 000
73976100 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2GT11 50 000 28716700 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 200 000
15707100 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P 200 000 28718100 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 200 000
15709500 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 200 000 48680500 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 50 000
82839700 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2GT1 50 000 48682900 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2GT1 50 000
82841000 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2GT1 50 000 15703300 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P 200 000
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Order Code Full Product Name Kapcsolasi ciklus Order Code Full Product Name Kapcsolasi ciklus
15705700 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P 200 000 15701900 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P 200 000
48676800 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 50 000 28720400 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 200 000
48678200 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 50 000 28722800 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 200 000
15699900 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P 200 000

Technikai adatok

Order Code Full Product Name Sugarzasi szog (névleges) Korrelalt szinhémérséklet (névleges)  Szinvisszaadasi index (CRI) Szinkéd Fényaram
73966200  CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 160 fok 3000 K 83 830 2000 Im
73974700 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 160 fok 4000 K 83 840 2100 Im
73976100 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 160 fok 6500 K 83 865 2100 Im
15707100 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P 160 fok 3000 K 80 830 2000 Im
15709500 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 160 fok 4000 K 80 840 2100 Im
82839700 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2GT1 160 fok 3000 K 83 830 3200 Im
82841000 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2GT1 160 fok 4000 K 83 840 3400 Im
15711800 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P 160 fok 3000 K 80 830 3200 Im
15713200 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P 160 fok 4000 K 80 840 3400 Im
28716700 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 360 fok 3000 K 80 830 1520 Im
28718100 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 360 fok 4000 K 80 840 1600 Im
48680500  CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 160 fok 3000 K 80 830 1440 Im
48682900  CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2GT1 160 fok 4000 K 80 840 1500 Im
15703300 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P 160 fok 3000 K 80 830 1440 Im
15705700 CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P 160 fok 4000 K 80 840 1500 Im
48676800  CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 160 fok 3000 K 80 830 960 Im
48678200 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 160 fok 4000 K 80 840 1000 lm
15699900  CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P 160 fok 3000 K 80 830 960 Im
15701900 CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P 160 fok 4000 K 80 840 1000 lm
28720400  CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 360 fok 3000 K 80 830 2100 Im
28722800 CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 360 fok 4000 K 80 840 2300 Im

Mkodtetés és elektronika

Full Product Bemeneti Halozati Full Product Bemeneti Halozati
Order Code Name frekvencia frekvencia Teljesitményfelvétel Order Code Name frekvencia frekvencia Teljesitményfelvétel
73966200 CorePro LED ~ 39000-71000 Hz 39000-71000 16,5W 82839700 CorePro LED ~ 20000-70000 20000-70000  24W
PLL HF 16.5W Hz PLL HF 24W Hz Hz
830 4P 2GT11 830 4P 2G11
73974700  CorePro LED ~ 39000-71000 Hz 39000-71000 16,5W 82841000 CorePro LED ~ 20000-70000 20000-70000 24 W
PLL HF 16.5W Hz PLL HF 24W Hz Hz
840 4P 2G11 840 4P 2G11
73976100  CorePro LED ~ 39000-71000 Hz 39000-71000 16,5 W 15711800 CoreProLED  50-60 Hz 50 to 60 Hz 24 W
PLL HF 16.5W Hz PLL Mains
865 4P 2G11 24W 830 4P
15707100  CorePro LED ~ 50-60 Hz 50 to 60 Hz 16,5W 15713200 CoreProLED  50-60 Hz 50 to 60 Hz 24 W
PLL EM/Mains PLL Mains
16.5W 830 4P 24W 840 4P
15709500 CorePro LED  50-60 Hz 50 to 60 Hz 16,5W 28716700  CorePro LED ~ 50-60 Hz - 1BW
PLL EM/Mains Urban PLL
16.5W 840 4P Mains 13W 830

Product family leaflet, 2026, Marcius 19 4 az adatok valtozhatnak



CorePro LED PLL

Teljesitményfelvétel

1BW

2w

2w

2w

2w

8W

A foglalat hémérséklete,

maximum (névleges)

Full Product Bemeneti Halozati
Order Code Name frekvencia frekvencia
28718100  CorePro LED  50-60 Hz -
Urban PLL
Mains 13W 840
48680500 CoreProLED 20 K-80 KHz 20K-80K Hz
PLL HF 12W
830 4P 2GT1
48682900 CoreProLED 20 K-80 KHz 20K-80K Hz
PLL HF 12W
840 4P 2G11
15703300  CorePro LED  50-60 Hz 50 to 60 Hz
PLL EM/Mains
12W 830 4P
15705700  CorePro LED ~ 50-60 Hz 50 to 60 Hz
PLL EM/Mains
12W 840 4P
48676800 CorePro LED 20 K-80 KHz 20K-80K Hz
PLL HF 8W
830 4P 2GT1
Hémérséklet
Order Code Full Product Name
73966200 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 70 °C
73974700  CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2GT1 70 °C
73976100 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2GT1 70 °C
15707100 CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P 70 °C
15709500  CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 70 °C
82839700 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2GT1 70 °C
82841000  CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 70 °C
15711800 CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P 75°C
15713200 CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P 75°C
28716700  CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 60 °C
28718100 CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 60 °C

Mechanika és tokozas

Order Code
73966200
73974700
73976100
15707100
15709500
82839700
82841000
15711800
15713200
28716700
28718100

Full Product Name

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2GT11
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
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Fényforras kialakitasa
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Matt
Atlatszo

Atlatszo

Order Code
48678200

15699900

15701900

28720400

28722800

Order Code
48680500
48682900
15703300
15705700
48676800
48678200
15699900
15701900
28720400
28722800

Order Code
48680500
48682900
15703300
15705700
48676800
48678200
15699900
15701900
28720400
28722800

Full Product Bemeneti Halozati
Name frekvencia frekvencia
CoreProLED 20 K-80 K Hz 20K-80K Hz
PLL HF 8W

840 4P 2G11

CoreProLED  50-60 Hz 50 to 60 Hz
PLL EM/Mains

8W 830 4P

CoreProLED  50-60 Hz 50 to 60 Hz
PLL EM/Mains

8W 840 4P

CoreProLED  50-60 Hz -

Urban PLL

Mains 18W 830

CoreProLED  50-60 Hz -

Urban PLL
Mains 18W 840

Full Product Name

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2GT1
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Full Product Name

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2GT1
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830
CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Teljesitményfelvétel

8W

8W

8W

18W

18W

A foglalat hémérséklete,

maximum (névleges)

70 °C
70 °C
70°C
70°C
70 °C
70 °C
70 °C
70 °C
55°C
55°C

Fényforras kialakitasa
Matt

Matt

Matt

Matt

Matt

Matt

Matt

Matt

Atlatszo

Atlatszo
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Order Code
73966200

73974700

73976100

15707100

15709500

82839700

82841000

15711800

15713200

28716700

28718100

48680500

48682900

15703300

15705700

48676800

48678200

15699900

15701900

28720400

28722800

Full Product Name
CorePro LED PLL HF
16.5W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF
16.5W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF
16.5W 865 4P 2G11

CorePro LED PLL EM/

Mains 16.5W 830 4P

CorePro LED PLL EM/

Mains 16.5W 840 4P
CorePro LED PLL HF
24W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF
24W 840 4P 2GT1

CorePro LED PLL Mains

24W 830 4P

CorePro LED PLL Mains

24W 840 4P

CorePro LED Urban PLL

Mains 13W 830

CorePro LED Urban PLL

Mains 13W 840
CorePro LED PLL HF
12W 830 4P 2GT1
CorePro LED PLL HF
12W 840 4P 2GT11

CorePro LED PLL EM/

Mains 12W 830 4P

CorePro LED PLL EM/

Mains 12W 840 4P

CorePro LED PLL HF 8W

830 4P 2GT1

CorePro LED PLL HF 8W

840 4P 2G11

CorePro LED PLL EM/

Mains 8W 830 4P

CorePro LED PLL EM/

Mains 8W 840 4P

CorePro LED Urban PLL

Mains 18W 830

CorePro LED Urban PLL

Mains 18W 840

Kornyezeti

hémérséklet-

tartomany

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

=30 — +45°C

-30 - +45°C

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

—20 és 45 °C kozott

-30 - +45°C

-30 — +45°C
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Energiafogyasztas

kWh/1000 6ra

17 kWh

17 kWh

17 kWh

17 kWh

17 kWh

24 kWh

24 kWh

24 kWh

24 kWh

13 kWh

13 kWh

12 kWh

12 kWh

12 kWh

12 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

18 kWh

18 kWh

150° 180° 150°
15
100
1207
50
90°

60°

5
~—100—
15 o

120°

(cd1000im)  ©°
0-180° 90-270°

150° 180° 150°

(cd1000Im)  0°

———0-180° 90-270°
150 180 150

(cd/1000im)  0°

———0-180°

150 180°

(cd1000im)  0°

—————0-180° 90-270°
150° 180° 150°

(cd1000im)  0°

0-180° 90-270°

az adatok valtozhatnak



CorePro LED PLL

150° 180° 150°

120°

90°

(cd/1000m)  ©O°

0-180° 90-270°
50° 180° 150°

(cd/1000im)  ©O°

—_0-180° 90-270°
150° 180° 150°
15
100

5
90°

~~100—
15 e
(cd/1000lm)  ©0°
—0-180° 90-270°
150 180 150

(cd1000Im)  0°

0-180° 90-270°

Product family leaflet, 2026, Marcius 19

60°

(cd1000im)  ©°
_0-180° 90-270°
50 180 150

(cd1000im)  ©°
_0-180° 90-270°
50 180 150

(cd1000im)  0°

—__0180° 90.270°
150 180 150
15
100
1201 |
50
90°
ﬁ&
60° |
~—100—
15 \io)

(cd1000im)  ©°

50° 180°

(cdi1000im)  ©°

0-180° 90-270°

az adatok valtozhatnak



CorePro LED PLL

150° 180° 150° 150° 180° 150°
15

60°

15
(cd/1000Im) 0° (cd/1000Im) 0°
0-180° 90-270° ———0-180° 90-270°

150° 180° 150°

(cd1000lm)  0°
—0-180° 90-270°

PHILIPS

© 2026 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyujt semmiféle képviseletet vagy garanciat az itt

szerepld informaciok pontossagaért vagy teljességéert, és nem vallal feleldsséget semmilyen ezeken alapuld

intézkedésért. A dokumentumban talalhato informaciok nem mindsulnek kereskedelmi ajanlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajanlat vagy szerzédés részét, hacsak a Signify-jal kotott megallapodas masként nem rendelkezik. www lighting.philips.com

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelel6 tulajdonosok birtokaban all. 2026, Marcius 19 - az adatok valtozhatnak



