PHILIPS

Lighting

Spot aux
performances
exceptionnelles pour
les spots halogenes
MR16 de
remplacement

MASTER LED spot LV

La lampe MASTER LEDspot LV (12V) produit un faisceau d’accentuation intense, ce
qui en fait une solution de remplacement idéale pour ’éclairage par spots. MASTER
LEDspot LV est concue pour remplacer les spots halogénes ou incandescents. Elle
offre une perception des couleurs naturelle, crée une ambiance chaleureuse et
confortable dans des environnements résidentiels ou hoételiers, et met en valeur les
produits dans les commerces. Son nouveau boitier de taille réduite s’adapte
parfaitement a la majorité des luminaires du marché ayant un support GU5.3. Non
seulement elle emploie la solution brevetée de Philips pour garantir la plus haute
compatibilité possible avec les transformateurs électroniques 12V standard, mais elle
permet également de bénéficier d’une intensité élevée, équivalente a celle des
spots halogénes GU5.3. La fonction de gradation permet de créer 'atmosphéere
souhaitée et fonctionne avec un grand éventail de variateurs. Avec un SDCM élevé,
elle assure une uniformité des couleurs accrue et constante tout au long de sa durée
de vie. La lampe MASTER LEDspot LV offre une grande efficacité énergétique et
réduit les colits de maintenance, sans aucun compromis sur la qualité de la lumiére
ni sur la durée de vie. Cette lampe permet ainsi aux propriétaires de logements ou
d’entreprises de réaliser un retour sur investissement en trés peu de temps.
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MASTER LED spot LV

Avantages

- Intensité du faisceau élevée pour un éclairage d’accentuation dans les

applications professionnelles
- Forte luminosité maintenue a long terme

- Perception plus naturelle des couleurs pour une ambiance chaleureuse dans

I’hotellerie et une meilleure présentation des marchandises dans les applications

commerciales

Fonctions

- Intensité du faisceau élevée, équivalente aux spots halogenes

- Meilleure perception des couleurs avec valeur IRC élevée, et uniformité des

couleurs importante a long terme

- Diffusion du faisceau clairement définie pour un éclairage d’accentuation

- Compatibilité avec une vaste gamme de transformateurs et gradation en douceur

pour les produits gradables

- Excellent maintien du flux lumineux avec une longue durée de vie, jusqu’a

40 000 heures

Application

- Habitat : salle de séjour, chambre, hall d’entrée

- Hotellerie : chambres d’hétel, couloirs, hall d’accueil, réception, restaurant, bars,

cafés

- Commerces : halls d’exposition, vitrines, boutiques, vestiaires, espace caisses

Schéma dimensionnel
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Product

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 60D Dim

MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D Dim

MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D Dim

MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 60D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 24D Dim

MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim

MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 60D Dim
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim
MASTER LED 8-50W+ 827 MR16 36D Dim

50 mm 45,5 mm
50 mm

50 mm

50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm
50 mm 46,5 mm

Les données sont sujettes a changement



MASTER LED spot LV

Informations générales Données techniques de l'éclairage (1/2)

Culot GU5.3 Indice de

Cycle d'allumage 50 000 Angle Température de rendu de

Durée de vie nominale 40 000 h d'émission du couleur corrélée couleur Code
Order Code Full Product Name faisceau (nom.) (nom.) (IRC) couleur

Données techniques de l'éclairage 929002491902 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 24 degré(s) 2700 K 920 927

LLMF a la fin de la durée de vie 70 % 927 MR16 24D

nominale (nom.) 929003071908 MASTER LED 6.5-50W 927 24 degré(s) 2700 K 90 927

MR16 24D Dim

Fonctionnement et électricité 929003072008 MASTER LED 6.5-50W 930 24 degré(s) 3000 K 90 930
Fréquence d'entrée - Hz MR16 24D Dim
Fréquence linéaire - Hz 929003072108 MASTER LED 6.5-50W 940 24 degré(s) 4000 K 90 940
Heure de démarrage (nom.) 05s MR16 24D Dim
Puissance équivalente 50 W 929003072208 MASTER LED 6.5-50W 927 36 degré(s) 2700 K 90 927
MR16 36D Dim
Commandes et gradation 929003072308 MASTER LED 6.5-50W 930 36 degré(s) 3000 K 90 930
Variation de l'intensité lumineuse Unigquement avec MR16 36D Dim
certains variateurs 929003072408 MASTER LED 6.5-50W 940 36 degré(s) 4000 K 90 940
MR16 36D Dim
Mécanique et boitier 929003072708 MASTER LED 7.5-50W+ 827 36 degré(s) 2700 K 80 827
Forme de l'ampoule MR16 MR16 36D Dim
929003072717 MASTER LED 8-50W+ 827 36 degré(s) 2700 K 80 827
MR16 36D Dim
929003072808 MASTER LED 7.5-50W+ 830 36 degré(s) 3000 K 80 830
MR16 36D Dim
929003075908 MASTER LED 6.5-50W 927 60 degré(s) 2700 K 90 927
MR16 60D Dim
929003076008 MASTER LED 6.5-50W 930 60 degré(s) 3000 K 90 930
MR16 60D Dim
929003076108 MASTER LED 6.5-50W 940 60 degré(s) 4000 K 90 940
MR16 60D Dim

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Intensité Intensité

Order Code Full Product Name Flux lumineux lumineuse (nom.) Order Code Full Product Name Flux lumineux lumineuse (nom.)

929002491902 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 6211m 3900 cd 929003072708 MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 660 Im 1700 cd
MR16 24D 36D Dim

929003071908 MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 500 Im 2800 cd 929003072717 MASTER LED 8-50W+ 827 MR16 660 Im 1700 cd
24D Dim 36D Dim

929003072008 MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 500 Im 2800 cd 929003072808 MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 660 Im 1700 cd
24D Dim 36D Dim

929003072108 MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 530 Im 3400 cd 929003075908 MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 500 Im 500 cd
24D Dim 60D Dim

929003072208 MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 500 Im 1400 cd 929003076008 MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 500 Im 500 cd
36D Dim 60D Dim

929003072308 MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 500 Im 1600 cd 929003076108 MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 530 Im 550 cd
36D Dim 60D Dim

929003072408 MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 530 Im 1600 cd

36D Dim

Fonctionnement et électricité
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MASTER LED spot LV

Order Code

929002491902
929003071908
929003072008
929003072108
929003072208
929003072308
929003072408

Température

Order Code

929002491902
929003071908
929003072008
929003072108
929003072208
929003072308
929003072408

Full Product Name

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim

Full Product Name

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim

Approbation et application

Order Code
929002491902

929003071908

929003072008

929003072108

929003072208

929003072308

929003072408

929003072708

929003072717

929003072808

929003075908

929003076008

Plage de

température
Full Product Name ambiante
MAS LEDspotLV D 7.5-50W -20 a +40 °C
927 MR16 24D
MASTER LED 6.5-50W 927 -20 a +45°C
MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 -20a+45°C
MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 -20 a +45°C
MR16 24D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 -20 a +45°C
MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 -20a+45°C
MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 -20 a +45°C
MR16 36D Dim
MASTER LED 7.5-50W+ 827 -20 a +45°C
MR16 36D Dim
MASTER LED 8-50W+ 827  -20a+45°C
MR16 36D Dim
MASTER LED 7.5-50W+ 830 -20 a +45°C
MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 -20 a +45°C
MR16 60D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 -20 a+45°C

MR16 60D Dim
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Consommation

électrique

75W
6,5W
6,5W
6,5W
6,5W
6,5W
6,5W

Température maximale

du boitier (nom.)

90°C
90°C
90°C
90°C
90°C
90°C
90°C

Consommation
d'énergie kWh/
1000 h

8 kWh

Order Code
929003072708
929003072717
929003072808
929003075908
929003076008
929003076108

Order Code
929003072708
929003072717
929003072808
929003075908
929003076008
929003076108

Order Code
929003076108

Full Product Name

MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim
MASTER LED 8-50W+ 827 MR16 36D Dim
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 60D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 60D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 60D Dim

Full Product Name

MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim
MASTER LED 8-50W+ 827 MR16 36D Dim
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 60D Dim
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 60D Dim
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 60D Dim

Plage de

température
Full Product Name ambiante
MASTER LED 6.5-50W 940 -20 a +45°C

MR16 60D Dim

(cd)

Les données sont sujettes a changement

Consommation

électrique

75W
8w

75W
65W
65W
65W

Température maximale

du boitier (nom.)

93°C
93°C
93°C
90°C
90°C
90°C

Consommation
d'énergie kWh/
1000 h



MASTER LED spot LV

(cd) 0° (cd) 0°
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930
MR16 24D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 940
MR16 36D Dim

Accent
factor

S

of

30

15
10

S

2

25 50 100 250 500 1000Ex(Ix)

Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 927
MR16 36D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930
MR16 36D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 940
MR16 24D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930
MR16 60D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 927
MR16 24D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 8-50W+ 827
MR16 36D Dim
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Accent Diagram - MASTER LED 6.5-50W 940
MR16 60D Dim
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

Beam Diagrams

Yohwax —— 2x18° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x18° | h | B d(m) Yalwax —— 2x31° | h | B d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
() | (x) | VBA |halmax] 120 () | (%) | VBA |halmas| 12E0 () | (%) | VBA | halmax| 12E0
1.0 10 | 1402 065 061 1.0 10 | 1322 065 061 1.0 10 | 462 120 093
15 | 623 097 092 15 | se8 097 092 15| 205 180 140
2.0 20 | 350] 130 1.22 2.0 20| 331 1300 1.22 2.0 20| 115 240 187
25 | 24 162 153 25| 212 162 153 25| 74 300 233
30 30 | 156 195 1.83 3.0 30 | 147 195 183 3.0 30| st 361 280
35 114] 227 214 35 108 227 214 35 38 421 326
4.0 40 | 88 260 245 4.0 40 | 83 260 245 4.0 40 | 29] 481 373
45| 69 292 275 45| 65 292 275 45| 2 541 420
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 940 Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 930 Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 930
MR16 36D Dim MR16 36D Dim MR16 60D Dim
Vlpae —— 2x11° | h | E d(m) Ml —— 2x11° | h | Eo d(m) Vol —— 2x18° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA |hlmax| 12E0 (m) | (x) | VBA | Dlmax /2E0 (m) | (X) | VBA | Dlmax| /2E0
1.0 10 | 2471 039 039 1.0 10 | 2620 039 039 1.0 10 | 1746 065 061
15 | 1098 058 058 15 | 1164 058 058 15| 776 097 092
20 20 | 618 078 078 20 20 | 655 078 078 2.0 20| 43 130 122
25 395 097 097 25 419 097 097 25 279 162 153
3.0 30 | 275 147 147 3.0 30 | 291 117) 147 3.0 30 | 194 195 183
35| 202 136 136 35| 214 136 136 35| 142 227 214
4.0 40 | 154 156 1.56 4.0 40 | 164 156 156 4.0 40| 109 260 245
45 122 175 175 45 129 175 175 45 86 2920 275
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 927
MR16 24D Dim
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Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 940
MR16 24D Dim

Beam diagram - MASTER LED 8-50W+ 827
MR16 36D Dim

Les données sont sujettes a changement
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Beam Diagrams

Yohwax —— 2x11° | h | Eo d(m) Tlwax —— 2x18° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x11° | h | B d(m)
h(m) D 1 h(m) 0 1 h(m) P 1
(m) | (%) | VBA |Talmad '2Eo () | (x) | VBA |halmas| 12E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 3533 039 035 1.0 10 | 1322 065 061 1.0 10 | 2471 039 039
15 | 1570 058 053 15| 588 097 092 15 | 1098 058 058
2.0 20 | 883 078 071 2.0 20| 331 1300 1.22 2.0 20 | 618 078 078
25 | 565 097 088 25 | 212 162 153 25| 395 097 097
30 30 | 393 147 1.06 3.0 30 | 147 195 183 3.0 30| 275 147 147
35| 288 13¢ 123 35| 108 227 214 35| 202 136 136
4.0 40 | 21 156 141 4.0 40 | 83 260 245 4.0 40 | 154 156 156
45 | 174 175 159 45| 65 292 275 45 | 122] 175 175
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 927 Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 930
927 MR16 24D MR16 36D Dim MR16 24D Dim
lax 2x31° | h | E d(m)
h(m) PR
(m) | () | VBA |Talmax| '12Eo
1.0 10 | 490 120 093
15| 218 180 140
20 20 | 12 240 187
25| 78 300 233
30 30 | 54 361 280
35| 40 421 326
4.0 40 31 481 373
45 24| 541 420
5.0

30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MASTER LED 6.5-50W 940
MR16 60D Dim
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