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Bardzo wydajne
oswietlenie punktowe
dla unowoczesnionych
lamp halogenowych
MR16

MASTER LED spot LV

Dzieki intensywnej wigzce, MASTER LEDspot LV doskonale nadaje sie do
modernizacji oswietlania punktowego. MASTER LEDspot LV zostat zaprojektowany,
aby zastapic¢ lampy halogenowe lub zaréwki. Pozwala na uzyskanie bardziej
naturalnych barw, ktére tworzg przytulng i dajacg wrazenie komfortu atmosfere w
domach czy hotelach, a takze podkreslajg walory estetyczne towarow w sklepach.
Nowy, mniejszy korpus idealnie pasuje do wiekszosci opraw oswietleniowych na
rynku z uchwytem MR16 GU 5.3. Nie tylko wykorzystuje opatentowane przez Philips
rozwigzanie, aby zagwarantowac jak najszersza kompatybilnosc ze standardowymi
halogenowymi transformatorami elektronicznymi 12 V, lecz réowniez wysoka
intensywnos¢ wigzki $wiatta, ktora odpowiada lampom halogenowym MR16.
Funkcja sciemniania pozwala uzyskac¢ odpowiedni nastroj i wspotpracuje z szeroka
gama sciemniaczy. Wysoki poziom SDCM zapewnia jednorodnos¢ barw, ktora
utrzymuije sie przez caty cykl zycia produktu. MASTER LEDspot LV jest bardzo
energooszczedny przy minimalnych kosztach konserwacji bez wptywu na jakosc¢
Swiatta i trwatos¢, co umozliwia wtascicielom domoéw i budynkow komercyjnych
uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.
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MASTER LED spot LV

Korzysci

- Rozsyt Swiatta o wysokiej intensywnosci w celu zapewnienia oswietlenia
akcentujgcego do profesjonalnych zastosowan

- Duza jasnos¢ utrzymana wraz z uptywem czasu

- Zapewnia bardziej naturalne odwzorowanie koloréw w celu stworzenia przytulnej
atmosfery i lepszej prezentacji towarow przy zastosowaniu w sklepie

Cechy

- Rozsyt swiatta o wysokiej intensywnosci rownowaznej lampom halogenowym

- Lepsze odwzorowanie barw dzieki wysokiej wartosci CRI i wysoka jednorodnosc¢
barw wraz z uptywem czasu

- Jasno wyznaczony kat rozsytu $Swiatta przez oswietlenie akcentujace

- Kompatybilne z szeroka gama transformatorow i oferujgce ptynne sciemnianie w
przypadku produktow z funkcja sciemniania

- Utrzymanie strumienia swietlnego przy duzej trwatosci uzytkowej do 40 000
godzin

Zastosowanie

- Dom: salony, sypialnie, przedpokoje

- Hotele: hotelowe pokoje goscinne, korytarze, hole, recepcje, restauracje, bary,
kawiarnie

- Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie, kasy

Wersje

LEDspot MAS 50W GU5.3 MR16 827 24D

Rysunki techniczne

D Product D ©
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D 50 mm 45,5 mm
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MASTER LED spot LV
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Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

Rozsyt
il —— 2x11° | h | B d(m)
h(m)) b 1
(M) | () | VBA |almax] 12E0
1.0 10 | 3533 039 035
15 | 1570 058 053
20 20 | 883 078 071
25 | 565 097 088
30 30| 393 147 1.06
35| 288 13¢ 123
4.0 40 | 221 156 141
45 174 175 159
5.0

30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D
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