PHILIPS

Lighting

Najlepszy zamiennik
LED dla lamp
drogowych HID 1 SON
dzieki zastosowaniu
MASTER - LED HID
SON-T

TrueForce LED do oswietlenia przestrzeni
publicznej (drogi publiczne — SON)

Lampy MASTER - LED HID SON-T firmy Philips stanowig proste rozwigzanie LED z
szybkim zwrotem kosztow inwestycji zastepujgce wysokoprezne lampy wytadowcze
(HID) i wysokopreznych lamp sodowych (SON). Rozwigzania MASTER — LED HID
SON-T zapewniajg korzysci w zakresie energooszczednosci i czasu eksploatacji oraz
natychmiastowe oszczednosci przy niskich naktadach poczatkowych. Dzieki
odpowiedniemu rozmiarowi i rozsytowi swiatta modernizacja istniejacych systemow
SON i SON-T za pomocga lamp drogowych MASTER — LED HID SON-T jest tatwa i nie
wymaga wymiany statecznika (w przypadku zamiennikow IF) ani odbtysnika,
jednoczesnie poprawiajac jakosc oswietlenia LED.

Korzysci

- Lampy energooszczedne z szybkim zwrotem kosztow inwestycji

- Niskie koszty inwestycyjne

- Latwy sposob na poprawe jakosci Swiatta
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TrueForce LED do oswietlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)

Cechy

- Bardzo energooszczedne lampy

- Dtuga zywotnos¢ - 70 000 godzin

- Ochrona przeciwprzepieciowa: 6 kV

- Przyjemne biate swiatto o wskazniku CRI 70

- Rozwigzanie polegajace na bezposredniej wymianie lampy bez zmiany oprawy
lub osprzetu w przypadku rozwigzania IF

- Rozmiar i rozsyt $wiatta umozliwiajacy modernizacje

- Produkt IP40 (do zastosowan zewnetrznych wymagane gniazda z klasyfikacja IP)

Zastosowanie
- Drogi i ulice

- Tunel

- Garaze

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- W celu uzyskania schematu potaczen i niezbednych instrukcji nalezy zapoznac sie z instrukcjg instalacji lub skontaktowac sie z
przedstawicielem Philips Lighting.

Rysunki techniczne

D Product D ©
— 1 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 71 mm 262 mm

MAS LED SON-T EM 12KIm 65W 740 E40 71 mm 262 mm
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 71 mm 262 mm
MAS LED SON-T EM 9KIm 50W 740 E40 71 mm 262 mm
U MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 71 mm 262 mm
MAS LED SON-T IF 12KIm 65W 740 E40 71 mm 262 mm
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 71 mm 262 mm
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 71 mm 262 mm

Product D C
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27 61mm 200 mm
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 61 mm 200 mm
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 61 mm 200 mm
MAS LED SON-T EM 6KIlm 34W 740 E27 61 mm 200 mm
%) MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 61 mm 200 mm
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 61mm 200 mm
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 61mm 200 mm
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 61 mm 200 mm

y
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TrueForce LED do oswietlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)

Informacje ogélne Informacje ogolne
Cykl Przetaczania 50 000 Order Code Full Product Name Podstawa-nasadka
Nominalny okres eksploatacji 70 000 h 44887200 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 E27
44889600 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 E27
Dane techniczne oswietlenia 44895700 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 E40
Wskaznik oddawania barw (CRI) 70 44897100 MAS LED SON-T IF 9KIm 50W 740 E40 E40
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 % 44915200 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 E40
(Nom) 44917600 MAS LED SON-T EM 9KIlm 50W 740 E40 E40
44891900 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 E27
Eksploatacja i potaczenie elektryczne 44893300 MAS LED SON-T IF 6KIlm 34W 740 E27 E27
Czas uruchomienia (Nom) 05s 44903900 MAS LED SON-T EM 3.6KIlm 23W 727 E27 E27
44905300 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 E27
Uktady sterowania i Sciemnianie 44909100 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 E27
Z mozliwoscia przyciemniania Nie 44911400 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 E27
44899500 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 E40
Mechanika i korpus 44901500 MAS LED SON-T IF 12KIm 65W 740 E40 E40
Wykonczenie zarowki Przezroczyste 44921300 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 E40
Ksztatt banki Rurowy 44923700 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 E40

Certyfikaty i zastosowania
Zakres temperatury otoczenia Od -30°C do

+45°C

Dane techniczne oswietlenia

Skorelowana Skorelowana
temperatura Kod Strumien temperatura Kod Strumien
Order Code Full Product Name barwowa (Nom) barwy Swietlny Order Code Full Product Name barwowa (Nom)  barwy Swietlny
44887200 MAS LED SON-T IF 3.6KIm 2700 K 727 3600 Im 44903900 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 2700 K 727 3600 Im
23W 727 E27 23W 727 E27
44889600 MAS LED SON-T IF 4Klm 4000 K 740 4000 Im 44905300 MAS LED SON-T EM 4KIlm 4000 K 740 4000 Im
23W 740 E27 23W 740 E27
44895700 MAS LED SON-T IF 8.1KIm 2700 K 727 8100 Im 44909100 MAS LED SON-T EM 5.4KIm 2700 K 727 5400 lm
50W 727 E40 34W 727 E27
44897100  MAS LED SON-T IF 9KIm 4000 K 740 9 000 Im 44911400 MAS LED SON-T EM 6Klm 4000 K 740 6 000 Im
50W 740 E40 34W 740 E27
44915200 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 2700 K 727 8100 Im 44899500 MAS LED SON-T IF 10.8KIm 2700 K 727 10 800 Im
50W 727 E40 65W 727 E40
44917600 MAS LED SON-T EM 9KIm 4000 K 740 9 000 Im 44901500 MAS LED SON-T IF 12Klm 4000 K 740 12 000 Im
50W 740 E40 65W 740 E40
44891900 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 2700 K 727 5400 lm 44921300 MAS LED SON-T EM 10.8KIm 2700 K 727 10 800 Im
34W 727 E27 65W 727 E40
44893300 MAS LED SON-T IF 6Klm 4000 K 740 6 000 Im 44923700 MAS LED SON-T EM 12KIm 4000 K 740 12 000 Im
34W 740 E27 65W 740 E40

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Czestotliwos¢ Zuzycie Czestotliwos¢ Zuzycie
Order Code Full Product Name wejsciowa Czestotliwos¢ linii energii Order Code Full Product Name wejsciowa Czestotliwos¢ linii energii
44887200 MAS LED SON-T IF 50 Hz 50 Hz 23 W 44889600 MAS LED SON-T IF 50 Hz 50 Hz 23 W
3.6Klm 23W 727 E27 4Klm 23W 740 E27
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TrueForce LED do oswietlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)

Czestotliwos¢

Order Code Full Product Name wejsciowa
44895700 MAS LED SON-T IF 50 Hz
8.1Klm 50W 727 E40
44897100  MAS LED SON-T IF 50 Hz
9Klm 50W 740 E40
44915200 MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
8.1Klm 50W 727 E40
44917600 MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
9Klm 50W 740 E40
44891900 MAS LED SON-T IF 50 Hz
5.4Klm 34W 727 E27
44893300 MAS LED SON-T IF 50 Hz
6Klm 34W 740 E27
44903900 MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
3.6Klm 23W 727 E27
Temperatura
Order Code Full Product Name
44887200 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
44889600 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
44895700 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
44897100  MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
44915200 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
44917600  MAS LED SON-T EM 9KIm 50W 740 E40
44891900 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
44893300 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

Certyfikaty i zastosowania

Order Code
44887200
44889600
44895700
44897100
44915200
44917600
44891900
44893300
44903900
44905300
44909100
44911400
44899500
44901500
44921300
44923700

Full Product Name

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
MAS LED SON-T IF 9KIm 50W 740 E40
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40
MAS LED SON-T EM 9KIm 50W 740 E40
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
MAS LED SON-T EM 6KIm 34W 740 E27
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
MAS LED SON-T EM 12KIm 65W 740 E40

Zuzycie
Czestotliwos¢ linii energii
50 Hz 50 W
50 Hz 50 W
50 to 60 Hz 50 W
50 to 60 Hz 50 W
50 Hz 34 W
50 Hz 34 W
50 to 60 Hz 23 W

Maksymalna temperatura
obudowy (Nom)

46 °C

46 °C

52°C

52°C

52°C

52°C

59 °C

59 °C

Zuzycie energii elektrycznej w
kWh/1000 h
23 kWh

23 kWh

50 kWh

50 kWh

50 kWh

50 kWh

34 kWh

34 kWh

23 kWh

23 kWh

34 kWh

34 kWh

65 kWh

65 kWh

65 kWh

65 kWh
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Order Code
44905300

44909100

44911400

44899500

44901500

44921300

44923700

Order Code
44903900
44905300
44909100
44911400
44899500
44901500
44921300
44923700

150°

Czestotliwos¢

Full Product Name wejsciowa
MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
4Klm 23W 740 E27

MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
5.4Klm 34W 727 E27

MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
6Klm 34W 740 E27

MAS LED SON-T IF 50 Hz
10.8Klm 65W 727 E40

MAS LED SON-T IF 50 Hz

12KIm 65W 740 E40

MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz
10.8Klm 65W 727 E40

MAS LED SON-TEM 50 do 60 Hz

12KIm 65W 740 E40

Full Product Name

MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27
MAS LED SON-T EM 6KIlm 34W 740 E27
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
MAS LED SON-T IF 12KIm 65W 740 E40
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

(cd/1000Im)
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Czestotliwos¢ linii

50 to 60 Hz

50 to 60 Hz

50 to 60 Hz

50 Hz

50 Hz

50 to 60 Hz

50 to 60 Hz

Zuzycie

energii

23 W

34 W

34 W

65W

65 W

65w

65w

Maksymalna temperatura

obudowy (Nom)
46 °C
46 °C
59 °C
59 °C
55°C
55°C
55°C
55°C
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TrueForce LED do oswietlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)
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