PHILIPS

Lighting

Yuksek Yogunluklu
Desarj (HID) lamba
degisimi i¢in en iyi
LED cozumi

TrueForce LED Endiistriyel ve perakende Sebeke
(Highbay — HPI/SON/HPL)

Philips MASTER - LED HID HPI EM/Ana Sebeke YUksek Bay lambalari, yuksek
tavanli uygulamalarda HID alternatiflerini degistirmek icin size hizli ve kolay bir geri
6deme ¢6zUmi sunar. MASTER - LED HID HPI EM/Mains ¢ozumleri, yUkseltilebilir
¢6ztm ile enerji verimliliginin ve uzun kullanim émrdntn LED avantajlarini sunar.
MASTER — LED HID HPI EM/Mains tasarnmi, armaturleri veya EM balastin
degistirmeden HID lambalarin dogrudan yenilenmesine olanak saglar (daha fazla
bilgi icin kurulum kilavuzuna bakin). MASTER - LED HID HPI EM/Mains lambasi, bu
tlr yukseltmelerin uygulanabilirligini en Ust dlzeye cikarmak icin hem 250 W hem de
400 W EM balast ile uyumludur.

Faydalan

- Kisa yatinm geri 6deme suresi ile maliyet tasarrufu
- DUsuk baslangi¢ yatinmi

- Kolay benimseme ile aydinlatma kalitesini artinr

Ozellikler

- Yuksek enerji tasarruflu lambalar

+ Uzun émur - 50.000 saat

- 4KV ani akim korumali

- FikstUr veya EM balastini degistirmeden dogrudan lamba degistirme ¢6zUmu
- 250 W ve 400 W EM tertibatlarla uyumludur

- Dogrudan Sebeke baglantisi ile ek Enerji tasarrufu

- CRI 80 ile hos beyaz 151k

Product family leaflet, 2024, Agustos 2

Bilgi degisimi
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Uygulama
- Endustriyel/perakende - depolar, fabrikalar, magazalar, ulasim merkezleri

Versions

iE £
=

LEDTForce HPI Others E40

Boyutlu ¢izim

D Product D ©
TForce HB 140W E40 840 WB GM 250 mm 290 mm
Y TForce HB 140W E40 865 WB GM 250 mm 290 mm
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Genel Bilgiler Isik Teknik Ayrintilan

Kapak Tabani E40 Order Code Full Product Name iliskili Renk Sicakligi (Nom.) Renk Kodu
Anahtar Dongusi 50.000 73272100 TrueForce HB 140W E40 840 WB GM 4000 K 840
Nominal kullanim 6mrii 50.000 h 73276900 TrueForce HB 140W E40 865 WB GM 6500 K 865

Isik Teknik Ayrintilan

Isin Acisi (Nom) 120°
Renk olusturma dizini (CRI) 80
Nominal Kullamim Omrii Sonundaki 70 %
LLMF (Nom)

Isik Akisi 20.000 Im

Calistirma ve Elektrik

Giris Frekansi 50 ila 60 Hz
Hat Frekansi 50 to 60 Hz
Gug Tuketimi 140 W
Baslangi¢ Saati (Nom) 05s
Sicaklik

Muhafaza Maksimumu (Nom.) 57 °C

Kontroller ve Dim Etme
Dim Edilebilir Hayir

Mekanik ve Muhafaza
Lamba Kaplamasi Seffaf

Lamba Bigimi Highbay

Onay ve Uygulama
Ortam sicakligr araligi -20ila +45 °C
Eneriji Tiiketimi kWh/1000 sa. 140 kWh

(cd/10001m) 0° (cd/1000Im) 0°
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