PHILIPS

Lighting

LED zdroje s
klasickymi vlakny pro
dekorativni osvetleni

Svickové a lustrové svételné zdroje LED
s klasickym vlaknem

LED zdroje s klasickymi vlakny se vyznacuiji tradi¢nim designem. Kombinuji dtvérné
znamé tvary klasickych svi¢kovych a lustrovych Zarovek s vyhodami dlouhé
zivotnosti technologie LED. Vyzafuji krasné, dekorativni, teplé bilé svétlo a Setfi
priblizné 90 % nakladd oproti tradi¢nim svickovym a lustrovym zarovkam.

Vyhody

- Priblizné 90% Uspora energie

- Velmi dlouha Zivotnost prodluzuje interval vymény
- Snadna nahrada klasickych svételnych zdrojl

Vlastnosti

- Klasicky design a tvar

- Nepfehlédnutelny design, zajimavy vzhled v zapnutém i vypnutém stavu
- Dokonalé feseni a vysoce kvalitni povrchova uprava

- Vynikajici barevné podani (CRI nad 80) je zarukou zivych barev

- Setrna k zivotnimu prostiedi: neobsahuije rtut ani jiné nebezpeéné latky

Aplikace

- Idealni pro dekorativni osvétleni
- Domaci pouziti

- Pohostinstvi: restaurace a hotely

Product family leaflet, 2026, Bfezen 19

Zména udaju vyhrazena



Svickové a lustrové svételné zdroje LED s klasickym vlaknem

Versions
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CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45 LEDbulb CLA T25L E14 CL LED classic T25L E14 CL POS2

Rozmérové vykresy
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LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 45 mm 80 mm
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L LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 25 mm 90 mm
/—\ LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 25 mm 90 mm

()

A

Product family leaflet, 2026, Bfezen 19 2 Zména udaju vyhrazena



Svickové a lustrové svételné zdroje LED s klasickym vlaknem

Obecné informace
Patice krytky
Cyklus zapnuti

Nominalni Zivotnost

Svételné technické

Nahradni teplota chromati¢nosti
(jmen.)

Index podani barev (CRI)

Kod barvy

Svételny tok na konci jmenovité

Zivotnosti (jmen.)

Provozni a elektrické

Vstupni frekvence

Doba spusténi (jmen.)

Rizeni a stmivani

Stmivatelné

Svételné technické

Order Code Full Product Name

E14
20 000
15000 h

2700 K

80

827
70 %

Obecné informace

Order Code Full Product Name
76343500 LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
78333402 LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

78335802 LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

50 az 60 Hz

05s

Ne

76343500  LED classic 40W P45 E14 WW FR ND
RFSRT4
78333402  LED classic 25W T25L E14 CL ND RF

SRT4

Provozni a elektrické

Order Code Full Product Name

76343500
WW FR ND RFSRT4
78333402  LED classic 25W T25L
E14 CL ND RF SRT4
Teplota okoli

Order Code Full Product Name

Frekvence sité energie

LED classic 40W P45 E14 50 to 60 Hz

Vyzarovaci uhel

Jmenovita zivotnost (hodiny)

15000 h

Vyzarovaci uhel

(jmen.) Svételny tok Order Code Full Product Name (imen.) Svételny tok
300 stupit 470 Im 78335802  LED classic 40W T25L E14 CL ND RF - 470 Im
SRT4
- 250 Im
Spotieba Ekvivalentni Spotieba Ekvivalentni
prikon Order Code Full Product Name Frekvence sité energie prikon
43 W 40 W 78335802  LED classic 40W T25L - 45W 40 W
E14 CL ND RF SRT4
21W 25 W

Maximalni teplota (jmen.) Order Code Full Product Name

76343500  LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 55 °C 78335802
78333402  LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 38°C
Mechanické a materialy
Povrchova

Order Code Full Product Name

76343500  LED classic 40W P45 E14 WW FR ND Matna P45 78335802  LED classic 40W T25L E14 CL ND RF
RFSRT4 SRT4
78333402  LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 Ciré T25
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Uprava zarovky  Tvar zarovky Order Code Full Product Name

LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

Maximalni teplota (jmen.)

57°C

Povrchova
Uprava zarovky  Tvar zarovky

Cire T25
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Svickové a lustrové svételné zdroje LED s klasickym vlaknem

Certifikace a pouziti

Rozsah okolni Spotieba energie
Order Code Full Product Name teploty kWh/1000 h
76343500  LED classic 40W P45 E14 WW FR  -20 °Caz 45 °C 5 kWh
ND RFSRT4
78333402  LED classic 25W T25L E14 CL ND —20 az +45°C 3 kWh
RF SRT4
78335802  LED classic 4OW T25L E14 CLND  —20 az +45°C 5 kWh
RF SRT4
(cd/1000lm)  0°
150° 180° 150° 150° 180° 150°
\F\)O
120° 120
90° 90°
60° 60°
(cd/1000im)  0° (cd/1000lm)  0°
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