PHILIPS

Lighting

Lampy LED z
klasycznym zarnikiem
do oswietlenia
dekoracyjnego

Swiece i banki LED z klasycznym Zarnikiem

Swiece i banki LED z klasycznym zarnikiem tacza w sobie tradycyjne ksztatty
klasycznych swiec i baniek z zaletami trwatej technologii LED. Zapewniaja piekne,
dekoracyjne ciepte swiatto biate, a jednoczesnie oszczedzajg okoto 90% kosztow
energii w poréwnaniu z tradycyjnymi swiecami i bankami.

Korzysci

- Energooszczednosc¢ ok. 90%

- Bardzo dtugi okres eksploatacji, ograniczajacy koniecznos¢ wymiany
- Doskonaty zamiennik klasycznych lamp konwencjonalnych

Cechy

- Tradycyjna konstrukcja i klasyczny ksztatt

- Stworzone, by je dostrzegac. Wygladaja Swietnie zaréwno wtaczone, jak i
wyltaczone.

- Doskonate dopasowanie i wysokiej jakosci wykonczenie

- Wysoki wspotczynnik oddawania barw (CRI powyzej 80) zapewnia zywe kolory

- Przyjazne dla srodowiska: nie zawieraja rteci ani innych niebezpiecznych
substancji

Zastosowanie

- Idealne do instalacji dekoracyjnych
- Zastosowania domowe

- Hotele i restauracje
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Swiece i banki LED z klasycznym zarnikiem
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Rysunki techniczne
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LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 45 mm 80 mm
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- D - Product D ©
L LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 25 mm 90 mm
/—\ LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 25 mm 90 mm
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Swiece i banki LED z klasycznym zarnikiem

Informacje ogolne

Informacje ogolne

Podstawa-nasadka E14 Order Code Full Product Name Trwatos¢ Znamionowa (Godziny)
Cykl Przelaczania 20 000 76343500 LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 15000 h
Nominalny okres eksploatacji 15 000 h 78333402 LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 -
78335802 LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4 -
Dane techniczne oswietlenia
Skorelowana temperatura barwowa 2700 K
(Nom)
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80
Kod barwy 827
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 %
(Nom)
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom) 05s
Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscia przyciemniania Nie
Dane techniczne oswietlenia
Kat rozsytu Strumien Kat rozsytu Strumien
Order Code Full Product Name $wiatta (Nom) Swietlny Order Code Full Product Name $wiatta (Nom) Swietlny
76343500  LED classic 40W P45 E14 WW FR ND 300° 470 Im 78335802  LED classic 40W T25L E14 CL ND RF - 470 Im
RFSRT4 SRT4
78333402  LED classic 25W T25L E14 CL ND RF 250 Im
SRT4
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Czestotliwos¢ Zuzycie Roéwnowazna moc Czestotliwos¢ Zuzycie Roéwnowazna moc
Order Code Full Product Name linii energii w watach Order Code Full Product Name linii energii w watach
76343500 LED classic 40W P45 50 to 60 Hz 43 W 40 W 78335802  LED classic 40W T25L - 45W 40 W
E14 WW FR ND E14 CL ND RF SRT4
RFSRT4
78333402  LED classic 25W T25L - 21w 25W
E14 CL ND RF SRT4
Temperatura

Order Code Full Product Name
76343500
78333402

Mechanika i korpus

Order Code Full Product Name
76343500
RFSRT4

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND

Maksymalna temperatura

obudowy (Nom)

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 55 °C

38°C

Wykonczenie Ksztatt
zarowki banki
Matowy P45
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Order Code Full Product Name
78335802

Order Code Full Product Name
78333402
SRT4

LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF

Maksymalna temperatura
obudowy (Nom)
57°C

Wykonczenie Ksztatt
zarowki banki
Przezroczyste T25
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Swiece i banki LED z klasycznym zarnikiem

Wykonczenie Ksztatt
Order Code Full Product Name zarowki banki
78335802  LED classic 40W T25L E14 CL ND RF Przezroczyste T25

SRT4

Certyfikaty i zastosowania

Zuzycie energii

Zakres temperatury elektrycznej w kWh/

Order Code Full Product Name otoczenia 1000 h
76343500  LED classic 40W P45 E14 Od -20°C do 45°C 5 kWh

WW FR ND RFSRT4
78333402  LED classic 25W T25L E14 Od -20°C do +45°C 3 kWh

CL ND RF SRT4
78335802  LED classic 40W T25L E14  Od -20°C do +45°C 5 kWh

CL ND RF SRT4
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