PHILIPS

Lighting

Den prisvarda
LEDspot-losningen

CorePro LEDspot Reflectors

Med sitt varma halogenliknande ljus ar CorePro LED-spot med reflektorer det
perfekta valet for spotbelysning. De energieffektiva och prisvarda lamporna ar
avsedda som ersattning for halogenspots och glodlampor och kan anvandas i de
flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger
stora energibesparingar och minskar underhallskostnaderna.

Fordelar

- Varmt, vitt ljus

- upp till 80 % lagre energiforbrukning jamfort med halogenlampor
- Lagre underhallskostnader

Funktioner

- Enkel eftermontering

- 15 000 timmars livslangd

- Kompatibel med ett stort urval av dimmerenheter

- UV- och IR-fritt ljus

- Fri fran kvicksilver och andra skadliga amnen — RoHS-kompatibel

Anvandning

- Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer och butiker

- Foajéer, korridorer, trapphus, tvattstugor, receptioner, utstallningslokaler och
montrar
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CorePro LEDspot Reflectors

Versions

LEDspot CorePro 25W E14 R50 827 LEDspot CorePro 60W E27 R80

36D ND 827 36D ND
LEDspot CorePro 40W E27 R63
827 36D ND
Mattskiss
D Product D C
Y CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D 80 mm 12 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D 80 mm 12 mm
9]
'
Product D ©
Y CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D 50 mm 84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D 50 mm 84 mm
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CorePro LEDspot Reflectors

Mattskiss
D Product D ©
Y CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D 63 mm 102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D 63 mm 102 mm
]
Y
Allmén information Allman information
Driftcykel 50 000 Order Code Full Product Name Sockel
Nominell livsléangd 15000 h 929001891102 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D E14
929001891202 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D E14
Ljusteknik 929001891502 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D E27
Spridningsvinkel (nom) 36° 929001891602 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D E27
Korrelerad fargtemperatur (Nom) 2700 K 929001891302 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D E27
Fargatergivningsindex 80 929001891402 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D E27
Fargkod 827

LLMF vid slutet av nominell livslangd 70 %

(nom)
Drift och elektricitet
Ingangsfrekvens 50-60 Hz

Line Frequency 50 to 60 Hz

Mekanik och armaturhus

Ljuskallans ytbehandling Klar

Anvandning och godkdnnande

Omgivningstemperatur —20 till +45°C
Ljusteknik
Order Code Full Product Name Ljusflode Ljusstyrka (nom) Order Code Full Product Name Ljusflode Ljusstyrka (nom)
929001891102 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 210 Im 400 cd 929001891602 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 670 Im 1100 cd
36D 36D
929001891202 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 320 Im 550 cd 929001891302 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 210 Im 400 cd
36D 36D
929001891502 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 345 Im 620 cd 929001891402 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 345 Im 620 cd
36D 36D

Drift och elektricitet
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CorePro LEDspot Reflectors

Order Code
929001891102

929001891202

929001891502

Temperatur
Order Code
929001891102
929001891202
929001891502

Tandningstid Motsvarande
Full Product Name  Stromférbrukning (nom) effekt
CoreProLEDspot 28W 0,1s 40 W
ND2.8-40W R50
E14 827 36D
CoreProLEDspotD 43 W 05s 60 W
4.3-60W R50 E14
827 36D
CoreProLEDspot ND 4 W 0,1s 60 W

4-60W R80 E27 827
36D

Full Product Name

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Styrenheter och dimring

Order Code
929001891102
929001891202

929001891502

Full Product Name
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Mekanik och armaturhus

Order Code

929001891102
929001891202
929001891502

Full Product Name

T-Case max. (nom)
57°C
80 °C
50 °C

Dimbar

Nej

Endast med sarskilda
dimmers

Nej

Lampform

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

R50
R50
R80

Anvandning och godkannande

Energiférbrukning kWh/

Order Code Full Product Name 1000 tim

929001891102 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 3 kWh
36D

929001891202 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 5 kWh
36D

929001891502 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 4 kWh
36D

929001891602 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 8 kWh
36D

929001891302 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 3 kWh
36D

929001891402 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 5 kWh

36D
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Order Code
929001891602

929001891302

929001891402

Order Code

929001891602
929001891302
929001891402

Order Code

929001891602
929001891302
929001891402

Order Code

929001891602
929001891302
929001891402

Tandningstid

Full Product Name  Stromférbrukning (nom)

CoreProLEDspot ND 8 W 0,1s
8-100W R80 E27

827 36D

CoreProLEDspot ND 3W 0,1s
3-40W R63 E27 827

36D

CoreProLEDspotD 45W 05s
4.5-60W R63 E27

827 36D

Full Product Name

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Full Product Name

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Full Product Name

Motsvarande
effekt
100 W

40 W

60 W

T-Case max. (nom)
72°C
47 °C
80 °C

Dimbar

Nej

Nej

Endast med sarskilda

dimmers

Lampform

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

R80
R63
R63

(cd)
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CorePro LEDspot Reflectors
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Accent Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D
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Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D
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Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D
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Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D
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Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D
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CorePro LEDspot Reflectors

Beam Diagrams

almax 2x19° | h | E d(m) "lmax 2x18 | h | E d(m) ahax 2x19° | h | E d(m)
h(m) RE h(m) RE h(m) 7
(m) | (%) | VBA |Talmad '2Eo () | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmay]
1.0 10 | 577 069 061 1.0 10 | 327 065 061 1.0 10 | 121 0.69|
15 | 257, 103 092 15| 145 097 092 15| 498 1.03
2.0 20 | 144 138 122 2.0 20 82| 130 122 2.0 20 | 280 1.38|
25| 92 172 153 25| 52 162 153 25| 179 1.72]
30 30| e4 207 183 3.0 30| 36 195 183 3.0 30| 125 2.07|
35 47 241 214 35 27 227 214 35 92 241
4.0 40 | 36 275 245 4.0 40 | 20| 260 245 4.0 40| 70 2.75)
45| 29 310 275 45 | 16] 292 275 45| 55 3.10)
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W Beam diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D R50 E14 827 36D R80 E27 827 36D

lax 2x18 | h | E d(m) lax 2x18 | h | E d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1
() | (%) | VBA |Taimas| 'hEo () | (%) | VBA |Taima| 'Eo
1.0 10 | 498 065 061 1.0 10 | 537 065 061
15| 097 092 15| 239 097 092
20 20| 125 130 122 20 20 | 134 130 122
25| 80 162 153 25| 86 162 153
30 30 55 195 183 3.0 30 60 195 183
5| 4 227 214 35| 44 227 214
4.0 40 31 260 245 4.0 40 34 260 245
45 25 292 275 45 27| 292 275
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R50 E14 827 36D R63 E27 827 36D
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