PHILIPS

Lighting

Wydajne i
profesjonalne
rozwiazanie
zapewniajace
zamiennik LED dla
swietlowek LED T8

Swietléowka LED MASTER Value EM/Mains T8

Wydajne profesjonalne rozwigzanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie
nadaje sie do zastgpienia swietlowek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z
bezposrednim podtaczeniem do sieci zasilajacej. Produkt zapewnia rownomierne
oswietlenie w zastosowaniach ogoélnych, a takze oszczednos$¢ energii, co przesadza
o przyjaznym dla srodowiska charakterze tego rozwigzania.

Korzysci

- Latwa modernizacja i tatwa instalacja

- Niezawodna wydajnosc i niski koszt eksploatacji

- Jedno rozwigzanie dla wszystkich: pasuje do szerokiego zakresu zastosowan

Cechy

- Robwnomierny rozsyt swiatta

- Solidna konstrukcja

- Doskonata wspolpraca z konwencjonalnymi oprawami oswietleniowymi
- Latwa instalacja

- Wysoka energooszczednosc
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Swietlowka LED MASTER Value EM/Mains T8

Zastosowanie

+ Biura

- Sklepy

- Budynki przemystowe i magazyny
- Parkingi

Wersje

929004356702-MAS-LEDtube-
VLE-1500mm-19-3W-23W-830-
T8

§ s

929004356902-MAS-LEDtube-
VLE-1500mm-19-3W-23W-865-
T8

Multi
Lumen

929004356602-MAS-LEDtube-
VLE-1200mm-13-1W-15-5W-865-
T8

| - LEDtube 220-240V G13 4ft
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929004356402-MAS-LEDtube-
VLE-1200mm-13-1W-15-5W-830-
T8

929004356802-MAS-LEDtube-
VLE-1500mm-19-3W-23W-840-
T8

LEDtube 220-240V G13 5ft

929004356502-MAS-LEDtube-
VLE-1200mm-13-1W-15-5W-840-
T8
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Swietlowka LED MASTER Value EM/Mains T8

Rysunki techniczne
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Product D1 D2

A2 A3

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 258 mm 28 mm 11982 mm 12053 mm 12124 mm

15.5W 865 T8

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 258 mm 28 mm 1498,7 mm 15058 mm 1512,9 mm

20.5W 830 T8

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 258 mm 28 mm 1498,7mm 15058 mm 1512,9 mm

20.5W 865 T8

Product

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

Product D1
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W
830 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W
840 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W
865T8

Product

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Al A2 A3
258 mm 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 604 mm

258 mm 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 604 mm

258 mm 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 604 mm
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Swietlowka LED MASTER Value EM/Mains T8

Wiecej o produkcie

MAS LEDtube VLE 1200mm Tt | s Product detail image (DPP)
1500mm T8 side )
\
\
)
Informacje ogélne Informacje ogolne
Podstawa-nasadka G13 Order Code  Full Product Name Nominalny okres eksploatacji
Cykl Przetaczania 200 000 13917700 MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 75000 h
13907800 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 75000 h
Dane techniczne oswietlenia 13921400 MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 75000 h
Kat rozsytu swiatta (Nom) 190 ° 13919100 MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 75000 h
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 13915300 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 75000 h
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 % 64679000 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 60 000 h
(Nom) 64681300 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 60 000 h
64683700 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 60 000 h
Eksploatacja i potaczenie elektryczne 64691200 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 60 000 h
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz 64695000 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 60 000 h
Czas uruchomienia (Nom) 05s 13913900 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 75000 h
31684300 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 60 000 h
Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscia przyciemniania Nie
Mechanika i korpus
Wykonczenie zarowki Matowy
Ksztatt banki T8
Dane techniczne oswietlenia
Skorelowana Skorelowana
temperatura Kod Strumien temperatura Kod Strumien
Order Code Full Product Name barwowa (Nom) barwy Swietlny Order Code Full Product Name barwowa (Nom) barwy Swietlny
13917700 MASTER LEDtube VLE 3000 K 830 2900 Im 64681300 MASTER LEDtube VLE 4000 K 840 1050 Im
1500mm 19.3W/23W 830 T8 600mm HO 8W 840 T8
13907800 MASTER LEDtube VLE 3000 K 830 2000 Im 64683700 MASTER LEDtube VLE 6500 K 865 1050 lm
1200mm 13.1W/15.5W 600mm HO 8W 865 T8
830T8 64691200 MASTER LEDtube VLE 3000 K 830 2900 Im
13921400 MASTER LEDtube VLE 6500 K 865 3100 Im 1500mm HO 20.5W 830 T8
1500mm 19.3W/23W 865 T8 64695000 MASTER LEDtube VLE 6500 K 865 3100 Ilm
13919100 MASTER LEDtube VLE 4000 K 840 3100 lm 1500mm HO 20.5W 865 T8
1500mm 19.3W/23W 840 13913900 MASTER LEDtube VLE 4000 K 840 2100 lm
T8 1200mm 13.1W/15.5W
13915300 MASTER LEDtube VLE 6500 K 865 2100 lm 840T8
1200mm 13.1W/15.5W 865T8 31684300 MASTER LEDtube VLE 6500 K 865 2500 lm
64679000 MASTER LEDtube VLE 3000 K 830 1000 Im 1200mm UO 15.5W 865 T8

600mm HO 8W 830 T8

Eksploatacja i potaczenie elektryczne
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Swietlowka LED MASTER Value EM/Mains T8

Order Code Full Product Name

Czestotliwos¢ linii Zuzycie energii

13917700 MASTER LEDtube VLE 1500mm - 193W
19.3W/23W 830 T8

13907800 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/ - 131w
15.5W 830T8

13921400 MASTER LEDtube VLE 1500mm - 193W
19.3W/23W 865 T8

13919100 MASTER LEDtube VLE 1500mm - 193W
19.3W/23W 840 T8

13915300 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/ - 131w
15.5W 865T8

64679000 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 50 to 60 Hz 8W
8W 830 T8

Temperatura
Maksymalna

Order Code Full Product Name

13917700 MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830
T8

13907800 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W
830T8

13921400 MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865
T8

13919100 MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840
T8

13915300 MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W
865T8

64679000 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Certyfikaty i zastosowania

temperatura obudowy

(Nom)

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

Zuzycie energii

Order Code Full Product Name

13917700 MASTER LEDtube VLE
1500mm 19.3W/23W 830 T8
13907800 MASTER LEDtube VLE
1200mm 13.1W/15.5W 83078
13921400  MASTER LEDtube VLE
1500mm 19.3W/23W 865 T8
13919100 MASTER LEDtube VLE
1500mm 19.3W/23W 840 T8
13915300  MASTER LEDtube VLE
1200mm 13.1W/15.5W 865T8
64679000 MASTER LEDtube VLE
600mm HO 8W 830 T8
64681300 MASTER LEDtube VLE
600mm HO 8W 840 T8
64683700 MASTER LEDtube VLE

600mm HO 8W 865 T8

Zakres temperatury

otoczenia

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do +45°C
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elektrycznej w

kWh/1000 h

23 kWh

16 kWh

23 kWh

23 kWh

16 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

Order Code
64681300

64683700

64691200

64695000

13913900

31684300

Order Code

64681300

64683700

64691200

64695000

13913900

31684300

Order Code
64691200

64695000

13913900

31684300

Full Product Name

Czestotliwos¢ linii Zuzycie energii

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 50 to 60 Hz 8w
8W 840 T8
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 50 to 60 Hz 8w
8W 865 T8
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 50 to 60 Hz 205W
20.5W 830 T8
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 50 to 60 Hz 205W
20.5W 865 T8
MASTER LEDtube VLE 1200mm 131W/ - IERR'Y
15.5W 840T8
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 50 to 60 Hz 15,5 W
15.5W 865 T8

Maksymalna

Full Product Name

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830
T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865
T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W
840T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865
T8

temperatura obudowy
(Nom)

55°C

55°C

65 °C

65 °C

55°C

60 °C

Zuzycie energii

Full Product Name

MASTER LEDtube VLE

1500mm HO 20.5W 830 T8

MASTER LEDtube VLE

1500mm HO 20.5W 865 T8

MASTER LEDtube VLE

1200mm 13.1W/15.5W 840T8

MASTER LEDtube VLE

1200mm UO 15.5W 865 T8

Zakres temperatury

otoczenia

Od -20°C do 45°C

Od -20°C do 45°C

Od -20°C do +45°C

Od -20°C do 45°C

Dane wkrotce ulegng zmianie

elektrycznej w

kWh/1000 h

21 kWh

21 kWh

16 kWh

16 kWh
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PHILIPS

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono www lighting.philips.com

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe sa wtasnoscia Signify Holding lub ich odpowiednich wtascicieli. 2026, Marzec 19 - Dane wkrotce ulegng zmianie



