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Integrovany svetelny
Senzor na zvysenie
bezpecnosti od
sumraku do usvitu

LED Dusk to Dawn

Svietidlo Philips Dusk to Dawn A19 je vybavené integrovanym svetelnym senzorom.
Ked slnko zapadne, svetlo sa automaticky rozsvieti, a po vychode slnka zas zhasne.

Vyhody

- Dlha Zivotnost — znizenim frekvencie vymeny svetelnych zdrojov sa znizuju
naklady na udrzbu

- Vynikajuca konzistentnost farieb a vyborné podanie farieb (CRI) 80+

- Toto osvetlenie je vybavené integrovanym svetelnym senzorom. Ked slnko
zapadne, ziarovky sa automaticky rozsvietia, a po vychode slnka zas zhasnu.

Vlastnosti

- Kompatibilné so standardnymi objimkami strednej velkosti (E26) a vzhladovo
podobné klasickej ziarovke

- Okamzité zapnutie

- Priemerna zivotnost 25 000 hodin

- NevyZzaruje takmer Ziadne zlozky UV a IR svetla

- Neobsahuje ortut — chrani Zivotné prostredie

Aplikacie
- Bezpecnostné osvetlenie

- Osvetlenie obytnych Stvrti a opatrovatelskych zariadeni
- Hotely/motely
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LEDbulb E27 A19 LEDbulbD2D A19 E27 FR

Rozmerovy obrazok

D Product D ©
i LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 62 mm 114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 62 mm 114 mm
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VSeobecné informacie Svetelné technické

Patica E27 Order Code Full Product Name Nahradna teplota chromatickosti (nom.) Kod farby
Menovita Zivotnost (hodiny) 15 000 h 78269600 LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 2700 K 827
Spinaci cyklus 50 000 78271900 LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 4000 K 840
Nominalna Zivotnost 15000 h

Svetelné technické

Uhol vyzarovania (nom.) 250 stupen
(stupne)

Index podania farieb (CRI) 80

LLMF na konci nominalnej Zivotnosti 70 %

(nom.)

Svetelny tok 806 Im

Prevadzkové a elektrické

Vstupna frekvencia 50 Hz
Sietova frekvencia 50 Hz
Cas spustenia (nom.) 05s
Ekvivalentny vykon 60 W
Teplota

Maximalna teplota krytu (nom.) 75 °C

Ovladanie a stmievanie

Stmievatelné Nie

Mechanické casti a teleso
Povrchova Uprava ziarovky Matna

Tvar Ziarovky A19

Schvdlenie a pouzitie
Rozsah okolitych teplot —20°Caz 45°C

Prevadzkové a elektrické
Order Code Full Product Name Spotreba Order Code Full Product Name Spotreba
78269600 LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 75W 78271900 LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 65W

Schvalenie a pouzitie
Order Code Full Product Name Spotreba energie kWh/1 000 h 150 180° 150°

78269600 LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 8 kWh

78271900  LED D2D 60W A60 E27 CW FRND SRT4 7 kWh 120°

(cd/1000m)  0°
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