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Bewahrt, Verlasslich, Gunstig

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehduse ausgefuhrt,
ermoglicht die individuelle Auswahl der fur die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie
verbindet die hohen Qualitatsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.

Vorteile Merkmale

* Qualitat und Zuverlassigkeit von Philips * Robuste (IK08) Feuchtraumleuchte (IP65)

+ Einfache Verwendung mit Philips LEDtubes * Verschiedene Langen und Konfigurationen verfugbar

* Robust fur wasser- und staubdichte Anwendungen + Inklusive Sicherung fir einen sicheren und einfachen Betrieb
Applications

+ Uberdachte Parkplatze
* Industriehallen (Deckenh6he von bis zu 4 m)

* Lagerraume
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Versions

Ledinaire Waterproof Tube Ledinaire Waterproof Tube
R Housing o Housing
Ledinaire waterproof empty Ledinaire waterproof empty
e housing, L600 e housing, L600
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WTO50C 2xTLED L1500 WTO50C 2xTLED L1200
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Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI) -
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Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung
Netzfrequenz

IEC-Schutzklasse

Mechanik und Gehause

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit (IK)

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen

220 bis 240V
50 or 60 Hz

Schutzklasse II

IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschutzt]

IK08 [5 ] vandalismussicher]
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