PHILIPS

Lighting

Warmes, einladendes
Ambiente mit
herausragender
Lichtqualitat

MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im
Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch
Uberragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und
leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles
Beleuchtungserlebnis. Daruber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne
Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen fur nahezu jede
Inneneinrichtung geeignet. Sie kdnnen aullerdem die gesamte ExpertColor-Familie
nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschlief3t.

Vorteile

- Warmes und komfortables Ambiente

- Losung zur Nachrudstung ohne Aufwand fur groRere Energieeffizienz und mehr
Nachhaltigkeit

- Fantastisches Aussehen fur Inneneinrichtung, Mobel und Stoffe

Merkmale

- Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder

- Design ohne Verkleidung mit wunderschoner V-féormiger Linse

- Branchenfuhrende Farbumsetzung CRI97, R9< gt/> 85

+ Dunkles und sanftes Dimmen mit hoher Transformatorenkompatibilitat
- Nachrustbar mit G53-Leuchten
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MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Anwendung

- Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche,
Restaurants, Bars, Cafés

+ Licht im Haus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure

- Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschranke, Geschafte, Umkleideraume

Versions

W Wi
W i

LEDspots MAS SLR AR111 G53

Abmessungsskizzen
D Product D C
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 ART11 24D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D M mm 61 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D M mm 62 mm
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MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Allgemeine Informationen

Lichttechnische Daten (1/2)

Sockel G53 Ausstrahlungswinkel Ahnlichste
Schaltzyklus 50.000 Order Code Full Product Name (Nom) Farbtemperatur Farbcode Lichtstrom
Nennlebensdauer 40.000 Stunde(n) 8719514333796 MAS ExpertColor 24 Grad 2700 K 927 875Im
14.8-75W 927 AR111 24D
Lichttechnische Daten 8719514333819 MAS ExpertColor 45 Grad 2700 K 927 875 Im
Farbwiedergabeindex (CRI) 95 14.8-75W 927 AR111 45D
Restlichtstrom am Ende der 70 % 8719514333833 MAS ExpertColor 24 Grad 3000 K 930 875Im
Nennlebensdauer (Nom.) 14.8-75W 930 ART111 24D
8719514333857 MAS ExpertColor 45 Grad 3000 K 930 875 Im
Betrieb und Elektrik 14.8-75W 930 AR111 45D
Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz 8719514333871 MAS ExpertColor 24 Grad 4000 K 940 950 Im
Netzfrequenz 50 to 60 Hz 14.8-75W 940 AR111 24D
Startzeit (Nom) 05s 8719514333895 MAS ExpertColor 45 Grad 4000 K 940 950 Im
14.8-75W 940 AR111 45D
Lichtregelung und Dimmen 8719514333932 MAS ExpertColor 24 Grad 2700 K 927 600 Im
Dimmbar Nur mit Spezial- 10.8-50W 927 AR111 24D
Dimmern 8719514333956 MAS ExpertColor 40 Grad 2700 K 927 600 Im
10.8-50W 927 AR111 40D
Mechanik und Gehause 8719514333994 MAS ExpertColor 24 Grad 3000 K 930 620 Im
Kolbenausfiihrung Klar 10.8-50W 930 AR111 24D
Kolbenform AR 8719514334014 MAS ExpertColor 40 Grad 3000 K 930 620 lm
10.8-50W 930 ART111 40D
8719514429659 MAS LEDExpertColor 24 Grad 2700 K 927 1.270 Im
20-100W 927 AR111 24D
8719514429697 MAS LEDExpertColor 24 Grad 3000 K 930 1.270 Im
20-100W 930 AR111 24D
8719514429673 MAS LEDExpertColor 45 Grad 2700 K 927 1.270 Im
20-100W 927 AR111 45D
8719514429710 MAS LEDExpertColor 45 Grad 3000 K 930 1.270 Im
20-100W 930 AR111 45D
8719514429758 MAS LEDExpertColor 45 Grad 4000 K 940 1.270 Im
20-100W 940 ARI111 45D
8719514333918 MAS ExpertColor 9 Grad 2700 K 927 600 Im
10.8-50W 927 AR111 9D
8719514333970 MAS ExpertColor 9 Grad 3000 K 930 620 Im
10.8-50W 930 AR111 9D
Lichttechnische Daten (2/2)
Order Code Full Product Name Lichtstarke (Nom) Order Code Full Product Name Lichtstarke (Nom)
8719514333796  MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D 3.000 cd 8719514334014  MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 1.200 cd
8719514333819  MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D 1.200 cd 8719514429659 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D 4.000 cd
8719514333833  MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D 3.000 cd 8719514429697 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ART111 24D 4.200 cd
8719514333857  MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 1.300 cd 8719514429673 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D 2100 cd
8719514333871 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D 3.300 cd 8719514429710  MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ART111 45D 2200 cd
8719514333895 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 1.400 cd 8719514429758 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D 2300 cd
8719514333932  MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D 3.000 cd 8719514333918  MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D 8.000 cd
8719514333956  MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D 1.200 cd 8719514333970  MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D 8.000 cd
8719514333994 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 ART111 24D 3.200 cd
Betrieb und Elektrik
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Order Code
8719514333796

8719514333819

8719514333833

8719514333857

8719514333871

8719514333895

8719514333932

8719514333956

8719514333994

Temperatur
Order Code
8719514333796
8719514333819
8719514333833
8719514333857
8719514333871
8719514333895
8719514333932
8719514333956
8719514333994
8719514334014
8719514429659

Full Product Name

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 148 W
AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 148 W
AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 148 W
AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 148 W
AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 148 W
AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 148 W
AR111 45D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 10,8 W
ART111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 10,8 W
AR111 40D
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 10,8 W

AR111 24D

Full Product Name

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111
24D

Genehmigung und Anwendung

Order Code
8719514333796

8719514333819

8719514333833

Full Product
Name

MAS ExpertColor -20 bis +45 °C
14.8-75W 927
AR111 24D

MAS ExpertColor -20 bis +45 °C
14.8-75W 927
AR11145D

MAS ExpertColor -20 bis +45 °C
14.8-75W 930

AR111 24D
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Systemleistung

Aquivalente

Leistung

75 W

75 W

75 W

75 W

75 W

75 W

50 W

50 W

50 W

Gehausetemperatur (Nom)

85°C
85°C
85°C
85°C
85°C
85°C
70°C
70°C
70°C
70°C
77°C

Umgebungstemperaturbereich

Energieverbrauch
kWh/1.000 Std.
15 kWh

15 kWh

15 kWh

Order Code
8719514334014

8719514429659

8719514429697

8719514429673

8719514429710

8719514429758

8719514333918

8719514333970

Order Code
8719514429697

8719514429673

8719514429710

8719514429758

8719514333918
8719514333970

Order Code
8719514333857

8719514333871

8719514333895

Full Product Name

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 10,8 W
AR111 40D

MAS LEDExpertColor 20-100W 20w
927 AR111 24D

MAS LEDExpertColor 20-100W 20w
930 ARI111 24D

MAS LEDExpertColor 20-100W 20w
927 AR111 45D

MAS LEDExpertColor 20-100W 20w
930 ARI111 45D

MAS LEDExpertColor 20-100W 20w
940 AR111 45D

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 10,8 W
AR111 9D

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 10,8 W

AR111 9D

Full Product Name

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ART111
24D

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111
45D

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ART111
45D

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111
45D

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D

Full Product
Name

MAS ExpertColor -20 bis +45 °C
14.8-75W 930
AR11145D

MAS ExpertColor -20 bis +45 °C
14.8-75W 940
AR111 24D

MAS ExpertColor -20 bis +45 °C
14.8-75W 940

AR11145D

Systemleistung

Gehausetemperatur (Nom)

77°C

77°C

77°C

77°C

70°C
70°C

Anderungen vorbehalten
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50 W

50 W

Energieverbrauch

Umgebungstemperaturbereich kWh/1.000 Std.

15 kWh

15 kWh

15 kWh



MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Full Product Energieverbrauch
Order Code Name Umgebungstemperaturbereich kWh/1.000 Std.
8719514333932 MAS ExpertColor  -20 bis +45 °C 11 kWh
10.8-50W 927
ARI111 24D
8719514333956 MAS ExpertColor  -20 bis +45 °C 11kWh
10.8-50W 927
ARI11140D
8719514333994 MAS ExpertColor  -20 bis +45 °C 11kWh
10.8-50W 930
ARI111 24D
8719514334014 MAS ExpertColor  -20 bis +45 °C 11 kWh
10.8-50W 930
ARI11140D
8719514429659 MAS -20 °C bis 45 °C 20 kWh

LEDEXxpertColor
20-100W 927
ARI111 24D
8719514429697 MAS -20 °C bis 45 °C 20 kWh

LEDEXxpertColor
20-100W 930

AR111 24D
8719514429673 MAS -20 °C bis 45 °C 20 kWh

LEDExpertColor
20-100W 927
ARI111 45D
8719514429710 MAS -20 °C bis 45 °C 20 kWh
LEDExpertColor
20-100W 930
ARI11145D

8719514429758 MAS -20 °C bis 45 °C 20 kWh

LEDEXxpertColor
20-100W 940

AR111 45D

8719514333918 MAS ExpertColor  -20 bis +45 °C 11 kWh
10.8-50W 927
AR111 9D

8719514333970 MAS ExpertColor  -20 bis +45 °C 11 kWh
10.8-50W 930
AR111 9D

(cd) 0°

(cd) 0°
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(cd) 0° (cd) 0°
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MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

(cd) 0°
Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 ARI111 40D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 927 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 ARI111 24D

Product family leaflet, 2025, October 14

Accent
factor

10

S

30

15
10

%
%
25 50 100 250 500 1000E(Ix)

Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
930 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
930 ARI111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
927 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 930 AR111 45D

Accent
factor

=3

0f

30

15
10

N

Sy

25 50 100 250 500 1000E(Ix)

Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 ART11 9D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 AR111 24D
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MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 927 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 940 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
927 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 40D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 930 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 AR111 45D

Accent
factor

00

25 50 100 250 500 1000E(Ix)

Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 9D
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MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Beam Diagrams

Yohwax —— 2x21° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x23° | h | B d(m) Yalwax —— 2x13° | h | B d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | () | VBA |'llmay '2Eo () | (x) | VBA |halmas| 12E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 425 077 065 1.0 10 | 1691 085 073 1.0 10 | 626 046 043
15 189 115 097 15 751 127, 1.09 15 278 069 0.64
2.0 20 | 106| 154 130 2.0 20| 423 170 146 2.0 20 | 156] 092 085
25| 68 192 162 25 | 212 182 25 | 100 115 1.06
30 30| 47 230 195 3.0 30 | 188 255 218 3.0 30 70 139 128
35 35 269 227 35 138 297 255 35 51 162 149
4.0 40 | 27 307 260 4.0 40 | 106 340 291 4.0 40 | 39] 185 170
45| 2 345 292 45| 83 382 328 45| 3 208 191
5.0 5.0 | | 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 ART11 45D

Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
927 AR111 45D

Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 24D

Vlpae —— 2x18° | h | E d(m) Ml —— 2x24° | h | Eo d(m) Vol —— 2x18° | h | Eo d(m)
h(m) P h(m) DR h(m) I
(m) | (x) | VBA |/almay| F2Eo (m) | (%) | VBA |lalmay /2Eo (M) | (%) | VBA |/almax| F2E0
1.0 1.0 | 2405 065 061 1.0 10 | 346 089 077 1.0 10 | 2412 065 061
15 | 1069 097 092 15| 154 134 115 15 | 1072 097 092
20 20 | 601 130 122 20 20| 87 178 154 2.0 20| 603 130 122
25 385 162 153 25 55 223 192 25 386 162 153
3.0 30 | 267 195 183 3.0 30 38 267 230 3.0 30 | 268 195 1.83
35| 19 227 214 35| 28 312 269 35| 197 227 214
4.0 40 | 150 260 245 4.0 40 22| 356 3.07 4.0 40| 151 260 245
45 119 292 275 45 17 401 345 45 119 2920 275
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
930 AR111 24D 930 AR11145D 927 AR111 24D
Ylnax —— 2x13° | h | Eo d(m) Vol —— 2x12° | h | Eo d(m) Ylwax —— 2x5° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) 0 1 h(m) 1 1
(m) | () | VBA |Talmad 'hE0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0
1.0 10 | 735 046 043 1.0 10 | 682 043 039 1.0 10 | 1972 047 047
15| 327 069 064 15| 303 064 058 15| 877 026 026
20 20 | 184 092 085 20 20| 17 085 078 2.0 20 | 493 035 035
25 | 118 115 106 25 | 109 104 097 25| 316 044 044
30 30| 8 139 128 30 30| 7 128 147 3.0 30| 219 052 052
35| 60 162 149 35| s6 149 136 35| 161 061 061
4.0 40 | 46 185 170 4.0 40| 4 1700 156 4.0 40 | 123 070 070
45 36 208 191 45 34] 191 175 45 97| 079 079
5.0 5.0 | I 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 3.0 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 AR111 24D
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Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 ARI111 24D

Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 AR111 9D

Anderungen vorbehalten




MASTER LED-Spot ExpertColor AR111

Beam Diagrams

Yohwax —— 2%20° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x15° | h | B d(m) Yalwax —— 2x15° | h | B d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2Eo (m) | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0
1.0 10| 313 073 065 1.0 10| 613 054 050 1.0 10 | 567 054 050
15| 139 109 097 15| 22 080 075 15| 252 080 075
2.0 20 78] 146 130 2.0 20 | 153 107 1.00 2.0 20 | 142 107 1.00
25| 50 182 162 25 | 98] 134 125 25| 9 134 125
30 30| 35 218 195 3.0 30| 68 161 150 3.0 30| 63 161 150
35 26| 255 227 35 50 188 1.75 35 46 188 1.75
4.0 40 | 20 291 260 4.0 40 | 38| 214 199 4.0 40| 35 214 199
45| 15 328 292 45 | 30] 241 224 45 | 28] 241 224
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 927
930 ARI111 40D 930 AR111 24D AR111 24D
Yalmax —— 2x6° | h | Eo d(m) Yobwax —— 2%24° | h | Eo d(m) Yaloax —— 2x22° | h | B d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA |hlmax| 12E0 (m) | (x) | VBA | Dlmax /2E0 (m) | (X) | VBA | Dlmax| /2E0
1.0 10 | 16%) 021 021 1.0 10| 347 089 077 1.0 10 | 1901 081 069
15| 754 032 032 15| 154 134 115 15| 845 121 1.03
20 20 | 424 042 042 20 20| 87 178 154 2.0 20| 475 162 138
25 7 053 053 25 56 223 192 25 304 202 172
3.0 30 | 188 063 063 3.0 30 39 267 230 3.0 30 2m 242 207
35| 138 074 074 35| 28 312 269 35| 155 283 241
4.0 40 | 106 084 084 4.0 40 22| 356 3.07 4.0 40| 119 323 275
45| 84 095 095 45 | 17] 401 345 45 | o4 364 310
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 927 Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
927 AR111 9D AR111 45D 930 AR111 45D
Ylnax —— 2x23° | h | Eo d(m) Yolwax —— 2x20° | h | Eo d(m)
h(m) 0 1 h(m) g 1
(m) | () | VBA |Talmad 'hE0 (m) | (% | VBA |halmax| '2E0
1.0 10 | 1761 085 073 1.0 10 | 314 073 065
15| 783 127 109 15| 139 109 097
20 20 | 440 1700 146 20 20 | 78] 144 130
25 | 282 212 182 25 | 50] 187 1.62
30 30| 19 255 218 30 30| 35 218 195
35| 144 297 255 35| 2 258 227
4.0 40 | 110 340 291 4.0 40 | 20| 291 260
45| &7 382 328 45| 15 328 292
5.0 | | 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 3.0 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
940 AR111 45D
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Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 40D
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