PHILIPS

Lighting

La solution pour
remplacer les ART11
halogenes avec un IRC

proche de la
perfection (IRC 95)

MASTER LED spot ExpertColor AR111

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et
confortable dans les etablissements hoételiers, les habitations et les restaurants. Une
telle atmosphere est due a un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre
lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en
profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception
innovante de la lentille sans bord s'adapte a la plupart des décors intérieurs, grace a
son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme
compléte ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot
PAR.

Avantages

- Crée une ambiance chaleureuse et confortable

- Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une
durabilité accrue

- La decoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés
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MASTER LED spot ExpertColor AR111

Fonctions

- Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumiére halogéne

- Conception sans bords avec superbe lentille avec prismes a angle droit

- Perception des couleurs inégalée CRI97, R9<gt/>85

- Gradation en douceur et profondeur, ainsi qu’une large compatibilité avec les
transformateurs

- Possibilité d’adaptation avec des luminaires G53

Application

- Hotellerie : chambres d'hétel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars,
cafés

- Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée

- Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Schéma dimensionnel

D Product D ©
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D 111 mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D 1M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D 111 mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 1M mm 61 mm
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D 1M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D 1M1 mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D 1M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 1M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D 1M mm 61 mm
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 1M mm 61 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D 1M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D 1M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D 1M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D 1M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D 1M mm 62 mm
MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D 1M mm 62 mm

Product family leaflet, 2025, octobre 24 2 Les données sont sujettes a changement



MASTER LED spot ExpertColor AR111

Informations générales

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Culot G53 Angle du Température de
Nombre de cycles d'allumage 50.000 faisceau couleur corrélée Code
Durée de vie nominale 40.000 h Order Code Full Product Name (nom.) (nom.) couleur Flux lumineux
8719514333796 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 24 degré(s) 2700 K 927 875 Im
Données techniques de l'éclairage ARI111 24D
Indice de rendu de couleur (IRC) 95 8719514333819 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 45 degré(s) 2700 K 927 875 Im
LLMF a la fin de la durée de vie 70 % ARI111 45D
nominale (nom.) 8719514333833 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 24 degré(s) 3000 K 930 875 Im
AR111 24D
Fonctionnement et électricité 8719514333857 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 45 degré(s) 3000 K 930 875 Im
Fréquence d'entrée 50 a 60 Hz ARI111 45D
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz 8719514333871 MAS ExpertColor 14.8-75W 24 degré(s) 4000 K 940 950 lm
Heure de démarrage (nom.) 05s 940 AR111 24D
8719514333895 MAS ExpertColor 14.8-75W 45 degré(s) 4000 K 940 950 Im
Commandes et gradation 940 AR111 45D
Variation de l'intensité lumineuse Unigquement avec 8719514333932 MAS ExpertColor 10.8-50W 24 degré(s) 2700 K 927 600 Im
certains variateurs 927 AR111 24D
8719514333956 MAS ExpertColor 10.8-50W 40 degré(s) 2700 K 927 600 Im
Mécanique et boitier 927 AR111 40D
Finition ampoule Transparent 8719514333994 MAS ExpertColor 10.8-50W 24 degré(s) 3000 K 930 620 Im
Forme de la lampe AR 930 ART111 24D
8719514334014 MAS ExpertColor 10.8-50W 40 degré(s) 3000 K 930 620 Im
930 ART11 40D
8719514429659 MAS LEDExpertColor 20-100W 24 degré(s) 2700 K 927 1.270 Im
927 AR111 24D
8719514429697 MAS LEDExpertColor 20-100W 24 degré(s) 3000 K 930 1.270 Im
930 AR111 24D
8719514429734 MAS LEDExpertColor 20-100W 24 degré(s) 4000 K 940 1.270 Im
940 AR111 24D
8719514429673 MAS LEDExpertColor 20-100W 45 degré(s) 2700 K 927 1.270 Im
927 AR111 45D
8719514429710 MAS LEDExpertColor 20-100W 45 degré(s) 3000 K 930 1.270 Im
930 ART11 45D
8719514429758 MAS LEDExpertColor 20-100W 45 degré(s) 4000 K 940 1.270 Im
940 AR111 45D
8719514333918 MAS ExpertColor 10.8-50W 9 degré(s) 2700 K 927 600 Im
927 AR111 9D
8719514333970 MAS ExpertColor 10.8-50W 9 degré(s) 3000 K 930 620 Im
930 ART11 9D
Données techniques de l'éclairage (2/2)
Intensité lumineuse Intensité lumineuse
Order Code Full Product Name (nom.) Order Code Full Product Name (nom.)
8719514333796 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D 3.000 cd 8719514333956 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D 1.200 cd
8719514333819 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D 1.200 cd 8719514333994 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D 3.200 cd
8719514333833 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D 3.000 cd 8719514334014 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 1.200 cd
8719514333857 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 1.300 cd 8719514429659 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D  4.000 cd
8719514333871 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 ARI111 24D 3.300 cd 8719514429697 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR11124D 4.200 cd
8719514333895 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 1.400 cd 8719514429734 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D 4.400 cd
8719514333932 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D 3.000 cd 8719514429673 MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR11145D 2.100 cd
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MASTER LED spot ExpertColor AR111

Order Code

Full Product Name

Intensité lumineuse

(nom.)

8719514429710 MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR11145D 2.200 cd

8719514429758 MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR11145D 2.300 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code
8719514333796

8719514333819

8719514333833

8719514333857

8719514333871

8719514333895

8719514333932

8719514333956

8719514333994

Température

Order Code
8719514333796
8719514333819
8719514333833
8719514333857
8719514333871
8719514333895
8719514333932
8719514333956
8719514333994
8719514334014
8719514429659

Consommation

Full Product Name électrique
MAS ExpertColor 14.8-75W 14,8 W
927 AR1N1 24D

MAS ExpertColor 14.8-75W 14,8 W
927 ART11 45D

MAS ExpertColor 14.8-75W 14,8 W
930 AR111 24D

MAS ExpertColor 14.8-75W 14,8 W
930 AR111 45D

MAS ExpertColor 14.8-75W 14,8 W
940 AR111 24D

MAS ExpertColor 14.8-75W 14,8 W
940 AR111 45D

MAS ExpertColor 10.8-50W 10,8 W
927 AR1N1 24D

MAS ExpertColor 10.8-50W 10,8 W
927 AR111 40D

MAS ExpertColor 10.8-50W 10,8 W

930 AR111 24D

Full Product Name

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

Puissance
équivalente

75W

75W

75W

75W

75W

75W

50 W

50 W

50 W

Température maximale
du produit (nom.)
85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

85°C

70°C

70°C

70°C

70°C

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR11124D 77 °C

Approbation et application

Order Code
8719514333796

Gamme de

températures
Full Product Name ambiantes
MAS ExpertColor 14.8-75W -

927 AR111 24D
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Consommation
d'énergie kWh/
1000 h

15 kWh

Order Code
8719514333918
8719514333970

Order Code
8719514334014

8719514429659

8719514429697

8719514429734

8719514429673

8719514429710

8719514429758

8719514333918

8719514333970

Order Code
8719514429697

8719514429734

8719514429673
8719514429710

8719514429758

8719514333918
8719514333970

Order Code
8719514333819

Full Product Name
MAS ExpertColor 10.8-50W
MAS ExpertColor 10.8-50W

Full Product Name

MAS ExpertColor 10.8-50W
930 AR111 40D

MAS LEDExpertColor
20-100W 927 AR111 24D
MAS LEDExpertColor
20-100W 930 ART111 24D
MAS LEDExpertColor
20-100W 940 AR111 24D
MAS LEDExpertColor
20-100W 927 AR111 45D
MAS LEDExpertColor
20-100W 930 AR111 45D
MAS LEDExpertColor
20-100W 940 AR111 45D
MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR 9D

MAS ExpertColor 10.8-50W
930 AR111 9D

Full Product Name

927 AR1119D
930 AR1119D

Consommation

électrique

10,8 W

20w

20w

20w

20w

20w

20w

10,8 W

10,8 W

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ARI11

24D

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111

24D

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ARI111

45D

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 ART111

45D
MAS ExpertColor 10.8-50W
MAS ExpertColor 10.8-50W

Full Product Name
MAS ExpertColor 14.8-75W
927 ARM1 45D

927 AR1119D
930 ART119D

Gamme de
températures

ambiantes

Intensité lumineuse
(nom.)

8.000 cd

8.000 cd

Puissance

équivalente

50 W

100w

100 W

100 W

100 W

100w

100w

50 W

50 W

Température maximale
du produit (nom.)

77°C

77°C

77°C
77°C

77°C

70°C
70°C

Consommation
d'énergie kWh/
1000 h

15 kWh
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MASTER LED spot ExpertColor AR111

Gamme de Consommation
températures d'énergie kWh/

Order Code Full Product Name ambiantes 1000 h

8719514333833 MAS ExpertColor 14.8-75W - 15 kWh
930 AR111 24D

8719514333857 MAS ExpertColor 14.8-75W - 15 kWh
930 AR111 45D

8719514333871 MAS ExpertColor 14.8-75W - 15 kWh
940 AR11 24D

8719514333895 MAS ExpertColor 14.8-75W - 15 kWh
940 AR11 45D

8719514333932 MAS ExpertColor 10.8-50W - 11 kWh
927 ARM11 24D

8719514333956 MAS ExpertColor 10.8-50W - 11 kWh
927 AR111 40D

8719514333994 MAS ExpertColor 10.8-50W - 11 kWh
930 AR111 24D

8719514334014 MAS ExpertColor 10.8-50W - 11 kWh
930 AR111 40D

8719514429659 MAS LEDExpertColor -20°Ca45°C 20 kWh
20-100W 927 AR111 24D

8719514429697 MAS LEDExpertColor -20°Ca45°C 20 kWh
20-100W 930 AR111 24D

8719514429734 MAS LEDExpertColor -20°Ca45°C 20 kWh
20-100W 940 AR111 24D

8719514429673 MAS LEDExpertColor -20°Ca45°C 20 kWh
20-100W 927 AR111 45D

8719514429710 MAS LEDExpertColor -20°Ca45°C 20 kWh
20-100W 930 AR111 45D

8719514429758 MAS LEDExpertColor -20°Ca45°C 20 kWh
20-100W 940 AR111 45D

8719514333918 MAS ExpertColor 10.8-50W - 11 kWh
927 ARN119D

8719514333970 MAS ExpertColor 10.8-50W - 11 kWh
930 AR111 9D

(cd) 0°

(cd) (;"
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(cd) 0° (cd) >
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(cd) 0°
Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
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20-100W 927 AR111 45D

Accent
factor

S

of

30

15
10

S\

S

25 50 100 250 500 1000E(Ix)

Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 AR111 9D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
930 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
930 ARI111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 930 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 940 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
927 AR111 45D
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 AR111 45D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 9D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 927 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 940 AR111 45D

Accent
factor

10

S

30

15
10

%

3
%

25 50 100 250 500 1000Ex(Ix)

Accent Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
927 AR111 24D
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Accent Diagram - MAS LEDExpertColor
20-100W 930 AR111 24D
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Beam Diagrams

Yohwax —— 2x21° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x23° | h | B d(m) Yalwax —— 2x13° | h | B d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | () | VBA |'llmay '2Eo () | (x) | VBA |halmas| 12E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 425 077 065 1.0 10 | 1691 085 073 1.0 10 | 626 046 043
15 189 115 097 15 751 127, 1.09 15 278 069 0.64
2.0 20 | 106| 154 130 2.0 20| 423 170 146 2.0 20 | 156] 092 085
25| 68 192 162 25 | 212 182 25 | 100 115 1.06
30 30| 47 230 195 3.0 30 | 188 255 218 3.0 30 70 139 128
35 35 269 227 35 138 297 255 35 51 162 149
4.0 40 | 27 307 260 4.0 40 | 106 340 291 4.0 40 | 39] 185 170
45| 2 345 292 45| 83 382 328 45| 3 208 191
5.0 5.0 | | 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 ART11 45D

Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
927 AR111 45D

Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 24D

Vlpae —— 2x18° | h | E d(m) Ml —— 2x24° | h | Eo d(m) Vol —— 2x14° | h | Eo d(m)
h(m) P h(m) DR h(m) I
(m) | (x) | VBA |/almay| F2Eo (m) | (%) | VBA |lalmay /2Eo (M) | (%) | VBA |/almax| F2E0
1.0 1.0 | 2405 065 061 1.0 10 | 346 089 077 1.0 10 | 3302 050/ 046
15 | 1069 097 092 15| 154 134 115 15 | 1467 075 069
20 20 | 601 130 122 20 20| 87 178 154 2.0 20| 825 100 092
25 385 162 153 25 55 223 192 25 528 125 115
3.0 30 | 267 195 183 3.0 30 38 267 230 3.0 30 | 367 150 139
35| 19 227 214 35| 28 312 269 35| 270 175 162
4.0 40 | 150 260 245 4.0 40 22| 356 3.07 4.0 40 | 206 199 185
45 119 292 275 45 17 401 345 ‘ ‘ 45 163 224 2.08
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
930 AR111 24D 930 AR11145D 940 AR111 24D
Ylnax —— 2x18° | h | Eo d(m) Vol —— 2x13° | h | Eo d(m) Volwax —— 2x12° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) 0 1 h(m) 1 1
(m) | () | VBA |Talmad 'hE0 (m) | (% | VBA |aimax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0
1.0 10 | 2412 065 061 1.0 10| 735 04¢ 043 1.0 10| 682 043 039
15 | 1072 097 092 15| 37 069 064 15| 303 064 058
20 20 | 603 130 122 20 20 | 184 092 085 2.0 20| 171 085 078
25 | 38 162 153 25 | 118 115 1.06 25| 109 106 097
30 30 | 268 195 183 30 30| & 139 128 3.0 0| 76 128 117
35| 197 227 214 35| 60 162 149 35| 56 149 136
4.0 40 | 151 260 245 4.0 40 | 46| 185 170 4.0 40| 4 1700 156
45 119 292 275 45 36 208 191 45 34 191 175
5.0 5.0 5.0 | |
30 20 10 00 10 20 30(m) 3.0 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
927 ART11 24D
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Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
940 AR111 24D

Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
930 AR111 24D

Les données sont sujettes a changem
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Beam Diagrams

Yalwax —— 2x5° | h | Eo d(m) Yalwax —— 2x20° | h | B d(m) Yalwax —— 2x15° | h | B d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 () | (x) | VBA |halmas| 12E0 () | (%) | VBA | lmax| 12E0
1.0 10 | 1972 017 047 1.0 10| 313 073 065 1.0 10| 613 054 050
15 | 877] 026 026 15| 139 109 097 15| 080 075
2.0 20 | 493 035 035 2.0 20 78| 146 130 2.0 20| 153 107 1.00
25| 316 044 044 25| 50| 1827 162 25| 98 134 125
30 30| 219 052 052 3.0 30| 35 218 195 3.0 30| €8 161 150
35 161 0.61 061 35 26 255 227 35 50 188 1.75
4.0 40 | 123 070 070 4.0 40 | 20| 291 260 4.0 40 | 38| 214 199
45| 97, 079 079 45| 15 328 292 45| 30 241 224
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W
930 ARI111 9D 930 ARI111 40D 930 AR111 24D
lax 2x15° | h | E d(m) A 2x6° | h | E d(m) A 2x24° | h | E d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA |hlmax 12E0 (m) | (x) | VBA | Dlmax /2E0 (m) | (%) | VBA | Dlmax| /2E0
1.0 10 | 567 054 050 1.0 10 | 16% 021 021 1.0 10| 347 089 077
15| 252 080 075 15| 754 032 032 15| 154 134 115
20 20 | 142 107 1.00 20 20 | 424 042 042 20 20| 87 178 154
25 9N 134 125 25 271 053 053 25 56 223 192
3.0 30 63 161 1.50 3.0 30 | 188 063 063 3.0 30 39| 267 230
35| 46 188 175 35| 138 074 074 35| 28 312 269
4.0 40 35 214 199 4.0 40 | 106 084 084 4.0 40| 22 356 307
45 28 241 224 45 84 095 095 45 17 401 345
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 927
AR111 24D

Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 9D

Beam diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 927
AR111 45D

il —— 2x22° | h | B d(m) Walmax —— 2x23° | h | Eo d(m) Yol —— 2x20° | h | Eo d(m)

h(m) 1 1 h(m) 0 1 h(m) 1 1

(m) | () | VBA |Talmad 'hE0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0
1.0 10 | 1901 081 069 1.0 10 | 1761 085 073 1.0 10| 314 073 065

15| 845 121 103 15| 783 127 1.09 15| 139 109 097
20 20 | 475 162 138 20 20 | 440 1700 146 2.0 20| 78 146 130

25 | 304 202 172 25 | 28 212 182 25| 50 182 162
30 30| m 242 207 30 30| 1% 255 218 3.0 30| 35 218 195

35| 155 283 241 35| 144 297 255 35| 26 255 227
4.0 40 | 119 323 275 4.0 40 | 110 340 291 4.0 40 | 20] 291 260

45| 94 364 340 45 | 7] 387 328 45| 15 328 292
5.0 5.0 | | 5.0

30 20 10 00 10 20 30(m) 3.0 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
930 ARI11145D

Product family leaflet, 2025, octobre 24

Beam diagram - MAS LEDExpertColor 20-100W
940 ART111 45D

Beam diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W
927 AR111 40D

Les données sont sujettes a changement
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