PHILIPS

Lighting

Robustni svitidlo do
vlhka s optimalnim
vvykonem po celou
dobu zivotnosti

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Value 5. generace je inovativni vodotésné LED svitidlo Spickové kvality,
které sklizi obdiv za svdj optimalni vykon. Splruje vysoké pozadavky modernich

a naroc¢nych pramyslovych odvétvi. Toto velmi robustni, kompaktni a spolehlivé
svitidlo pfinasi vynikajici kvalitu svétla. Diky vysoké urovni mechanické ochrany
(IKO8), ochrany proti vodé a prachu (IP66) a ovérené chemické odolnosti si Pacific
LED Value 5. generace dokonale poradi s naro¢nymi podminkami v automobilovém,
potravinarském a tézkém pramyslu. Velmi dobrych vysledku ale tato svitidla
dosahuiji i v parkovacich garazich a skladech. Svitidla Pacific LED Value 5. generace
vyzaruji vynikajici homogenni svétlo bez artefaktt a zaroven nabizi riizné optiky

a Sirokou skalu hodnot svételného toku. Tim zvysuii flexibilitu pfi planovani
optimalizovanych schémat osvétleni. Protoze byl pfi navrhovani vyuzit cirkularni
pristup, je mozné tato plné servisovatelna svitidla modernizovat, a prodlouzit tak
jejich celkovou zivotnost. Tato svitidla vynikaji rychlou a snadnou instalaci, ktera
umoznuje prodratovani a rlzné varianty pfipojeni a montaze. Vyznacuiji se také
vysokou energetickou ucinnosti a snadnou udrzbou, diky které je naruseni
pracovnich procesl v naro¢nych prostiedich zcela minimalni. Seznamte se

s robustnimi svitidly Pacific LED 5. generace Value nabizejicimi optimalni vykon pro
osvétleni do vlhka.
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Pacific LED Gen5 Value

Vyhody

- Kompaktni, robustni a spolehlivé feSeni s dlouhou Zivotnosti.

- Rozsahla fada prumyslovych aplikaci (potravinarsky primysl, tézky a chemicky
primysl, automobilovy pramysl, parkovaci garaze a sklady)

- Vybér z nékolika délek, svételnych tokd a vyzarovacich charakteristik

- Vysoce rovnomeérné vyzarovani svétla bez artefaktt

- MenS&i naroky na udrzbu — modularni pfistup pro snadnou servisni udrzbu
a vymeénu dild

Vlastnosti

- Energeticka ucinnost a dlouha Zivotnost: az 140 Im/W a 50 000 hodin pfi L80

- Robustni a kompaktni architektura, vysoka urovern ochrany proti vodé a prachu
(IP66) a mechanicka ochrana (IKO8)

- Moznost volby svételného toku a optiky, stejné jako vysoce kvalitnich a chemicky
odolnych materiald

- Vysoce rovnomeérné vyzarovani svétla bez artefaktli a s kontrolou oslnéni.

- Bezproblémova instalace a udrzba.

Aplikace

- Zpracovani potravin

- Parkovaci garaze

- Vyroba

- Sklady / distribu¢ni centra

Varovani a bezpecnost
- UV zareni poskozuje v prubéhu ¢asu material, takze svitidlo jiz nebude vodéodolné a nebude poskytovat stupen kryti IP66.
- Neinstalujte svitidlo na mista, kde bude vystavené pfimému slunec¢nimu svétlu.
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Pacific LED Gen5 Value

Detaily o vyrobku

Pacific LED gen5 with push in 7-

P pole (PI7) connector
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Pacific LED Gen5 Value

Obecné informace

Vcetné predradniku
Vyménitelny svételny zdroj
Pocet prediadnikovych jednotek

Servisni Stitek

Svételné technické
Nahradni teplota chromati¢nosti
(jmen.)

Index podani barev (CRI)

Provozni a elektrické

Trida ochrany IEC

Vstupni napéti
Frekvence sité

Vhodné pro nahodné spinani

Mechanické a materialy
Barva téla

Kod ochrany proti mechanickym
naraztm

Kod ochrany proti vniknuti
Certifikace a pouziti

Znacka CE

Znacka ENEC

Znacka hoflavosti

Test Zhavym dratem

Hodnota blikani (PstLM)

Hodnota stroboskopického efektu

(SVM)

Pocate¢ni parametry (podle IEC)

Pocatecni chromati¢nost
Tolerance svételného toku
Oznaceni a baleni

Kod produktové fady

Provozni a elektrické

Ano
Ano
1jednotka

Ano

4000 K

>80

Bezpecnostni
trida |

220 az 240V
50 to 60 Hz
Ne

Bila
IKO8

1P66

Ano

Znacka ENEC plus
Pro montaz na
snadno hotlave
povrchy

Teplota 850 °C,
doba30s

1

0.4

(0.38, 0.38) SDCM
<3
+/-7%

WT475C

Svételné technické

Mérny vykon (jmen.)

Order Code Full Product Name (nom.) Svételny tok Typ optiky
62346000 WT475C 625/840 PSU NB-HRO 141 Im/W 6200 Im Uzky paprsek — optika
L1800 s vysokym ramem
62347700 WT475C 625/840 PSD NB-HRO 136 Im/W 6200 Im Uzky paprsek — optika
L1800 s vysokym ramem
62348400 WT475C 625/840 PSD WB L1800 136 Im/W 6200 Im Siroké vyzarovani
62349100 WT475C 625/840 PSU VWB L1800 141 Im/W 6200 Im Velmi Siroky paprsek
62350700 WT475C 625/840 PSD VWB L1800 136 Im/W 6200 Im Velmi Siroky paprsek
62351400  WT475C 107S/840 PSD WB L1800 132 Im/W 10 700 Im Siroké vyzarovani
62362000 WT475C 625/840 PSU WB L1800 141 Im/W 6200 Im Siroké vyzarovani
62363700 WT475C 1075/840 PSU WB L1800 132 Im/W 10 700 Im Siroké vyzarovani
62771000  WT475C 625/840 PSU O L1800 136 Im/W 6 000 Im Opalové provedent
62773400  WT475C 625/840 PSU PCO L1800 118 Im/W 5200 Im Opalové provedent
62776500 WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 131 Im/W 10 700 Im Siroké vyzarovani
62313200  WT475C 425/840 PSU WB L1200 141 Im/W 4200 Im Siroké vyzarovani
62334700 WT475C 425/840 PSD WB L1200 133 Im/W 4200 Im Siroké vyzarovani
62335400 WT475C 725/840 PSU NB-HRO 133 Im/W 7200 Im Uzky paprsek — optika
L1200 s vysokym ramem
62336100 WT475C 725/840 PSD NB-HRO 131 Im/W 7200 Im Uzky paprsek — optika
L1200 s vysokym ramem
62337800 WT475C 725/840 PSU WB TW1 133 Im/W 7 200 Im Siroké vyzarovani
L1200
62338500 WT475C 725/840 PSU WB ELB3 133 Im/W 7200 Im Siroké vyzarovani
L1200
62339200 WT475C 72S/840 PSD WB L1200 131 Im/W 7200 Im Siroké vyzarovani
62340800 WT475C 72S/840 PSD WB TW1 131 Im/W 7200 Im Siroké vyzarovani
L1200
62341500  WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 131 Im/W 7200 Im Siroké vyzarovani
L1200
62342200 WT475C 72S/840 PSU VWB L1200 133 Im/W 7200 Im Velmi Siroky paprsek
62343900 WT475C 725/840 PSU VWB TW1 133 Im/W 7 200 Im Velmi Siroky paprsek
L1200
62344600 WT475C 725/840 PSD VWB L1200 131 Im/W 7200 Im Velmi Siroky paprsek
62345300 WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 131 Im/W 7200 Im Velmi Siroky paprsek
L1200
62361300 WT475C 725/840 PSU WB L1200 133 Im/W 7200 Im Siroké vyzarovani
62772700  WT475C 72S/840 PSU PCO L1200 111 lm/W 6 000 Im Opalové provedeni

Order Code Full Product Name Spotieba energie Order Code Full Product Name Spotieba energie
62346000 WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800 44 W 62362000 WT475C 625/840 PSU WB L1800 44 W

62347700 WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800 455 W 62363700 WT475C 107S/840 PSU WB L1800 81w

62348400 WT475C 625/840 PSD WB L1800 455 W 62771000 WT475C 625/840 PSU O L1800 44 W

62349100 WT475C 62S/840 PSU VWB L1800 44 W 62773400 WT475C 625/840 PSU PCO L1800 44 W

62350700 WT475C 62S/840 PSD VWB L1800 455 W 62776500 WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 82WwW

62351400 WT475C 107S/840 PSD WB L1800 81w 62313200 WT475C 425/840 PSU WB L1200 298 W
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Pacific LED Gen5 Value

Order Code
62334700
62335400
62336100
62337800
62338500
62339200
62340800

Full Product Name

WT475C 425/840 PSD WB L1200

WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200

WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200

WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200

WT475C 725/840 PSD WB L1200

WT475C 725/840 PSD WB TW1 L1200

Rizeni a stmivani

Order Code
62346000
62347700
62348400
62349100
62350700
62351400
62362000
62363700
62771000
62773400
62776500

62313200
62334700

Full Product Name

WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800

WT475C 625/840 PSD NB-HRO L1800

WT475C 625/840 PSD WB L1800

WT475C 625/840 PSU VWB L1800

WT475C 625/840 PSD VWB L1800

WT475C 107S/840 PSD WB L1800

WT475C 625/840 PSU WB L1800

WT475C 107S/840 PSU WB L1800

WT475C 625/840 PSU O L1800

WT475C 625/840 PSU PCO L1800

WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800

WT475C 425/840 PSU WB L1200

WT475C 425/840 PSD WB L1200

Nouzové osvétleni

Order Code
62346000

62347700

62348400

62349100

62350700

62351400

62362000

62363700

62771000
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Full Product Name
WT475C 625/840 PSU NB-
HRO L1800

WT475C 625/840 PSD NB-
HRO L1800

WT475C 625/840 PSD WB
L1800

WT475C 625/840 PSU VWB
L1800

WT475C 625/840 PSD VWB
L1800

WT475C 107S/840 PSD WB
L1800

WT475C 625/840 PSU WB
L1800

WT475C 107S/840 PSU WB
L1800

WT475C 625/840 PSU O
L1800

Centralni
nouzovy

provoz

Stmivatelné

Ne
Ano
Ano

Ne

Ano
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano

Ne

Ano

Nouzové

Spotieba energie

315w
54 W
55 W
54 W
54 W
55 W
55 W

Vestavéné ovladani

Senzor InterAct

SC100

osvétleni

Jmenovita
doba
nouzového
osvétleni (pri
plném nabiti)

Order Code
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300
62772700

Order Code
62335400
62336100
62337800
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300
62772700

Order Code
62773400

62776500

62313200

62334700

62335400

62336100

62337800

62338500

Full Product Name

WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200

WT475C 725/840 PSU VWB L1200

WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSD VWB L1200

WT475C 725/840 PSD VWB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSU WB L1200

WT475C 725/840 PSU PCO L1200

Full Product Name

WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200

WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200

WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200

WT475C 725/840 PSD WB L1200

WT475C 725/840 PSD WB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200

WT475C 725/840 PSU VWB L1200

WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSD VWB L1200

WT475C 725/840 PSD VWB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSU WB L1200

WT475C 725/840 PSU PCO L1200

Full Product Name
WT475C 625/840 PSU PCO
L1800

WT475C 107S/840 SIA WB
IA9 L1800

WT475C 425/840 PSU WB
L1200

WT475C 425/840 PSD WB
L1200

WT475C 725/840 PSU NB-
HRO L1200

WT475C 725/840 PSD NB-
HRO L1200

WT475C 725/840 PSU WB
TW1 L1200

WT475C 725/840 PSU WB
ELB3 L1200

Centralni
nouzovy

provoz

Ne

Stmivatelné

Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne

Ano
Ne
Ne

Spotieba energie
55 W
54 W
54 W
55 W
55 W
54 W
54 W

Vestavéné ovladani

Jmenovita
doba
nouzového
Nouzové osvétleni (pfi
osvétleni plném nabiti)
Nouzove 3h
osvétleni,
doba
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Pacific LED Gen5 Value

Centralni
nouzovy
Order Code Full Product Name provoz
62339200 WT475C 725/840 PSDWB -
L1200
62340800 WT475C 725/840 PSDWB -
TW1 L1200
62341500 WT475C 725/840 PSDWB  Ne
ELB3 L1200
62342200 WT475C 725/840 PSUVWB -

L1200

Certifikace a pouziti

Order Code  Full Product Name

62346000 WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800
62347700 WT475C 625/840 PSD NB-HRO L1800
62348400 WT475C 625/840 PSD WB L1800
62349100 WT475C 625/840 PSU VWB L1800
62350700 WT475C 625/840 PSD VWB L1800
62351400 WT475C 1075/840 PSD WB L1800
62362000 WT475C 625/840 PSU WB L1800
62363700 WT475C 1075/840 PSU WB L1800
62771000 WT475C 625/840 PSU O L1800
62773400 WT475C 625/840 PSU PCO L1800
62776500 WT475C 1075/840 SIA WB IA9 L1800
62313200 WT475C 425/840 PSU WB L1200
62334700 WT475C 425/840 PSD WB L1200

Polar Wide Diagrams

o

®
calm
010" 0 %0270°

Jmenovita
doba
nouzového
Nouzové osvétleni (pFi
osvétleni plném nabiti) Order Code
3 hodiny, 62343900
verze basic
_ - 62344600
- - 62345300
Nouzove 3h 62361300
osvétleni,
doba 62772700
3 hodiny,
verze basic
Rozsah okolni teploty Order Code
—25az +45°C 62335400
—25az +45°C 62336100
—25az +45°C 62337800
—25az +45°C 62338500
—25az +45°C 62339200
—25az +45°C 62340800
—25az +45°C 62341500
—25az +45°C 62342200
—25az +45°C 62343900
—25az +45°C 62344600
—25az +45°C 62345300
—25az +45°C 62361300
—25az +45°C 62772700

100
150

o

>

oo 0%z

cdtam

Centralni
nouzovy
Full Product Name provoz
WT475C 725/840 PSUVWB -
TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB -
L1200
WT475C 725/840 PSD VWB -
TW1 L1200
WT475C 725/840 PSUWB -
L1200
WT475C 725/840 PSU PCO -
L1200

Full Product Name

WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSD WB L1200
WT475C 725/840 PSD WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSU VWB L1200
WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB L1200
WT475C 725/840 PSD VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1200
WT475C 725/840 PSU PCO L1200

Jmenovita

doba

nouzového
Nouzové osvétleni (pFi
osvétleni plném nabiti)

Rozsah okolni teploty

—25az +45°C
—25az +45°C
—25az +45°C
0az+30°C

—25az +45°C
—25az +45°C
0az+30°C

—25az +45°C
—25az +45°C
—25az +45°C
—25az +45°C
—25az +45°C
—25az +45°C

o

[3

oo 020

caim

Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868248
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Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868269

Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868273
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868280 910925868286 910925868298
Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868712 910925868272 910925868296
Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868275 910925868274 910925868278
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams
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Polar Normal (separate) - WT475ClI -

910925868281

3

cdidm

D010° 0 %0270°

Polar Normal (separate) - WT475CI -
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Polar Normal (separate) - WT475ClI -

910925868271
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Polar Normal (separate) - WT475CI -
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Polar Normal (separate) - WT475CI -

910925868283
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Polar Normal (separate) - WT475CI -
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Polar Normal (separate) - WT475CI -

910925868282
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Polar Normal (separate) - WT475CI -

910925868276
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868297 910925868279 910925868285

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI -

910925868711 910925868716
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