PHILIPS

Lighting

Wytrzymata oprawa o
optymalnych
parametrach przez
caty okres
uzytkowania

Pacific LED Gen5 Value

Pacific LED Gen5 Value to innowacyjna, najlepsza w swojej klasie wodoodporna
oprawa LED, powszechnie chwalona za optymalng wydajnos¢. Spetnia wysokie
wymagania wspotczesnych gatezi przemystu, gdzie panuja trudne warunki pracy.
Jest to bardzo wytrzymata, kompaktowa i niezawodna oprawa zapewniajgca
doskonata jakos¢ swiatta. Wysoki stopien ochrony mechanicznej (IKO8) oraz
ochrona przed dziataniem wody i pytu (IP66) w potaczeniu z przetestowana
odpornoscig chemiczng sprawiajg, ze oprawa Pacific LED Gen5 Value $wietnie znosi
trudne warunki przemystu samochodowego, spozywczego i ciezkiego. To
wodoodporne oswietlenie mozna réwniez z powodzeniem stosowac w garazach i
magazynach. Oferujemy szeroki wybor opcji optyki i strumieni swietlnych. Oprawy
Pacific LED Gen5 Value zapewniajg doskonata jakos¢ swiatta bez artefaktow, o
jednorodnej charakterystyce. To daje wiekszg swobode w projektowaniu
optymalnych schematow oswietleniowych, tworzonych w podejsciu cyrkularnym, co
umozliwia ich modernizacje i wydtuzenie okresu eksploatacji. Oprawy te mozna
szybko i tatwo zainstalowac, co upraszcza prowadzenie kabli i daje swobode
wyboru opcji potaczen i montazu. Sg one rowniez atrakcyjne ze wzgledu na dobrg
wydajnos¢ energetyczng i tatwosc¢ konserwaciji — przy minimalnych zaktdceniach
pracy, nadaja sie nawet dla wymagajacych zastosowan. Odkryj Pacific LED Gen5
Value. Wytrzymate oprawy o optymalnych parametrach do oswietlenia
wodoodpornego.
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Pacific LED Gen5 Value

Korzysci

- Kompaktowe, wytrzymate i niezawodne rozwigzanie o dtugim okresie
eksploatadji.

- Szeroki zakres zastosowan przemystowych (produkcja spozywcza, przemyst ciezki
i chemiczny, motoryzacja, garaze i magazyny)

- Wybor dtugosci, strumienia, rozsytu

- Pozbawiony artefaktow rozsyt swiatta o duzej rownomiernosci

- Mniej zabiegdw konserwacyjnych — modutowa budowa utatwiajgca serwisowanie

i wymiane czesci

Cechy

- Energooszczednosc¢ i diugi okres eksploatacji: do 145 Im/W i do 50 000 godzin
L80

- Solidna i zwarta konstrukcja, wysoki stopien ochrony przed woda i pytem (IP66)
oraz ochrony mechanicznej (IKO8)

- Mozliwo$¢ wyboru strumienia swietlnego i optyki oraz wysokiej jakosci materiaty
odporne na dziatanie substancji chemicznych

- Pozbawiony artefaktow rozsyt swiatta o duzej rownomiernosci z kontrola
olsnienia.

- Bezproblemowa instalacja i konserwacja.

Zastosowanie

- Przetworstwo zywnosci

- Garaze

- Zaktady produkcyjne

- Magazyny / centra dystrybucyjne

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Promieniowanie UV moze z czasem uszkodzi¢ materiat, powodujgc utrate szczelnosci i stopnia ochrony IP66

- Nie nalezy instalowac oprawy w miejscach, w ktérych jest ona narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

Wersje

Pacific LED gen5,, L1600
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Pacific LED Gen5 Value

Rysunki techniczne
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Pacific LED Gen5 Value

Informacje ogolne

W zestawie sterownik Tak
Wymienne zroédto swiatta Tak

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka
Service Tag Tak

Dane techniczne oswietlenia

Skorelowana temperatura barwowa 4000 K
(Nom)

Wskaznik oddawania barw (CRI) >80

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Klasa ochrony IEC Klasa
bezpieczenstwa |

Napiecie wejsciowe 220 do 240 V

Czestotliwos¢ linii 50 to 60 Hz

Nadaje sie do losowego przetaczania Nie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO8
Kod stopnia ochrony IP66

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Oznaczenie ENEC ENEC znak plus

Oznaczenie palnosci Do
bezposredniego
montazu na
powierzchniach
tatwopalnych

Test rozzarzonym drutem Temperatura

850°C, czas 30 s

Wartos¢ migotania (PstLM) 1

Wartosc efektu stroboskopowego 0,4

(SVM)

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Poczatkowa chromatycznos¢ (0.38, 0.38) SDCM

<3
Tolerancja strumienia $wietlnego +/-7%
Dane techniczne produktu
Rodzina produktow WT475C
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Dane techniczne oswietlenia

Order Code Full Product Name

62346000 WT475C 625/840 PSU NB-
HRO L1800

62347700  WT475C 625/840 PSD NB-
HRO L1800

62348400 WT475C 625/840 PSD WB
L1800

62349100 WT475C 625/840 PSU VWB
L1800

62350700 WT475C 625/840 PSD VWB
L1800

62351400  WT475C 1075/840 PSD WB
L1800

62362000 WT475C 625/840 PSU WB
L1800

62363700 WT475C 107S/840 PSU WB
L1800

62773400 WT475C 625/840 PSU PCO
L1800

62313200  WT475C 425/840 PSU WB
L1200

62334700 WT475C 425/840 PSD WB
L1200

62335400 WT475C 725/840 PSU NB-
HRO L1200

62336100 WT475C 72S/840 PSD NB-
HRO L1200

62337800 WT475C 725/840 PSU WB
TW1 L1200

62338500 WT475C 725/840 PSU WB
ELB3 L1200

62339200 WT475C 725/840 PSD WB
L1200

62340800 WT475C 725/840 PSD WB
TW1 L1200

62341500  WT475C 725/840 PSD WB
ELB3 L1200

62342200 WT475C 725/840 PSU VWB
L1200

62343900 WT475C 725/840 PSU VWB
TW1 L1200

62344600 WT475C 725/840 PSD VWB
L1200

62345300 WT475C 725/840 PSD VWB
TW1 L1200

62361300 WT475C 725/840 PSU WB
L1200

62772700  WT475C 72S/840 PSU PCO
L1200

62488700 WT475C 725/840 PSU WB
L1600

4

Skutecznos¢ swietlna

(znamionowa) (Nom)

141 Im/W

136 lm/W

136 Im/W

141 Im/W

136 lm/W

132 lm/W

141 Im/W

132 lm/W

118 lm/W

141 Im/W

133 Im/W

133 Im/W

131 lm/W

133 Im/W

133 Im/W

131 lm/W

131 lm/W

131 lm/W

133 Im/W

133 Im/W

131 lm/W

131 lm/W

133 Im/W

11 lm/W

133 Im/W

Strumien

Swietlny

6200 Im

6200 Im

6200 Im

6200 Im

6200 Im

10 700 Im

6200 Im

10 700 Im

5200 Im

4200 Im

4200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

7200 Im

6 000 Im

7200 Im

Typ optyki

Waski rozsyt Swiatta —
optyka na wysoki stelaz
Waski rozsyt Swiatta —
optyka na wysoki stelaz

Szeroki rozsyt swiatta

Bardzo szeroki rozsyt
Swiatta
Bardzo szeroki rozsyt
Swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Opalizowany

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Waski rozsyt Swiatta —

optyka na wysoki stelaz

Waski rozsyt Swiatta —

optyka na wysoki stelaz

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Bardzo szeroki rozsyt

Swiatta

Bardzo szeroki rozsyt

Swiatta

Bardzo szeroki rozsyt

Swiatta

Bardzo szeroki rozsyt

Swiatta

Szeroki rozsyt swiatta

Opalizowany

Szeroki rozsyt swiatta

Dane wkrotce ulegng zmianie



Pacific LED Gen5 Value

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Order Code
62346000
62347700
62348400
62349100
62350700
62351400
62362000
62363700
62773400
62313200
62334700
62335400
62336100

Full Product Name

WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800
WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800
WT475C 62S/840 PSD WB L1800
WT475C 62S/840 PSU VWB L1800
WT475C 62S/840 PSD VWB L1800
WT475C 107S/840 PSD WB L1800
WT475C 625/840 PSU WB L1800
WT475C 107S/840 PSU WB L1800
WT475C 625/840 PSU PCO L1800
WT475C 425/840 PSU WB L1200
WT475C 425/840 PSD WB L1200
WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200

Uktady sterowania i Sciemnianie

Order Code
62346000
62347700
62348400
62349100
62350700
62351400
62362000
62363700
62773400
62313200
62334700
62335400
62336100

Full Product Name

Praca w trybie awaryjnym

Order Code Full Product Name
WT475C 625/840 PSU - -
NB-HRO L1800

WT475C 625/840 - -
PSD NB-HRO L1800

WT475C 625/840 - -
PSD WB L1800

WT475C 625/840 PSU - -
VWB L1800

WT475C 625/840 - -
PSD VWB L1800

62346000

62347700

62348400

62349100

62350700

WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800 Nie
WT475C 625/840 PSD NB-HRO L1800  Tak
WT475C 625/840 PSD WB L1800 Tak
WT475C 625/840 PSU VWB L1800 Nie
WT475C 625/840 PSD VWB L1800 Tak
WT475C 107S/840 PSD WB L1800 Tak
WT475C 625/840 PSU WB L1800 Nie
WT475C 107S/840 PSU WB L1800 Nie
WT475C 625/840 PSU PCO L1800 Nie
WT475C 425/840 PSU WB L1200 Nie
WT475C 425/840 PSD WB L1200 Tak
WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200 Nie
WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200 Tak

Centralne

oswietlenie Oswietlenie

awaryjne awaryjne

Z mozliwoscig przyciemniania
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Zuzycie energii
44 W
455 W
455 W
44 W
455 W
81W
44 W
81W
44 W
298W
31,5W
54 W
55 W

Znamionowy
czas dziatania
oswietlenia
awaryjnego
(przy petnym
natadowaniu)

Order Code
62337800
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300
62772700
62488700

Order Code
62337800
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300
62772700
62488700

Order Code
62351400

62362000

62363700

62773400

62313200

Full Product Name

WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSD WB L1200
WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSU VWB L1200
WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB L1200
WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1200
WT475C 725/840 PSU PCO L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1600

Full Product Name

WT475C 1075/840 - -
PSD WB L1800

WT475C 625/840 PSU - -
WB L1800

WT475C 1075/840 - -
PSU WB L1800

WT475C 625/840 PSU - -
PCO L1800

WT475C 425/840 PSU - -
WB L1200

Zuzycie energii
54 W
54 W
55 W
55 W
55 W
54 W
54 W
55 W
55 W
54 W
54 W
54 W

Z mozliwoscig przyciemniania

WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200 Nie
WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200 Nie
WT475C 725/840 PSD WB L1200 Tak
WT475C 725/840 PSD WB TW1 L1200 Tak
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200  Tak
WT475C 725/840 PSU VWB L1200 Nie
WT475C 725/840 PSU VWB TW1L1200  Nie
WT475C 725/840 PSD VWB L1200 Tak
WT475C 725/840 PSD VWB TW1L1200  Tak
WT475C 725/840 PSU WB L1200 Nie
WT475C 725/840 PSU PCO L1200 Nie
WT475C 725/840 PSU WB L1600 Nie
Znamionowy
czas dziatania
oswietlenia
Centralne awaryjnego
oswietlenie Oswietlenie (przy petnym
Full Product Name awaryjne awaryjne natadowaniu)
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Pacific LED Gen5 Value

Order Code
62334700

62335400

62336100

62337800

62338500

62339200

62340800

62341500

Centralne

oswietlenie
Full Product Name awaryjne
WT475C 425/840 PSD -
WB L1200
WT475C 725/840 PSU -
NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSD
NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSU
WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU
WB ELB3 L1200

Nie

WT475C 725/840 PSD -
WB L1200

WT475C 725/840 PSD -
WB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSD Nie
WB ELB3 L1200

Certyfikaty i zastosowania

Order Code
62346000
62347700
62348400
62349100
62350700
62351400
62362000
62363700
62773400
62313200
62334700
62335400
62336100

Full Product Name

WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800
WT475C 625/840 PSD NB-HRO L1800
WT475C 625/840 PSD WB L1800
WT475C 625/840 PSU VWB L1800
WT475C 625/840 PSD VWB L1800
WT475C 107S/840 PSD WB L1800
WT475C 625/840 PSU WB L1800
WT475C 107S/840 PSU WB L1800
WT475C 625/840 PSU PCO L1800
WT475C 42S/840 PSU WB L1200
WT475C 42S/840 PSD WB L1200
WT475C 72S5/840 PSU NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200

Znamionowy

czas dziatania

oswietlenia
awaryjnego
Oswietlenie (przy petnym
awaryjne natadowaniu)
Oswietlenie 3h
awaryjne o
czasie dziatania
3 godziny w
wersji
podstawowej
Oswietlenie 3h
awaryjne o

czasie dziatania
3 godziny w
wersji

podstawowej

Zakres temperatury otoczenia
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
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Order Code
62342200

62343900

62344600

62345300

62361300

62772700

62488700

Order Code
62337800
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300
62772700
62488700

Centralne
oswietlenie

Full Product Name awaryjne

WT475C 725/840 PSU -

VWB L1200

WT475C 725/840 PSU -

VWB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSD -

VWB L1200

WT475C 725/840 PSD -

VWB TW1 L1200

WT475C 725/840 PSU -

WB L1200

WT475C 725/840 PSU -

PCO L1200

WT475C 725/840 PSU -

WB L1600

Full Product Name

WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSD WB L1200
WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSU VWB L1200
WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB L1200
WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1200
WT475C 725/840 PSU PCO L1200
WT475C 72S5/840 PSU WB L1600

Znamionowy

czas dziatania

oswietlenia

awaryjnego
Oswietlenie (przy petnym
awaryjne natadowaniu)

Zakres temperatury otoczenia
Od -25°C do +45°C
Od 0°C do +30°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od 0°C do +30°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
Od -25°C do +45°C
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868248 910925868269 910925868273
Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868280 910925868286 910925868298
Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868712 910925868272 910925868296
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868275 910925868274 910925868278
Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868281 910925868270 910925868282
Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868713 910925868283 910925868284
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868271 910925868277 910925868425
Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868276 910925868297 910925868279

o
cdidm
00180" 0 50270"

Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868285

Karta katalogowa rodziny produktow, 2026, Czerwiec 25 9 Dane wkrotce ulegng zmianie



Pacific LED Gen5 Value

PHILIPS

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono www lighting.philips.com
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