PHILIPS

Lighting

Luminaria robusta
com um rendimento
ideal ao longo da vida
util para iluminacao
estanque

Pacific LED Gen5 Value

A Pacific LED Gen5 Value é uma luminaria LED a prova de dgua inovadora e de
qualidade superior que se destaca pelo seu 6timo rendimento. Cumpre os exigentes
requisitos das industrias rigorosas e atuais. E uma luminaria muito robusta,
compacta e fiavel com excelente qualidade de luz. Com um elevado grau de
protecao mecanica (IKO8), contra a entrada de agua e p6 (IP66), combinada com
uma resisténcia quimica demonstrada, a Pacific LED Gen5 Value pode suportar
perfeitamente as duras condi¢des das industrias pesadas, alimentar e de
automacgao. Mas esta peca de iluminacao a prova de agua também oferece um
excelente rendimento em garagens e armazéns. Com varias 6ticas e uma ampla
gama de fluxos luminosos. As luminarias Pacific LED Gen5 Value oferecem uma
qualidade de luz superior, sem artefactos e uma emissao homogénea. Isto assegura
mais flexibilidade ao planear um esquema de luz otimizado. Também foram
concebidas com uma abordagem circular, o que significa que estas luminarias
totalmente reparaveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida
global. Estas luminarias destacam-se pela sua instalagao rapida e facil que facilita a
cablagem de passagem e varias opc¢des de ligacao e montagem. Mas também
devido a sua eficiéncia energética e facilidade de manutencao — com o minimo de
interrupgao das operagdes em aplicacdes exigentes. Descubra o Pacific LED Gen5
Value. Luminarias robustas com desempenho ideal para iluminagao a prova de
agua.
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Pacific LED Gen5 Value

Beneficios

- Solugcao compacta, robusta e fiavel para uma vida util longa.

- Ampla cobertura de aplica¢des industriais (produgao alimentar, industria pesada,
industria quimica, automacgao, garagens e armazéns)

- Selecao de comprimentos, fluxos e formas de feixe

- Elevada uniformidade e distribuicao de luz sem artefactos

- Menos manutencao: abordagem modular para uma facil manutencao e
substituicao das pecas

Caracteristicas

- Eficiéncia energética e longa vida util: até 140 Im/W e vida util de 100 000 horas
L80.

- Arquitetura robusta e compacta, com elevada protecao contra a agua e o po
(IP66) e protegcao mecanica (IKO8).

- Selecao de emissao de lumenes e oticas, combinada com materiais resistentes
aos produtos quimicos de elevada qualidade.

- Elevada uniformidade, controlo de encandeamento e distribuicdes de luz sem
artefactos.

- Instalacao e manutencao sem complicagoes.

Aplicacao

- Transformacgao alimentar

- Garagens

- Fabricas

- Armazéns/centros de distribuicao

Avisos e Seguranca
- A radiacao UV ira danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificacao IP66

- Nao instale a luminaria em locais onde seja exposta a luz solar direta

Desenho dimensional

s WEC3/ WECS Tows 1) WEC3/ WECS Tows

L 920-720 L 1480 - 1080

1221
1248 + 35 WEC3/WEC5

1783

1810+ 35 WEC3/WECS
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Pacific LED Gen5 Value

Desenho dimensional

WEC3/ WECS

920-720 ,

1224
b 1
1278 + 70 WEC+/WEC5
b d

Detalhes do produto

Pacific LED gen5 with push in 7-

pole (PI7) connector
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Pacific LED Gen5 Value

Informacdes gerais Carateristicas técnicas da luz
Driver incluido Sim Eficacia luminosa
Fonte de luz substituivel Sim Order Code Full Product Name (nominal) (Nom.) Fluxo Luminoso Tipo de ética
Numero de unidades de equipamento 1unidade 62346000 WT475C 625/840 PSU NB-HRO 141 Im/W 6.200 Im Feixe estreito —
Service tag Sim L1800 Otica de suporte
elevado
Carateristicas técnicas da luz 62347700 WT475C 625/840 PSD NB-HRO 136 Im/W 6.200 Im Feixe estreito —
Temperatura de cor correlacionada 4000 K L1800 Otica de suporte
(Nom.) elevado
indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >80 62348400 WT475C 625/840 PSD WB L1800 136 Im/W 6.200 Im Feixe largo
62349100 WT475C 625/840 PSU VWB L1800 141 Im/W 6.200 Im Feixe muito largo
Funcionamento e carateristicas elétricas 62350700 WT475C 625/840 PSD VWB L1800 136 Im/W 6.200 Im Feixe muito largo
Classe de protecao IEC Classe de 62351400 WT475C 107S/840 PSD WB L1800 132 Im/W 10.700 Im Feixe largo
seguranca | 62362000 WT475C 625/840 PSU WB L1800 141 Im/W 6.200 Im Feixe largo
Tensao de entrada 220a240V 62363700 WT475C 107S/840 PSU WB L1800 132 Im/W 10.700 Im Feixe largo
Frequéncia de linha 50 to 60 Hz 62313200  WT475C 425/840 PSU WB L1200 141 Im/W 4.200 Im Feixe largo
Adequado para uma comutacao Nao 62334700 WT475C 425/840 PSD WB L1200 133 Im/W 4.200 Im Feixe largo
aleatoria 62335400 WT475C 72S/840 PSU NB-HRO 133 Im/W 7.200 Im Feixe estreito —
L1200 Otica de suporte
Caracteristicas mecanicas e compartimento elevado
Cor do compartimento Branco 62336100 WT475C 725/840 PSD NB-HRO 131 Im/W 7.200 lm Feixe estreito —
Codigo de protecao mecanica contra IKO8 L1200 Otica de suporte
impactos elevado
Codigo de protecao de entrada IP66 62337800 WT475C 725/840 PSU WB TW1 133 Im/W 7.200 Im Feixe largo
L1200
Aprovacao e aplicacao 62338500 WT475C 725/840 PSUWB ELB3 133 Im/W 7.200 Im Feixe largo
Marca CE Sim L1200
Marca ENEC Marca ENEC plus 62339200 WT475C 725/840 PSD WB L1200 131 lm/W 7.200 Im Feixe largo
Marca de inflamabilidade Para montagem 62340800 WT475C 725/840 PSD WB TW1 131 Im/W 7.200 lm Feixe largo
em superficies L1200
facilmente 62341500  WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 131 lm/W 7.200 Im Feixe largo
inflamaveis L1200
Teste de resisténcia do cabo Temperatura 850 62342200 WT475C 725/840 PSU VWB L1200 133 Im/W 7.200 lm Feixe muito largo
°C, duragao 30 s 62343900 WT475C 725/840 PSU VWB TW1 133 Im/W 7.200 Im Feixe muito largo
Valor de cintilagao (PstLM) — Valorde 1 L1200
cintilacdo em conformidade com a 62344600 WT475C 725/840 PSD VWB L1200 131 Im/W 7.200 lm Feixe muito largo
norma EN 61000-3-3 62345300 WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 131 lm/W 7.200 Im Feixe muito largo
Medida de visibilidade do efeito 0,4 L1200
estroboscoépico (SVM) 62361300 WT475C 725/840 PSU WB L1200 133 Im/W 7.200 Im Feixe largo
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)
Cromaticidade inicial (0.38, 0.38) SDCM
<3
Tolerancia do fluxo luminoso +/-7%
Dados do produto
Codigo da familia de produtos WT475C
Funcionamento e carateristicas elétricas
Order Code Full Product Name Consumo de Energia Order Code Full Product Name Consumo de Energia
62346000 WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800 44 W 62348400 WT475C 625/840 PSD WB L1800 455 W
62347700 WT475C 625/840 PSD NB-HRO L1800 455 W 62349100 WT475C 625/840 PSU VWB L1800 44 W
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Pacific LED Gen5 Value

Order Code Full Product Name

62350700 WT475C 625/840 PSD VWB L1800
62351400 WT475C 1075/840 PSD WB L1800
62362000 WT475C 625/840 PSU WB L1800
62363700 WT475C 1075/840 PSU WB L1800
62313200 WT475C 425/840 PSU WB L1200
62334700 WT475C 425/840 PSD WB L1200
62335400 WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200
62336100 WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200
62337800 WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200

Controlos e regulacao

Order Code Full Product Name

62346000 WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800
62347700 WT475C 625/840 PSD NB-HRO L1800
62348400 WT475C 625/840 PSD WB L1800
62349100 WT475C 625/840 PSU VWB L1800
62350700 WT475C 625/840 PSD VWB L1800
62351400 WT475C 107S/840 PSD WB L1800
62362000 WT475C 625/840 PSU WB L1800
62363700 WT475C 1075/840 PSU WB L1800
62313200 WT475C 42S/840 PSU WB L1200
62334700 WT475C 425/840 PSD WB L1200
62335400 WT475C 72S5/840 PSU NB-HRO L1200

Funcionamento de emergéncia

Central de

Order Code Full Product Name emergéncia

62346000 WT475C 625/840 PSU -
NB-HRO L1800

62347700 WT475C 625/840 PSD -
NB-HRO L1800

62348400 WT475C 625/840 PSD -
WB L1800

62349100 WT475C 625/840 PSU -
VWB L1800

62350700 WT475C 625/840 PSD -
VWB L1800

62351400 WT475C1075/840 PSD -
WB L1800

62362000 WT475C 625/840 PSU -
WB L1800

62363700 WT475C1075/840 PSU -
WB L1800
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Iluminacgao de

emergéncia

Consumo de Energia
455 W

81W

44 W

81W

29,8 W

31,5W

54 W

55 W

54 W

Regulavel
Nao

Sim

Sim

Nao

Sim

Sim

A duracgao
nominal da
iluminacao de
emergéncia
(quando esta
totalmente

carregada)

Order Code
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300

Order Code
62336100
62337800
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300

Order Code
62313200

62334700

62335400

62336100

62337800

62338500

62339200

Full Product Name

WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSD WB L1200
WT475C 725/840 PSD WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSU VWB L1200
WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB L1200
WT475C 725/840 PSD VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1200

Full Product Name

WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSD WB L1200
WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSU VWB L1200
WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB L1200
WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1200

Central de
Full Product Name emergéncia
WT475C 425/840 PSU - -
WB L1200
WT475C 425/840 PSD - -
WB L1200
WT475C 725/840 PSU - -
NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSD - -
NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSU - -
WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU Nao
WB ELB3 L1200

Iluminagao de

emergéncia

Consumo de Energia
54 W
55 W
55 W
55 W
54 W
54 W
55 W
55 W
54 W

Regulavel

Sim

A duracgao

nominal da

iluminacao de

emergéncia
(quando esta
totalmente

carregada)

lluminagaode 3 h

emergéncia de

3 horas, versao

basica

WT475C725/840 PSD - -
WB L1200
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Pacific LED Gen5 Value

Order Code
62340800

62341500

62342200

Central de
Full Product Name emergéncia
WT475C 725/840 PSD -
WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD  Nao

WB ELB3 L1200

WT475C 725/840 PSU -
VWB L1200

Aprovacao e aplicacao

Order Code
62346000
62347700
62348400
62349100
62350700
62351400
62362000
62363700
62313200
62334700
62335400

Full Product Name

WT475C 625/840 PSU NB-HRO L1800
WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800
WT475C 625/840 PSD WB L1800
WT475C 62S/840 PSU VWB L1800
WT475C 62S/840 PSD VWB L1800
WT475C 107S/840 PSD WB L1800
WT475C 625/840 PSU WB L1800
WT475C 107S/840 PSU WB L1800
WT475C 425/840 PSU WB L1200
WT475C 425/840 PSD WB L1200
WT475C 725/840 PSU NB-HRO L1200

Polar Wide Diagrams

3
cdidm
D010° 0 %0270°

Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868248
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A duracao
nominal da
iluminacao de
emergéncia

(quando esta

Iluminacao de totalmente
emergéncia carregada)
lluminagdode 3 h

emergéncia de
3 horas, versao
basica

Intervalo de temperatura
ambiente
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C

100

Order Code
62343900

62344600

62345300

62361300

Order Code
62336100
62337800
62338500
62339200
62340800
62341500
62342200
62343900
62344600
62345300
62361300

»

oo %0200

Polar Normal (separat
910925868269

o

cdiam

e) - WT475CI -

Central de
Full Product Name emergéncia
WT475C 725/840 PSU -
VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD -
VWB L1200
WT475C 725/840 PSD -
VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU -
WB L1200

Full Product Name

WT475C 725/840 PSD NB-HRO L1200
WT475C 725/840 PSU WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB ELB3 L1200
WT475C 72S5/840 PSD WB L1200
WT475C 725/840 PSD WB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD WB ELB3 L1200
WT475C 725/840 PSU VWB L1200
WT475C 725/840 PSU VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSD VWB L1200
WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200
WT475C 725/840 PSU WB L1200

A duracao
nominal da
iluminacao de
emergéncia
(quando esta
Iluminacao de totalmente
emergéncia carregada)

Intervalo de temperatura
ambiente
-25a+45°C
-25a+45°C
0a+30°C
-25a+45°C
-25a+45°C
0a+30°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C
-25a+45°C

3

oo 09020

cdim

Polar Normal (separate) - WT475CI -

910925868273
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475ClI -
910925868270 910925868282 910925868283
Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868284 910925868271 910925868277
Polar Normal (separate) - WT475ClI - Polar Normal (separate) - WT475CI - Polar Normal (separate) - WT475CI -
910925868276 910925868297 910925868279
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Pacific LED Gen5 Value

Polar Wide Diagrams
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