
Jajaran produk lampu
jalan setapak Tenaga
Surya all-in-one
hingga 5000 Lumen
Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway

Lampu jalan setapak tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro

Phosphate, panel surya, dan pengisi daya terpasang di dalam luminer. Braket lengan

pemasangan di dinding opsional. Sensor gerakan berbasis gelombang mikro untuk

mengoptimalkan otonomi baterai.

Benefits
• Menghemat energi

• Ramah lingkungan

• Konfigurasi mudah dengan remote control

• Tidak memerlukan penggalian parit untuk pemasangan kabel

Features
• Kontrol jarak jauh untuk memilih profil pencahayaan

• Opsi kit lengan pemasangan dinding tersedia

• Efikasi Lumen tinggi hingga 160 lm/W

• Sensor gelombang mikro untuk pengoptimalan waktu operasi

Application
• Gang kecil

• Jalan setapak

• Amenitas

• Taman
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Warnings and Safety
• Tidak disarankan untuk memasang luminer ini lebih tinggi dari 4 meter.

• Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya

dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.

• Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

• Bekerja 100% dengan energi surya. Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal.

Versions

Essential SmartBright All-in-one

Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one

Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one

Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one

Solar Pathway Light

Dimensional drawing

Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
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Teknis Lampu

Suhu Warna Terkorelasi (Nom) 6500 K

 
Pengoperasian dan Kelistrikan

Tipe baterai LiFePO4

Tegangan baterai 3.2 V

Tipe pengontrol pengisian daya PWM

Tipe koneksi grid Off grid

Tipe panel Mono kristalin

 
Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Peredupan Preset

Konfigurabilitas Tidak dapat

dikonfigurasi

 
Mekanis dan Housing

Lokasi baterai Inbuilt luminaire

Warna Housing Abu-abu

Kode perlindungan masuknya debu

dan air

IP65

Teknis Lampu

Order Code Full Product Name Indeks renderasi warna (CRI)

911401802203 BRC010 LED40/765 G2 70

911401802403 BRC010 LED10/765 G2 70

911401802303 BRC010 LED20/765 G2 70

911401811303 BRC010 LED50/765 G3 ≥70

911401811503 BRC010 LED50/765 Pro G3 ≥70

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code

Full Product

Name

Jam

ampere

baterai

Siklus pengisian

& dan

pengosongan

daya baterai

Watt

puncak

panel

Tegangan

panel

911401802203 BRC010

LED40/765 G2

15 Ah 500 14 W 4.5 V

911401802403 BRC010

LED10/765 G2

5 Ah 500 6 W 5 V

911401802303 BRC010

LED20/765 G2

8 Ah 500 8 W 4.5 V

Order Code

Full Product

Name

Jam

ampere

baterai

Siklus pengisian

& dan

pengosongan

daya baterai

Watt

puncak

panel

Tegangan

panel

911401811303 BRC010

LED50/765 G3

20 Ah 500 20 W 5 V

911401811503 BRC010

LED50/765 Pro

G3

20 Ah 1000 20 W 5 V

Kontrol dan Peredupan

Order Code Full Product Name Profil peredupan surya

911401802203 BRC010 LED40/765 G2 Preset dimming

911401802403 BRC010 LED10/765 G2 Preset dimming

911401802303 BRC010 LED20/765 G2 Preset dimming

Order Code Full Product Name Profil peredupan surya

911401811303 BRC010 LED50/765 G3 Preset Dimming

911401811503 BRC010 LED50/765 Pro G3 Preset Dimming

Mekanis dan Housing

Order Code

Full Product

Name

Tinggi

keseluruhan

Panjang

keseluruhan

Lebar

keseluruhan

911401802203 BRC010

LED40/765 G2

44,5 mm 508 mm 228 mm

911401802403 BRC010

LED10/765 G2

44,5 mm 371 mm 171 mm

911401802303 BRC010

LED20/765 G2

44,5 mm 412 mm 203 mm

Order Code

Full Product

Name

Tinggi

keseluruhan

Panjang

keseluruhan

Lebar

keseluruhan

911401811303 BRC010

LED50/765 G3

50 mm 638 mm 240 mm

911401811503 BRC010

LED50/765 Pro

G3

50 mm 638 mm 240 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
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Order Code Full Product Name Kisaran suhu ambien

911401802203 BRC010 LED40/765 G2 0 °C hingga 45 °C

911401802403 BRC010 LED10/765 G2 0 °C hingga 45 °C

911401802303 BRC010 LED20/765 G2 0 °C hingga 45 °C

Order Code Full Product Name Kisaran suhu ambien

911401811303 BRC010 LED50/765 G3 0 hingga +45 °C

911401811503 BRC010 LED50/765 Pro G3 0 hingga +45 °C

Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
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