
Na dosiahnutie
špičkového výkonu a
udržateľnosti
Žiarovky MASTER Glass LED

Sklenené žiarovky MASTER s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi

klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. Tieto sklenené

LED žiarovky sú ideálne na vytvorenie útulnej atmosféry pre zákazníkov a poskytujú

vynikajúcu kvalitu svetla. Sklenené žiarovky MASTER možno stmievať s cieľom získať

rôzne úrovne svetelného toku a teploty chromatickosti (stmievateľné sklenené LED

žiarovky). Zároveň poskytujú výraznú úsporu energie, pretože v porovnaní s bežnými

LED žiarovkami využívajú o 30 % menej energie. Pri životnosti 25 000 hodín znižujú

stmievateľné sklenené LED žiarovky aj náklady na údržbu.

Výhody
• V porovnaní so štandardnými LED žiarovkami Philips ušetrí o 30 % viac energie

• Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmen

• Jednoduchá dodatočná náhrada za bežné svetelné zdroje

Vlastnosti
• tradičný dizajn s klasickými tvarmi

• dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava

• Veľmi dobrá kvalita svetla s výborným podaním farieb (CRI>95)

• Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté

• Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Aplikácie
• Domov

• Gastro zariadenia
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Versions

LEDclassic 60W A60 E27 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 100W A60 E27 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 75W A60 E27 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W A60 E27 CL

WGD90 SRT4 1

Rozmerový obrázok

D

C

Product D C

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G 60 mm 108 mm

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G 60 mm 108 mm

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G 60 mm 108 mm

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G 60 mm 108 mm

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G 60 mm 108 mm

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 60 mm 108 mm

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G 60 mm 108 mm

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G 60 mm 108 mm
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Všeobecné informácie

Pätica E27

Spínací cyklus 20 000

Nominálna životnosť 25 000 h

 
Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.) 300 stupeň

(stupne)

Náhradná teplota chromatickosti

(nom.)

2200 K

Index podania farieb (CRI) 95

Kód farby 922-927

LLMF na konci nominálnej životnosti

(nom.)

70 %

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

 
Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.) 70 °C

 
Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Len s konkrétnymi

stmievačmi

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky A60

 
Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt –20 až +45 °C

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Svetelný tok

31165700 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G 806 lm

31103900 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G 470 lm

31105300 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G 806 lm

31107700 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G 1 055 lm

31109100 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G 1 521 lm

31101500 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 1 521 lm

31099500 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G 1 055 lm

31091900 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G 470 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Spotreba Ekvivalentný výkon

31165700 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27

CRI95A60CL G

5,9 W 60 W

31103900 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60

FR G

3,4 W 40 W

31105300 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60

FR G

5,9 W 60 W

31107700 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60

FR G

7,2 W 75 W

Order Code Full Product Name Spotreba Ekvivalentný výkon

31109100 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27

CRI95A60FR G

10,5 W 100 W

31101500 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27

CRI95A60CLG

10,5 W 100 W

31099500 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL

G

7,2 W 75 W

31091900 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

3,4 W 40 W

Mechanické časti a teleso

Order Code Full Product Name

Povrchová úprava

žiarovky

31165700 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G Číra

31103900 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G Matná

31105300 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G Matná

31107700 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G Matná

Order Code Full Product Name

Povrchová úprava

žiarovky

31109100 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G Matná

31101500 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG Číra

31099500 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G Číra

31091900 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G Číra
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Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1

000 h

31165700 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G 6 kWh

31103900 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G 4 kWh

31105300 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G 6 kWh

31107700 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G 8 kWh

31109100 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G 11 kWh

31101500 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 11 kWh

31099500 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G 8 kWh

31091900 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G 4 kWh
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Žiarovky MASTER Glass LED

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com
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