PHILIPS

Lighting

Himmennettavat
lasikupuiset LED-
kynttila- ja
mainoslamput, jotka
tayttavat korkeat
valaistusvaatimukset

MASTER GLASS LED-kynttilalamput ja -
mainoslamput

Classic filament -LED-lampuissa yhdistyvat kynttila- ja hehkulamppujen tuttu,

klassinen muotoilu, filament-hehkulangalla ja kestavalla LED-teknologialla. Tama

lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttavan tunnelman. MASTER LED -kynttila- ja

mainoslamput ovat himmennettavia, ja niiden varilampoétilaa voidaan muuttaa.

Lasikupuiset MASTER Glass LED -lamput kerryttavat merkittavia sadstoja, silla ne

kuluttavat jopa 30 % vahemman energiaa kuin tavalliset LED-lamput. Liséksi niiden

valon laatu on erinomainen. Pitkan polttoian (25 000 tuntia) ansiosta

yllapitokustannukset ovat matalat.

Hyodyt

- 30 % energiansaastot verrattuna Philipsin vakiomalliseen LED-kynttila- ja
mainoslamppuun

- Erittain pitkan kayttéian ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

- Helppo vaihtaa perinteisen lampun tilalle
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MASTER GLASS LED-kynttilalamput ja -mainoslamput

Ominaisuudet

- Tuttu, klassinen muotoilu

- Laadukas viimeistely

- Erinomainen valon laatu ja varintoisto (CRI > 95)

- Nayttava lamppu niin sytytettyna kuin sammutettuna

- Ymparistoa saastava: ei sisalla elohopeaa eika muita haitallisia aineita

Kayttokohteet
- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

Versions

LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1

WGD90 SRT4 1
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LEDclassic 40W B35 E27 CL

LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1
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MASTER GLASS LED-kynttilalamput ja -mainoslamput

Mittapiirros

D Product D ©
— MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 35mm 97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 35mm 97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 35mm 97 mm

V)
\ A
D Product D ©
|————— |
A MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 45 mm 80 mm
(@]
AN

D Product D «©
<~ MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm

)

D Product D ©
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 35mm 19 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 35mm 19 mm

-
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MASTER GLASS LED-kynttilalamput ja -mainoslamput

Mittapiirros

Q k

Yleista tietoa

Kytkentajaksojen maara

Nimelliskayttoika

Valaistuksen tekniset tiedot
Varilampétila (nim.)
Varintoistoindeksi (CRI)
Varikoodi

Valonlahteen valovirran pysyvyys

nimelliskayttoian lopussa (nim.)

Kaytto- ja sahkotiedot
Tulotaajuus
Verkkotaajuus

Syttymisaika (nim.)

Kayttolampotila
Tuotteen enimmaispintalampdtila

(nim.)

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite

Merkinnat ja luokitukset

Kayttolampotila-alue

20 000
25 000 tuntia

2200 K
90
922-927
70 %

50-60 Hz
50 to 60 Hz
05s

70 °C

Vain tiettyjen
himmentimien

kanssa

Clear

-20..45°C

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code

929003012282
929003013982
929003011982
929003013082

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
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Yleista tietoa
Order Code
929003012282
929003013982
929003011982
929003013082
929003013282
929003014382
929003012182
929003012082
929003012382
929003071302
929003013182
929003014182

Valovirta
470 Im
806 lm
340 Im
470 Im

Product
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Order Code

929003013282
929003014382
929003012182
929003012082

Full Product Name

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.

D

35mm

95 mm

Lampun kanta

E14
E14
E14
E14
E27
E27
E27
E14
E27
E14
E14
E14

Valovirta
470 Im
806 lm
340 Im
340 Im



MASTER GLASS LED-kynttilalamput ja -mainoslamput

Order Code
929003012382
929003071302

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Kaytto- ja sahkotiedot

Order Code
929003012282

929003013982

929003011982

929003013082

929003013282

929003014382

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 34W
B35CL G

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 59 W
B35CLG

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 25W
CLG

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 34W
BA35CL G

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 3,4W
P45CL G

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 59W

P45CL G

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code

929003012282
929003013982
929003011982
929003013082
929003013282
929003014382

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Tehonkulutus

Merkinnat ja luokitukset

Order Code
929003012282

929003013982

929003011982
929003013082

929003013282
929003014382
929003012182

929003012082
929003012382

929003071302
929003013182
929003014182

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL
G

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL
G

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL
G

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL
G

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
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Valovirta
470 Im
340 Im

Vastaavan
perinteisen teho

40 W

60 W

25W

40 W

40 W

60 W

Lampun muoto
B35

B35

B35

BA35

P45

P45

Energiankulutus kWh/1

000 h
4 kWh

6 kWh

3 kWh
4 kWh

4 kWh
6 kWh
3 kWh
3 kWh
4 kWh

3 kWh
4 kWh
6 kWh

Order Code
929003013182
929003014182

Order Code
929003012182

929003012082

929003012382

929003071302

929003013182

929003014182

Order Code

929003012182
929003012082
929003012382
929003071302
929003013182
929003014182

150°

Full Product Name

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Full Product Name

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 25W
P45CL G

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 25W
P45CL G

MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 34W
B35CL G

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 25W
CLG

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 34W
P45CL G

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 59W

P45CLG

Full Product Name

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Tehonkulutus

150°

(cd/1000Im)
150°

180° 150°

120°

60°

(cd/10001m)

Valovirta
470 Im
806 Im

Vastaavan
perinteisen teho

25W

25W

40 W

25W

40 W

60 W

Lampun muoto
P45

P45

B35

BA35

P45

P45
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MASTER GLASS LED-kynttilalamput ja -mainoslamput
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