
Szklane świece i bańki
LED MSTER GLASS

8793386

Szklane świece i bańki LED z funkcją ściemniania,
spełniające wysokie standardy jakości oświetlenia
Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt
zwykłych świec i baniek z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED.
Idealny produkt dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę. Świeczki i żyrandole
MASTER LED można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia
świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła. Szklane żarówki LED MASTER
pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł
światła LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000
godzin, co przekłada się na obniżenie kosztów konserwacji.
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Korzyści

• Oszczędność energii: zużycie energii niższe o 30% w
porównaniu ze standardowymi świecami i bańkami LED firmy
Philips

• Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność
wymiany

• Doskonały zamiennik konwencjonalnych lamp

Applications

• Zastosowania domowe
• Hotele i restauracje

Cechy

• Tradycyjne wzornictwo i klasyczny kształt
• Doskonałe dopasowanie i wysokiej jakości wykończenie
• Wysoka jakość światła i doskonały współczynnik oddawania

barw (CRI>95)
• Stworzone, by je dostrzegać. Wyglądają świetnie zarówno

włączone, jak i wyłączone.
• Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych

niebezpiecznych substancji

Wersje

LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1
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LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W P45 E14
WGD90 CL SRT4 1

Rysunki techniczne

Product D C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 45 mm 80 mm
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Product D C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm

Product D C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 35 mm 95 mm

Informacje ogólne
Nominalny okres eksploatacji 25 000 h
Cykl Przełączania 20 000

Dane techniczne oświetlenia
Kod barwy 922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Częstotliwość linii 50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s
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Temperatura
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

Układy sterowania i ściemnianie
Z możliwością przyciemniania Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus
Wykończenie żarówki Przezroczyste

Certyfikaty i zastosowania
Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do 45°C

Informacje ogólne

Order Code Full Product Name Podstawa-nasadka
44941100 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G E14
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G E14
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G E14
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G E14
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G E27
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G E27
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G E27
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G E14
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G E27
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G E14
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G E14
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G E14

Dane techniczne oświetlenia

Order Code Full Product Name Strumień Świetlny Skorelowana temperatura barwowa (Nom)
44941100 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 470 lm 2200 K

2700 K
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 806 lm 2200 K

2700 K
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 340 lm 2200 K

2700 K
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 470 lm 2200 K

2700 K
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 470 lm 2200 K

2700 K
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Order Code Full Product Name Strumień Świetlny Skorelowana temperatura barwowa (Nom)
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 806 lm 2200 K

2700 K
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 340 lm 2200 K

2700 K
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 340 lm 2200 K

2700 K
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 470 lm 2200 K

2700 K
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 340 lm 2200 K

2700 K
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 470 lm 2200 K

2700 K
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 806 lm 2200 K

2700 K

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code Full Product Name Zużycie energii Równoważna moc w watach
44941100 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 3,4 W 40 W
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 5,9 W 60 W
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 2,5 W 25 W
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 3,4 W 40 W
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 3,4 W 40 W
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 5,9 W 60 W
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 2,5 W 25 W
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 2,5 W 25 W
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 3,4 W 40 W
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 2,5 W 25 W
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 3,4 W 40 W
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 5,9 W 60 W

Mechanika i korpus

Order Code Full Product Name Kształt bańki
44941100 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G B35
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G B35
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G B35
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G BA35
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G P45
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G P45
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G P45
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G P45
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G B35
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G BA35
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G P45
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G P45

6 Philips | Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS | Karta produktu 2026, Czerwiec 25 Dane wkrótce ulegną zmianie



Certyfikaty i zastosowania

Order Code Full Product Name Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
44941100 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 4 kWh
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 6 kWh
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 3 kWh
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 4 kWh
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 4 kWh
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 6 kWh
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 3 kWh
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 3 kWh
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 4 kWh
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 3 kWh
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 4 kWh
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 6 kWh
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