PHILIPS

Lighting

Szklane swiece i banki
LED z funkcja
sciemniania,
spetniajace wysokie
standardy jakosci
oswietlenia

Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS

Lampy LED z klasycznym zarnikiem tacza tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i
ksztatt zwyktych swiec i baniek z trwatoscia oraz korzysciami, jakie zapewnia
technologia LED. Idealny produkt dla osob, ktére chca stworzy¢ przytulng
atmosfere. Swieczki i zyrandole MASTER LED mozna przyciemnia¢ w celu uzyskania
réoznych poziomoéw mocy strumienia $wietlnego oraz dostosowania temperatury
barwowej swiatta. Szklane zaréwki LED MASTER pozwalaja znaczaco obnizyc¢
zuzycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwyktych zrodet Swiatta LED — i
zapewniaja doskonatg jakos¢ swiatta. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000 godzin,
co przektada sie na obnizenie kosztow konserwacji.

Korzysci

- Oszczednos¢ energii: zuzycie energii nizsze o 30% w poréwnaniu ze
standardowymi swiecami i bankami LED firmy Philips

- Bardzo dtugi okres eksploatacji, ograniczajacy koniecznos¢ wymiany

- Doskonaty zamiennik konwencjonalnych lamp
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Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS

Cechy

- Tradycyjne wzornictwo i klasyczny ksztatt

- Doskonate dopasowanie i wysokiej jakosci wykonczenie

- Wysoka jakosc swiatta i doskonaty wspoétczynnik oddawania barw (CRI=95)

- Stworzone, by je dostrzegac¢. Wygladaja swietnie zarbwno wtgczone, jak i
wyltaczone.

- Przyjazne dla srodowiska: nie zawieraja rteci ani innych niebezpiecznych
substancji

Zastosowanie

- Zastosowania domowe
- Hotele i restauracje

Wersje

LEDclassic 25W B35 E14 CL LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1 WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W B35 E27 CL LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1 WGD90 SRT4 1
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Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS

Wersje

LEDclassic 40W P45 E14 WGD90

CL SRT41
|
i
U
Rysunki techniczne
D Product D ©
— MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 35mm 97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 35mm 97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 35mm 97 mm
]
A A
D Product D ©
|———— P
A MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 45 mm 80 mm
(V]
Y
D Product D «©

| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 PA5CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm

9]
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Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS

Rysunki techniczne

D Product D ©
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 35mm 19 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 35mm 19 mm

(9]

7 N
D Product D ©
Y MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 35mm 95 mm
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Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS

Informacje ogolne

Cykl Przetaczania 20 000
Nominalny okres eksploatacji 25 000 h
Dane techniczne oswietlenia

Skorelowana temperatura barwowa 2200 K
(Nom)

Wskaznik oddawania barw (CRI) 90

Kod barwy 922-927
LLMF At End Of Nominal Lifetime 70 %

(Nom)

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Czestotliwos¢ wejsciowa
Czestotliwos¢ linii

Czas uruchomienia (Nom)

Temperatura
Maksymalna temperatura obudowy

(Nom)

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscia przyciemniania

Mechanika i korpus

Wykonczenie zarowki

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia

50 do 60 Hz
50 to 60 Hz
05s

70 °C

Tylko z niektorymi

sciemniaczami

Przezroczyste

Od -20°C do 45°C

Dane techniczne oswietlenia

Order Code
44941100
44957200
44935000
44949700
44953400
44965700

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Zuzycie
Order Code Full Product Name energii
44941100  MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 34W
B35CL G
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 59 W
B35CLG
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14B35CL 25W

G
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Informacje ogolne

Order Code
44941100
44957200
44935000
44949700
44953400
44965700
44939800
44937400
44943500
47771100
44951000
44961900

Strumien Swietlny
470 Im
806 Im
340 Im
470 Im
470 Im
806 Im

Roéwnowazna moc
w watach
40 W

60 W

25W

Full Product Name

Podstawa-nasadka

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G E14

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G E14

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G E14

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G E14

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G E27

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G E27

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G E27

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G E14

MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G E27

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G E14

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G E14

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G E14
Order Code  Full Product Name Strumien Swietlny
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P4A5CL G 340 Im
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 340 lm
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 470 Im
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 340 Im
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 470 Im
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 806 Im

Zuzycie Réwnowazna moc
Order Code Full Product Name energii w watach
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 34W 40 W
BA35CL G
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 34W 40 W
P45CL G

44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 59 W 60 W

P45CL G
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Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS

Zuzycie Réwnowazna moc
Order Code Full Product Name energii w watach
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 25W 25W
P45CL G
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 25W 25W
P45CL G
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 34W 40 W

B35CL G

Mechanika i korpus

Order Code Full Product Name Ksztatt banki
44941100 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G B35
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G B35
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G B35
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G BA35
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G P45
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G P45

Certyfikaty i zastosowania

Zuzycie energii

elektrycznej w kWh/1000

Order Code Full Product Name h

44941100  MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 4 kWh
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35CL G 6 kWh
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 3 kWh
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 4 kWh
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 4 kWh
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 6 kWh
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G~ 3 kWh
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G~ 3 kWh
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 4 kWh
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 3 kWh
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 4 kWh
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45CL G 6 kWh

(cd/10001m)
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0°

Order Code
47771100

44951000

44961900

Order Code
44939800
44937400
44943500
47771100
44951000

44961900

Zuzycie
Full Product Name energii
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35  2,5W
CLG
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 34W
P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 59 W

P45CLG

Full Product Name

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
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Réwnowazna moc
w watach

25W

40 W

60 W

Ksztatt banki
P45

P45

B35

BA35

P45

P45
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Szklane swiece i banki LED MSTER GLASS
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