PHILIPS

Lighting

Surse cu LED-uri din
sticla tip lumanare si
lustra cu reglarea
intensitatii luminoase
care indeplinesc
standardele inalte de
experienta luminoasa

Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER

Dispunand de un design clasic traditional, lampile cu LED clasice cu filament
combina formele familiare ale lumanarilor si lustrelor clasice cu incandescenta cu
avantajele tehnologiei LED cu durata mare de viatda. Produsul este gandit sa ofere
clientilor o atmosfera confortabila. Intensitatea lumanarilor si lustrelor cu LED
MASTER poate fi reglata la fluxuri luminoase si temperaturi de culoare diferite.
Becurile din sticla cu LED MASTER asigura reduceri semnificative ale consumului de
energie, cu peste 30 % mai mult decat LED-urile normale si ofera o calitate
excelenta a luminii. Cu o durata de viata de 25.000 ore, acestea reduc costurile de
intretinere.

Beneficii

- Economice energetic, cu 30 % mai putina energie in comparatie cu lumanarile si
lustrele cu LED Philips standard

- Durata de viata foarte lunga care reduce necesitatea inlocuirii

- Inlocuire usoara a lampilor conventionale
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Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER

Caracteristici

- Design traditional cu forme clasice

- Potrivire perfecta si finisaj de inalta calitate

- Calitate foarte buna a luminii cu o redare extrem buna a culorilor (CRI>95)
- Cu un design atragator, arata bine indiferent daca sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu contin mercur sau alte substante periculoase

Cerere
- Aplicatii casnice
- Industria hoteliera: restaurante si hoteluri

Versions
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LEDclassic 40W BA35 E14 CL 4
WGD90 SRT4 1 ‘

e LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1
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LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W P45 E27 CL
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LEDclassic 25W P45 E14 CL
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Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER

Versions
LEDclassic 40W B35 E27 CL LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1 WGD90 SRT4 1
.Tu
VT‘J
H o
=
wsmun}
(l I ]
i
Cote
D Product D ©
Yy MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 35mm 97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 35mm 97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 35mm 97 mm
]
\ A
D Product D ©
A MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G 45 mm 80 mm

Product D «©

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm

e
D
; MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 PA5CL G 45 mm 78 mm
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Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER

Cote
D Product D ©
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 35mm 9 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 35mm 19 mm
(9]
7 N
D Product D ©
Y MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 35mm 95 mm
|
;
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Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER

Informatii generale
Ciclu de comutare

Durata de viata nominala

Date tehnice lumina
Temperatura de culoare corelata
(nom.)

Indice de redare a culorilor (IRC)
Cod culoare

Factorul de mentinere a fluxului

luminos al lampii la sfarsitul duratei de

viata nominale (nom.)

Functionare si sistem electric

Frecventa de intrare

Frecventa linie

Timp de pornire (nom.)

Temperatura

Maximum T-case (nom.)

20.000
25.000 ore

2200 K

90
922-927
70 %

De la 50 pana la
60 Hz

50 to 60 Hz
05s

70 °C

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii

luminoase

Cu reglarea intensitatii luminoase

Sistem mecanic si carcasa

Finisaj bec

Aprobare si aplicatie

Interval temperatura ambientala

Numai cu anumite

variatoare

Transparent

De la -20 °C pana
la 45°C

Date tehnice lumina

Order Code
44941100
44957200
44935000
44949700
44953400
44965700

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Functionare si sistem electric

Consum de
Order Code Full Product Name curent
44941100  MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 34W
B35CL G
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 59 W

CLG
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Informatii generale

Order Code
44941100
44957200
44935000
44949700
44953400
44965700
44939800
44937400
44943500
47771100
44951000
44961900

Flux luminos
470 Im
806 Im
340 Im
470 Im
470 Im
806 Im

Echivalent
putere

40 W

60 W

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Baza elementului de fixare

E14
E14
E14
E14
E27
E27
E27
E14
E27
E14
E14
E14

Order Code Full Product Name
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Consum de
Order Code Full Product Name curent
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14B35CL  25W
G
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 34W

BA35CL G

Flux luminos
340 Im
340 Im
470 Im
340 Im
470 Im
806 Im

Echivalent
putere

25 W

40 W

Informatie ce poate fi modificata



Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER

Consum de
Order Code Full Product Name curent
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 34W
P45CL G
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 59 W
P45CL G
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 25W
P45CL G
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 25W

P45CL G

Sistem mecanic si carcasa

Order Code
44941100
44957200
44935000
44949700
44953400
44965700

Full Product Name

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Echivalent
putere

40 W

60 W

25W

25W

Forma bec
B35

B35

B35

BA35

P45

P45

Aprobare si aplicatie

Consum de energie kWh/

Order Code Full Product Name 1000 h
44941100  MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 4 kWh
44957200 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35CL G 6 kWh
44935000 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 3 kWh
44949700 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 4 kWh
44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 4 kWh
44965700 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G 6 kWh
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G~ 3 kWh
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G~ 3 kWh
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 4 kWh
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 3 kWh
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 4 kWh
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45CL G 6 kWh

(cd/1000im)

0°
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Consum de
Order Code Full Product Name curent
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 34W
B35CL G
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL 25W
G
44951000  MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 34W
P45CL G
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 59 W
CLG
Order Code Full Product Name
44939800 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
44943500 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
47771100 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
44951000 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
44961900 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
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Echivalent
putere

40 W

25 W

40 W

60 W

Forma bec
P45

P45

B35

BA35

P45

P45



Lumanari si lustre din sticla cu LED MASTER
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