PHILIPS

Lighting

Deger ve
performansin ideal
birlesimi i¢in

MSTER Value GLASS LED mumlar ve samdanlar

Gecmisten gelen klasik bir tasarima sahip MASTER Value Glass LED samdanlar,
enkandesan mum ve samdanlarin bilindik sekilleriyle uzun 6murlu LED teknolojisinin
avantajlanni bir araya getirir. Bu cam LED samdanlar, normal LED mum ve
samdanlara gore daha fazla enerji tasarrufu saglar. Ayn1 zamanda, musterilere
mukemmel dim etme performansi (kisilabilir LED mumlar) ile gelistirilmis iyi bir 151k
deneyimi sunarlar. MASTER Value Glass LED mumlar ve samdanlar, normal cam LED
mumlara kiyasla %30 daha az enerji kullanarak 6nemli dlclide enerji tasarrufu ve
mukemmel 1sik kalitesi saglar. Ayrica 15.000 saat kullanim émri sunan bu kisilabilir
LED mumlar ve samdanlar bakim maliyetlerini de azaltir.

Faydalan

- Standart Philips LED mum ve samdanlara kiyasla %30 enerji tasarrufu saglar
- Degistirme gereksinimlerini azaltan ¢ok uzun kullanim émru

- Geleneksel lambalar icin kolay degisim

Ozellikler

- Klasik sekillerle gecmisten gelen tasarim

- mukemmel uyum ve yUksek kalite kaplama

- SUper yuksek renksel geriverim ile yuksek kaliteli aydinlatma (CRI=90)

- Dikkat cekmek Uzere tasarlanmis, hem acik hem kapali durumda ¢ekici gérints
- Cevreyle dost: civa veya baska tehlikeli madde icermez.

Uygulama

- Ev
- Konaklama
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MSTER Value GLASS LED mumlar ve samdanlar

Versions
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Product

LEDclassic 40W B35 E14 CL

WGD90 SRT4 1

LEDlustre MAS P45 E27 CL

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG

Product

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

35mm 97 mm

35mm 97 mm

D C
45 mm 80 mm
Bilgi degisimi



MSTER Value GLASS LED mumlar ve samdanlar

Boyutlu cizim

|

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Anahtar Dongiisi 20.000 Order Code
Nominal kullanim émrii 15.000 h 35547700
32511100
Isik Teknik Ayrintilar 35543900
Renk olusturma dizini (CRI) 90 35551400
Nominal Kullanim Omrii Sonundaki 70 %
LLMF (Nom)
Isik Akist 470 Im
Calistirma ve Elektrik
Giris Frekansi 50ila 60 Hz
Hat Frekansi 50 to 60 Hz
Gili¢ Tuketimi 34W
Baslangi¢ Saati (Nom) 0,5s
Gii¢ Eslenigi 40 W
Kontroller ve Dim Etme
Dim Edilebilir Yalmzca belirli
kararticilarla
Mekanik ve Muhafaza
Lamba Kaplamasi Seffaf
Onay ve Uygulama
Ortam sicakligr araligi -20ila +45 °C
Enerji Tuketimi kWh/1000 sa. 4 kWh
Isik Teknik Ayrintilan
iliskili Renk
Isin Agis1  Sicakhigi
Order Code Full Product Name (Nom) (Nom.) Renk Kodu
35547700  MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W 300 ° 2700 K 927
E14 P45 927CLG
32511100 MASTER VLE - 2200 K 922-927

LEDCandleDT3.4-40W E14
927B35CLG
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Product

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Full Product Name

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Isin Agist
Order Code Full Product Name (Nom)
35543900 MASTER VLE 300°
LEDCandleD3.4-40W E14 B35
927CLG
35551400  MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W 300 °

E27 P45 927CLG

D C
45 mm 78 mm
Kapak Tabam
E14
E14
E14
E27
iliskili Renk
Sicakhigi
(Nom.) Renk Kodu
2700 K 927
2700 K 927
Bilgi degisimi



MSTER Value GLASS LED mumlar ve samdanlar

Sicakhik

Order Code Full Product Name

35547700  MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45
927CLG

32511100 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14
927B35CLG

Mekanik ve Muhafaza
Order Code  Full Product Name

Muhafaza Maksimumu
(Nom.)
80 °C

70°C

Lamba Bigimi

35547700 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG P45

32511100 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG B35

35543900 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG B35

35551400 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG P45
150° 180° 150°

(cd1000im)  ©°
150° 180° 150°

(cd/1000Im)  0°

Order Code Full Product Name

35543900 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35
927CLG

35551400 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45
927CLG

(cd1000lm)  0°
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Muhafaza Maksimumu
(Nom.)
80 °C

80°C



