PHILIPS

Lighting

Den perfekta
losningen for
punktbelysning

MASTER VALUE LED-spot PAR

Denna nya generation av PAR-lampor har en robust design och alstrar ett varmvitt
ljus. Det gor dem perfekta for allmanbelysning och punktbelysning inom hotell- och
restaurangbranschen. Det ar en dimbar losning. De ar sarskilt lampliga for offentliga
lokaler som foajéer, korridorer och trapphus dar belysningen alltid ar pa. Produkten
ar mer energibesparande an vanliga LED-spottar.

Fordelar

- Upp till 80 % lagre energiforbrukning jamfort med halogenlampor

- Lagre underhallskostnader

- Utbytbara och kompatibla med befintliga armaturer utrustade med E27-socklar

Funktioner

- Dimbar

- UV- och IR-fritt ljus som alstrar mindre varme och ar skonsamt mot varmekansliga
objekt

- Fri fran kvicksilver och andra skadliga amnen — RoHS-kompatibel

- 25 000 timmars livslangd

« Fri fran kvicksilver och andra skadliga amnen — RoHS-kompatibel

Anvandning

- Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, restaurang, barer,
kaféer

- Hemma: vardagsrum, sovrum, hall

- Butik: utstallningar, montrar, skyltning, provrum
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MASTER VALUE LED-spot PAR

Versions

LED Classic 100W PAR38 WW 25D

N\

\ D1PF4S
Mattskiss
[ ) Product D C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D 122 mm 134 mm
[
L ]
v
Y
D Product D C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D 65 mm 85 mm
L ] MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D 65 mm 85 mm

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D 65 mm 85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D 65 mm 85 mm
U MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D 65 mm 85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D 65 mm 85 mm
D

Product D «©
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D 95 mm 86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D 86 mm

95 mm

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D 95 mm 86 mm
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MASTER VALUE LED-spot PAR

Allmén information Ljusteknik (1/2)
Sockel E27 Korrelerad
Driftcykel 50 000 Spridningsvinkel fargtemperatur
Nominell livslangd 25000 h Order Code Full Product Name (nom) (Nom) Fargkod Ljusflode
929003485702 MAS LEDspot VLE D 6-50W 25° 2700 K 927 500 Im
Ljusteknik 927 PAR20 25D
Fargatergivningsindex 90 929003485802 MAS LEDspot VLE D 6-50W 25° 3000 K 930 515 Im
LLMF vid slutet av nominell livslangd 70 % 930 PAR20 25D
(nom) 929003485902 MAS LEDspot VLE D 6-50W 25° 4000 K 940 540 Im
940 PAR20 25D
Drift och elektricitet 929003486002 MAS LEDspot VLE D 6-50W 40 ° 2700 K 927 500 Im
Ingangsfrekvens 50-60 Hz 927 PAR20 40D
Line Frequency 50 to 60 Hz 929003486102 MAS LEDspot VLE D 6-50W 40 ° 3000K 930 515 Im
Tandningstid (nom) 05s 930 PAR20 40D
929003486202 MAS LEDspot VLE D 6-50W 40 ° 4000 K 940 540 Im
Styrenheter och dimring 940 PAR20 40D
Dimbar Endast med 929003485202 MAS LEDspot VLE D 25° 2700 K 927 1000 lm
sarskilda dimmers 13-100W 927 PAR38 25D
929003485402 MAS LEDspot VLE D 25° 2700 K 927 740 Im
Mekanik och armaturhus 9.5-75W 927 PAR30S 25D
Ljuskallans ytbehandling Klar 929003485502 MAS LEDspot VLE D 25° 3000 K 930 760 Im
9.5-75W 930 PAR30S 25D
Anvandning och godkannande 929003485602 MAS LEDspot VLE D 25° 4000 K 940 820 lm
Omgivningstemperatur —20 till +45°C 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Ljusteknik (2/2)
Order Code Full Product Name Ljusstyrka (nom) Order Code Full Product Name Ljusstyrka (nom)
929003485702 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D 1500 cd 929003486202 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D 1100 cd
929003485802 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D 1600 cd 929003485202 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D 4800 cd
929003485902 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D 1700 cd 929003485402 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D 3000 cd
929003486002 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D 1000 cd 929003485502 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D 3000 cd
929003486102 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D 1000 cd 929003485602 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D 3000 cd
Drift och elektricitet
Motsvarande Motsvarande
Order Code Full Product Name Stromforbrukning effekt Order Code Full Product Name Stromforbrukning  effekt
929003485702 MAS LEDspot VLE D 6-50W 6 W 50 W 929003486202 MAS LEDspot VLE D 6-50W 6 W 50 W
927 PAR20 25D 940 PAR20 40D
929003485802 MAS LEDspot VLE D 6-50W 6 W 50 W 929003485202 MAS LEDspot VLE D 13-100W 13 W 100w
930 PAR20 25D 927 PAR38 25D
929003485902 MAS LEDspot VLE D 6-50W 6 W 50 W 929003485402 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  95W 75 W
940 PAR20 25D 927 PAR30S 25D
929003486002 MAS LEDspot VLE D 6-50W 6 W 50 W 929003485502 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  9,5W 75 W
927 PAR20 40D 930 PAR30S 25D
929003486102 MAS LEDspot VLE D 6-50W 6 W 50 W 929003485602 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  9,5W 75 W
930 PAR20 40D 940 PAR30S 25D
Temperatur
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MASTER VALUE LED-spot PAR

Order Code Full Product Name T-Case max. (hom) Order Code Full Product Name T-Case max. (hom)
929003485702 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D 80°C 929003486202 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D 80°C
929003485802 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D 80°C 929003485202 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D 85°C
929003485902 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D 80°C 929003485402 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D 80 °C
929003486002 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D 80°C 929003485502 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D 80 °C
929003486102 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D 80°C 929003485602 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D 80 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code Full Product Name Lampform Order Code Full Product Name Lampform
929003485702 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D PAR20 929003486202 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D PAR20
929003485802 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D PAR20 929003485202 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D PAR38
929003485902 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D PAR20 929003485402 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D PAR30S
929003486002 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D PAR20 929003485502 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D PAR30S
929003486102 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D PAR20 929003485602 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D PAR30S

Anvandning och godkdannande
Energiforbrukning kWh/

Order Code Full Product Name 1000 tim

929003485702 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 6 kWh
25D

929003485802 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 6 kWh
25D

929003485902 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 6 kWh
25D

929003486002 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 6 kWh
40D

929003486102 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 6 kWh 120° 180° 120°
40D

929003486202 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 6 kWh
40D

929003485202 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 13 kWh
25D

929003485402 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 10 kWh
PAR30S 25D

929003485502 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 10 kWh
PAR30S 25D

929003485602 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 10 kWh
PAR30S 25D

(cd) 6°

(cd) 0°
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MASTER VALUE LED-spot PAR

(cd) 0°
Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D
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MASTER VALUE LED-spot PAR

Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D
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Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D
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Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D
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Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D
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Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D
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MASTER VALUE LED-spot PAR

Beam Diagrams

Yolmax —— 2x14° | h | B d(m) Yalmax —— 2x16° | h | E d(m) Yolmx —— 2x21° | h | Eo d(m)

h(m) 1 1 h(m) p 1 h(m), 1 1
(m) | (%) | VBA |Talmax| /2E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| 2Eo (m) | () | VBA |/almax| 2Eo
1.0 10 | 2290 050 0.50 1.0 10 | 1109 057 054 1.0 10 | 788 077 065
15 | 1018 075 0.75 15 | 493 086/ 080 15| 350 145 097
2.0 20| 573 100 1.00 2.0 20 | 277 115 1.07 2.0 20 | 197 154 130
25| 366 125 125 25 | 177] 143 134 25 | 126 192 162
30 30| 254 150/ 150 30 30 | 123 172 161 30 30| 88 230 1.95
35 187 175 1.75 35 91 2.01| 1.88 35 64 2,69 227
4.0 40 | 143 199 199 4.0 40 | 69 229 214 4.0 40 | 49] 307 260
‘ ‘ 45| 113 224/ 224 45| 55 258 241 45| 39 345 292

5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D

Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D

Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D

Vo —— 2x15° | h | B d(m) Vhpax —— 2x14° | h | Eo d(m) Yl —— 2x11° | h | E d(m)
h(m) PRE h(m) IE h(m) RE
(m) | (%) | VBA |Talmax| '2E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| '12E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| 12Eo
1.0 10 | 1285 054/ 0.50 1.0 10 | 1242 050 0.46 1.0 10 | 4112 039 039
15| 57 080 075 15 | 552 075 069 15 | 1828 058 058
20 20| 321 1.07] 1.00 2.0 20 | 311 1.00[ 092 20 20 | 1028 078 078
25 206 134/ 125 25 199 125 115 25 658 097 097
3.0 30| 143 161 150 30 30 | 138 150 139 30 30 | 457 147 147
35| 105 188 175 35 | 101 175 1.62 35| 336 136 136
4.0 40 | 80 214 1.99 4.0 40| 78 199 185 4.0 40 | 257 156 1.56
45 63 241 224 ‘ ‘ 45 61 224 2.08 45 203 1.75) 1.75
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
940 PAR20 25D 930 PAR20 25D 927 PAR38 25D
Valmax 2x20° | h | E d(m) lmax 2x15° | h | E d(m) e 2x20° | h | E d(m)
h(m) 1 1 h(m) p 1 h(m) D 1
(m) | (%) | VBA |Talmax| '2E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| 2Eo () | (%) | VBA |lalmax| 12E0
1.0 10| 792 073 0.65 1.0 10 | 2181 054/ 0.50 1.0 10 | 847 073 065
15| 352 1.09) 097 15| 969 080 075 15| 376 109 097
2.0 20| 198 146/ 130 20 20 | 545 1.07] 1.00 20 20 | 212 146 130
25 | 127 182 1.62 25| 349 134 125 25 | 135 182 162
3.0 30| 88 218 1.95 3.0 30 | 242 161 150 30 30| 94 218 1.95
35| 65 255 227 35| 178 188 175 35| 69 255 227
4.0 40| 50 291 2.60 4.0 40 | 136] 214 199 4.0 40| 53 291 260
45| 39 328 292 45 | 108] 241 224 45 | 42| 328 292
5.0 5.0 5.0

30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D
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MASTER VALUE LED-spot PAR

Beam Diagrams

Yilmax — 2x14° | h | Ep d(m)

h(m) 1 1
(m) | (%) | VBA |Talmax] /2o
1.0 10 | 2352 050 0.46
15 | 1045 075 069
2.0 20 | 588 100 092
25 | 376 125 115
3.0 30| 261 150 139
35 192 175 1.62
4.0 40 | 147 199 1.85
‘ ‘ 45| 116 224/ 208

5.0

30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

© 2025 Signify Holding Alla rattigheter forbehalles. Signify lamnar ingen garanti gallande tillforlitligheten eller
fullstandigheten i informationen som ingar hari och avsager sig allt ansvar for konsekvenser som kan folja pa
anvandning av den har publikationen. Informationen i denna dokumentation ar inte avsedd som ett kommersiellt
erbjudande och utgor inte en del av nagot anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

varumarken tillhor Signify Holding eller deras respektive dgare.

PHILIPS

www lighting.philips.com

2025, November 19 - data som kan komma att &ndras



